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                                            I Общие положения.

Основанием для разработки схемы водоснабжения  с/п «Нижнегирюнинское» в н/п «Рудник Жетково»  Муниципального района «Балейский район» являются: 
- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-фз «О водоснабжении и водоотведении»
- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782. «О схемах водоснабжения и водоотведения, порядку их разработки и утверждения».
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального района «Балейский район» 
    


          1 Цели и задачи разработки схемы водоснабжения 

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения , обеспечение надежного водоснабжения наиболее экономическим способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а так же экономического стимулирования развития систем водоснабжения  и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения  с/п «Нижнегирюнинское» в н/п Рудник Жетково представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительство новых, расширение и реконструкцию существующих источников водоснабжения, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности водоснабжения  потребителей.
Основными задачами при разработке схемы водоснабжения с/п «Нижнегирюнинское» в н/п Рудник Жетково на период до 2028 года являются: 
а) Обследование системы водоснабжения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении  с/п «Нижнегирюнинское» в н/п Рудник Жетково.
б) Выбор оптимального варианта развития водоснабжения  и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения  с/п «Нижнегирюнинское» в н/п Рудник Жетково до 2028 года.

       
 2 Общая характеристика сельского поселения «Нижнегирюнинское».

  Сельское поселение «Нижнегирюнинское» расположено в границах муниципального района  «Балейский район». Площадь поселения 1531,38 га, численность населения 448 человека в состав с/п входит три села и один населенный  пункт Рудник Жетково.

3 Графическая часть схемы водоснабжения  в н/п «Рудник Жетково»                
                                             (приложение 1,2)
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              4 Функциональная структура водоснабжения 

В н/п Рудник Жетково СП «Нижнегирюнинское»  в настоящее время действует одна организация, осуществляющая водоснабжение  населения – администрация СП «Нижнегирюнинское». На производственные и хозяйственные питьевые нужды в н/п Рудник Жетково в настоящее время используется вода из действующей скважины, на которой установлен погружной насос ЭЦВ-8-140 для поднятия воды и насос для перекачки воды К-80-50-200.
 Потребителями воды  являются: 1 жилой 12-ти квартирный дом по адресу:  Лесная 2; школа – Строительная 2.


                       5 Производственная программа водоснабжения
                   
                       
	                    Показатель
	Фактические данные за 2011 год
	Утверждено решением РСТ на
2012 год
	По расчету
РСТ на 
2013
год
	Рост,%

	Натуральные показатели, м3
	
	
	
	

	Поднято воды
	1012
	1713
	4991
	291,44

	Подано воды в сеть, всего
	1012
	1713
	4991
	291,44

	На собственное производственное потребление
	
	300
	300
	100

	населению
	0
	1251
	4529
	362,16

	Население, проживающее в жилых с полным благоустройством (с ГВС) по нормативу
	
0
	
0
	
2149
	
-

	Норматив, м3/чел, в месяц
	
	1,65
	8,14
	493,33

	Количество человек
	
	47
	22
	46,81

	Население в жилищном фонде с водопроводом, канализацией
	0
	931
	2060
	221,38

	Норматив, м3/чел.в месяц
	
	
	5,92
	

	Количество человек
	
	
	29
	

	Летние водопроводы
	0
	320
	320
	100

	Бюджетным потребителям
	
	162
	162
	100





                    5.1 Основные показатели водоснабжения

	
	Утверждено
	По расчету 
РСТ
	По результатам
РСТ

	
	
	
	Величина
	Корректирование

	Объем подъема воды, в т.ч.
	1725
	1898
	2114
	217

	Технологические нужды
	290
	-
	290
	290

	Наличие, всего
	931
	1024
	1269
	245

	Население в жилом фонде без ГВС
	931
	705
	950
	245

	Численность, чел
	47
	48
	48
	48

	Норматив, м3/год
	20
	-
	19,8
	20

	Летний водопровод
	-
	319
	319
	0

	Бюджетные потребители
	504
	554
	554
	             0




                5.2. Процедуры диагностики состояния трубопровода.

В действующих условиях работа по поддерживанию надежности  обеспечения населения водой осуществляется на основании метода опрессовки повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период.   

      Описание существующих проблем организации надежного и безопасного водоснабжения   н.п.Рудник Жетково (перечень причин, приводящих к снижению  надежного водоснабжения ).

Основная  причина,  определяющая  надежность  и  безопасность  водоснабжения   н.п. Рудник Жетково    -   это  техническое  состояние водопровода. Высокая степень  износа основного оборудования и недостаточное финансирование не  позволяет  своевременно  модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.  

6. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников водоснабжения 

Средний износ трубопроводов водоснабжения  в поселении составляет 60%. Для решения данной задачи необходима модернизация сетей водоснабжения  – замена ветхих стальных труб на трубы в пенополиуретановой изоляции.





6.1. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления  в. селе Рудник Жетково. 

Численность населения в н/п Рудник  Жетково  ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. 
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