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АННОТАЦИЯ 

Основанием для выполнения проектной документации по объекту «Проект 

рекультивации земель участка «Северный» Буртуйского месторождения бурого угля ООО 

«Россыпь» являются: 

- решение Заказчика. 

Проектная организация: ООО «Экспертстройпроект». Является членом 

саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования: 

Ассоциация «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока», регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций П-097-007536174957-0301. 

Заказчик проекта: ООО «Россыпь». Имеет лицензию на право пользования недрами 

ЧИТ 02462 ТЭ от 24.01.2014 г. с целевым назначением геологическое изучение, разведка и 

добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов добычи полезных 

ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств. 

 

В данном проекте рассматривается рекультивация участка Западный карьера Северный 

ООО «Россыпь». Площадки временного накопления вскрышных пород (материал для 

проведения рекультивации) будут рекультивированы после полной отработки месторождения 

и выполнена по отдельно разработанному и утвержденному в установленном 

законодательством порядке проекту рекультивации нарушенных земель, т.к. в будущем, 

перспективные участки месторождения будут отрабатываться. 

Земельные участки для размещения объекта проектирования находится на 

арендованных лесных землях. 

Площадка проектируемого объекта расположена на территории, свободной от жилой 

застройки и является техногенной в результате ведения горных работ. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основанием для разработки проекта рекультивации являются следующие документы и 

нормативно-правовые акты: 

1. Земельный кодекс РФ; 

2. Постановление Правительства РФ №800 от 10.07.2018 г. «О проведении 

рекультивации и консервации земель»; 

Содержание и состав проекта рекультивации земель определены в соответствии с 

Постановление Правительства РФ №800 от 10.07.2018 г. «О проведении рекультивации и 

консервации земель». 

 

 Описание исходных условий рекультивируемых земель, их площадь, 

месторасположение, степень и характер деградации земель 

 

Буртуйское месторождение бурого угля, расположено в муниципальном районе 

«Хилокский район» Забайкальского края, в 18 км к юго-востоку от ст. Бада Забайкальской 

железной дороги, см. рис. 1.1. 

 

     

 

Рисунок 1.1 - Схема расположения Буртуйского месторождения 

 

  Буртуйское буроугольное месторождение приурочено к Бадинской впадине и 

расположено в пади Бильчир. Долина пади представляет из себя широкую, вытянутую в 

широтном направлении котловину, соединяющую речки Аршан и Буртуй. Примерно 
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посередине пади течет ручеек Бильчир. Долина на юге окаймляется отрогами Малханского 

хребта. Абсолютная отметка дна долины равна 851 м. 

Горные хребты, окаймляющие Бадинскую депрессию, покрыты густой древесной 

растительностью, преимущественно хвойной. Склоны долин рек Буртуй и Кувшин-Горхон в 

районе участка работ очень пологие, не залесены.  

 

Климат  

Климат района резко континентальный. Характеризуется холодной продолжительной 

зимой, коротким, но жарким летом и частыми ветрами. 

Наиболее холодным месяцем является январь минус 42 С0, а наиболее теплым июль 

плюс 38 С0. Среднегодовая температура плюс 2,6 С0. Положительную среднемесячную 

температуру имеют 6 месяцев: апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь. 

Атмосферные осадки характеризуются годовыми суммами 320-399 мм, около 90 % 

приходятся на теплый период, причем наибольшее количество их приходится на июнь-

сентябрь. В холодный период года выпадает наибольшее количество осадков, что составляет 

около 10% от суммы годовых осадков. 

Наименьшая скорость ветра в зимние месяцы в среднем составляет0,9-1,1 м/с. 

Наиболее сильные ветры наблюдаются в весенние месяцы, когда средняя месячная скорость 

ветра достигает 3,1-5,2 м/с. 

Основное направление ветров в районе по многолетним наблюдениям северо-западное, 

западное, иногда северное. 

По геокриологическому районированию район месторождения относится к зоне 

островного развития многолетнемерзлых пород, приуроченных, главным образом, к склонам 

северной экспозиции. Глубина сезонного промерзания изменяется от 2 до 3 м и редко 

достигает 4,5 м. 

 

Геологические условия 

По схеме структурного районирования площадь проектируемых работ располагается в 

пределах Бильчирской мульды Хилокской депрессии. 

В геологическом строении района принимают участие породы малханского 

метаморфогенного комплекса, а также терригенные, осадочные, реже туфогенные 

нижнемелового возраста и четвертичные отложения. 

Стратифицированные образования малнахского метаморфогенного комплекса (рифей) 

распространены на протяжении всего угленосного поля и представлены различными 

сланцами, гнейсами, гранито-гнейсами и метаморфическими известняками. Породы смяты в 

складки, катаклазированы и милонитизированы, простирание складок широтное и северо-

восточное, углы падения до 30 градусов. 

Выше по разрезу с несогласием залегают нижнемеловые отложения тургинской серии, 

которая сложена грубозернистыми кварц-полевошпатовыми песчаниками, темно-серыми и 

серыми алевролитами и аргиллитами, мощностью до 1300 м.  

Породы кутинской свиты согласно залегают на породах тургинской серии. Свита 

представлена отложениями угленосно-терригенной формации. Выполняет мульдообразные 

впадины во внутренних частях грабен-синклиналей. Представлена разнообразными 

разнозернистыми песчаниками, песчано-глинистыми сланцами, аргиллитами и алевролитами 

с пластами углей. В районе работ рассматриваемые отложения подразделяются на две толщи: 

нижнюю псефито-псаммитовую (до 400 м) и верхнюю алеврито-песчаниковую с пластами и 
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линзами бурых углей (до 600 м). На Буртуйском месторождении нижняя песчано-псеффитовая 

толща отсутствует. Здесь непосредственно на древних породах залегает верхняя, угленосная 

толща. 

Четвертичные отложения, в основном, распространены по долинам рек и на склонах. 

По возрасту подразделяются на среднечетвертичные (QII), верхнечетвертично-современные 

(QIII) и современные (QIV). К среднечетвертичным отложениям условно отнесены 

аллювиальные отложения сильно эродированных высоких поднятий террас на левобережье 

р.Хилок. Верхнечетвертично-современные отложения первой и второй надпойменных террас. 

Они представлены обломочным материалом разной крупности среди песков и суглинков. 

Мощность их 20-30 метров. Современные отложения имеют повсеместное распространение. 

По генезису они подразделяются на следующие типы: элювий, обвальные и осыпные 

накопления, оползневые накопления, делювий, аллювий и пролювий. 

Интрузивные образования сложены породами гуджирского, куналейского, бичурского, 

раннекарбонового и малнахского комплексов. 

Гуджирский комплекс (γJ3g) сложен лейкократовыми с биотитом морионовыми 

гранитами, иногда переходящими в эндоконтактах в гранит-порфиры. Небольшие выходы 

наблюдаются в районе ст. Хилок и более значительные – в нижнем течении р. Блудная. 

Куналейский комплекс (gξT1k). Выходы интрузивных тел наблюдаются в районе ст. 

Хилок. В составе комплекса выделяются щелочные и субщелочные граниты, лейкограниты, 

кварцевые сиениты и кварцевые сиенит-порфиры. 

Бичурский комплекс III фаза (γ3P2b) представлен лейкократовыми и биотитовыми 

гранитами, гранит-порфирами, редко роговообманково-биотитовыми кварцевыми сиенитами, 

гранодиоритами. Выходы тел наблюдаются по левобережью р. Блудная в нижнем течении и в 

районе с. Энгорок. 

К II фазе (γ2P2b) относятся гранодиориты, тоналиты, кварцевые сиениты, граниты 

(иногда субщелочные роговообманково-биотитовые), кварцевые диориты. Массив по 

левобережью р. Блудная в нижнем течении и в районе с. Энгорок по правому борту р. Блудная. 

Раннекаменноугольные интрузии (γC1?) встречаются на приведенной площади 

отдельными выходами в нижнем течении р. Блудная по обоим бортам, по левому борту р. 

Ингода в районе рч. Нижний и Верхний Хилкосон и на ЮЮЗ территории. Представлены 

гранитами, гранодиоритами. 

Малханский комплекс (γPZ1m) представлен гранитами, гранодиоритами 

гейсовидными и массивными, гранитогнейсами, мигматитами. Занимает обширную площадь. 

Массивы гранитоидов Малханского и Яблонового хребтов конформны купольным 

складчатым структурам и насыще-ны скиалитами вмещающих пород, переход к которым 

осуществляется через зоны мигматитов. Малханские граниты прорывают гранитоиды 

джидинского комплекса. 

Тектоника отчетливо проявлена на площади Бадинской впадины. Бильчирская мульда 

разломами северо-западного и северо-восточного направления угленосная толща разбита на 

отдельные тектонические блоки. Амплитуда смещения блоков относительно друг друга 

оценивается от нескольких метров до 250 м. Вся угленосная толща интенсивно дислоцирована 

с образованием синклинальных и антиклинальных складок, имеющих широтное 

распространение. На крыльях складок породы падают под углами от 7о до 27о, в зонах 

тектонических нарушений углы падения пород достигают 30-35о. 

Наименее эродированным представляется южный блок, примыкающий к борту 

депрессии. Угольные пласты, зафиксированные там в скважинах №36 и 37 (1959 г.), имеют 
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наибольшую глубину залегания. Остальные блоки относительно подняты, причем наиболее 

эродирован клиновидный центральный блок (это Центральный участок Буртуйского 

месторождения). В менее эродированном восточном блоке (Восточный участок 

месторождения), предполагается выход угольного пласта под наносы южнее скважины 29. 

Западный блок мульды сложен конгломератовой толщей пластов угля не содержит. Всего в 

Бильчирской мульде выявлено до 5 пластов и прослоев угля. Наиболее мощный пласт является 

самым верхним по разрезу. Он имеет относительно устойчивую мощность (от 7,2 до 12,5 м). 

В северной части мульды пласт падает на север, в южной - на юг. 

 

Гидрогеологические условия 

Основная гидрогеологическая структура, в пределах которой расположено Буртуйское 

месторождение, Бильчирская мульда в юго-восточном замыкании Бадинской межгорной 

впадины. В орографическом отношении Бильчирской мульде соответствует субширотная 

заболоченная падь Бильчир, открывающаяся на запад в долину р. Буртуй. Участок работ 

расположен в северном борту пади Бильчир. 

В соответствии с развитыми на участке породами выделяются следующие водоносные 

комплексы:  

- водоносный комплекс четвертичных отложений; 

- водоносный комплекс верхнеюрского-нижнемеловых осадочных пород. 

Рыхлые четвертичные отложения повсеместно распространены на площади 

месторождения. На участке работ их мощность изменяется от 2-3 м, на склонах до 5 м в долине 

р. Кувшин-Горхон, увеличиваясь до 13 м на западе пади, в районе долины р. Буртуй. 

Водовмещающими являются песчано-гравийно-галечные отложения, залегающие в низах 

разреза рыхлых пород. Мощность галечников 4 м в долинах ручьев в центре пади Бильчир, 

увеличиваясь на западе пади в долине р. Буртуй до 12,5 м. В северном борту пади на 

расстоянии до 100 м от тальвега ручья песчано-галечниковые отложения полностью 

выклиниваются. 

Обводненность песчано-галечниковых отложений крайне неравномерна и наблюдается 

лишь в близи тальвегов ручьев. При разведочных работах на Центральном участке уровень 

поровых подземных вод отмечался на глубинах от 2 до 4 м, т. е. не поднимался выше горизонта 

галечников в разрезе рыхлых отложений.  

Гидравлический уклон подземных вод четвертичных отложений совпадает с общим 

уклоном поверхности пади на запад. 

Воды четвертичного комплекса в пределах участка работ относятся к грунтовым, 

безнапорным. Питание их происходит за счет атмосферных осадков и поглощения временных 

поверхностных водотоков. Разгрузка вод происходит в пойму р. Буртуй, на выходе угольного 

пласта под наносы, также на поверхность в осевой части пади Бильчир, что обуславливает её 

заболоченность. 

Как показал опыт горных работ, водоприток в карьер подземных вод водоносного 

комплекса четвертичных отложений отсутствует. 

Водоносный комплекс верхнеюрско-нижнемеловых пород представлен 

разнозернистыми песчаниками от серого до темно-серого цвета, местами имеющими 

желтовато-серый оттенок за счет ожелезнения гидроокислами с прослоями алевролитов 

мощностью от 0,1-0,2 м до 2,0-3,0 и более метров, а также алевролитами и аргиллитами, 

вмещающими на участке работ основной пласт бурых углей. На участке работ мощность 

основного пласта бурых углей составляет от 7,0-9,0 м до 11,0 м при средней мощности 10,0 м. 
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Алевролиты и аргиллиты являются плотными тонкозернистыми породами, практически не 

содержащими свободную воду. Бурые угли пласта на всем протяжении трещиноватые и 

являются основным водоносным горизонтом на Буртуйском месторождении. Водоносные 

горизонты, приуроченные к данным породам, имеют гидравлическую связь и 

рассматриваются как единый водоносный комплекс верхнеюрско-нижнемеловые отложений. 

В разведочных скважинах, пробуренных в 1961 г. и вскрывшие ненарушенный 

отработкой угольный пласт на глубинах от 1,8 до 33 м, уровень подземных вод устанавливался 

выше кровли пласта на 0,7-18,5 м, что свидетельствовало о напорном характере вод угольного 

пласта даже на участках его выхода под наносы. 

В настоящее время, в частично осушенном водоносном горизонте, пластово-

трещинные подземные воды на участке, прилегающем к карьеру, где отсутствуют 

многолетнемерзлые породы, имеют безнапорный характер. В зависимости от 

гипсометрического положения скважин глубина залегания подземных вод зафиксирована на 

уровне 8,0 м у тальвега долины (скв.158), на северном борту долины уровни фиксируются на 

глубине 33,6 м (скв.159). На участках развития многолетнемерзлых пород подземные воды 

приобретают значительный напор. Скважиной № 169 подземные воды вскрыты на глубине 70 

м и имеют статический уровень + 0,8 м над поверхностью земли. Здесь подземные воды 

приурочены к слабоводоносным разнозернистым песчаникам, дебит самоизлива не превышал 

0,02 л/сек. 

Скважиной № 159 вскрыт водоносный горизонт, представленный песчаниками с 

незначительными по мощности угольными пластами. Дебит скважины составил 2,2 л/с при 

понижении 1,39 м. Коэффициент фильтрации равен 6,81 м/сут. Разлом, разделяющий 

месторождение на Центральный и Восточный участки (РЛ 14,3), выполнен перетертыми, 

дроблеными алевролитами и глинистым материалом и непроницаем для потока подземных 

вод. 

На месте заложения карьера в 1991 году уровень подземных на выходе пласта под 

наносы соответствовал средней абсолютной отметки 857,8 м. 

В разведочных скважинах, пробуренных в 1996 году на флангах карьера, уровень 

подземных вод зафиксирован на отметке 856,4 м (РЛ 13,7, с-126) и 845,0 м (РЛ 07, с-112). По 

этим данным был оценен гидравлический уклон потока подземных вод, который составил 

0,016 с направлением на запад-северо-запад. 

Питание водоносного горизонта угольного пласта происходит атмосферными осадками 

в основном на выходе пласта под наносы. Формирование естественных ресурсов подземных 

вод пласта шло за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных водотоков. 

Разлом, разделяющий месторождение на два участка (Центральный и Восточный, РЛ 14,3) 

выполнены перетертыми, дроблеными алевролитами и глинистым материалом, непроницаем 

для потока подземных вод. 

По химическому составу воды комплекса угольного пласта гидрокарбонатные, 

кальциево-натриевые.  

Из микрокомпонентов отмечается медь – 0,002 мг/л, следы фтора. Цинк, свинец, 

молибден, мышьяк, марганец не обнаружены. Содержание урана менее 1,3 х 10-7 г/л. Воды 

пресные с минерализацией 0,22 г/л, умеренно жесткие (жесткость карбонатная 1,976 

ммоль/дм3), прозрачные, без запаха и вкуса, Рh – 6-7. 

Важную роль в формировании инженерно-геологических условий месторождения 

играет наличие многолетнемерзлых пород, вследствие деградации которых под влиянием 
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горных работ и прочей хозяйственной деятельности человека происходит развитие 

большинства экзогенных геологических процессов, влияющих на отработку месторождения. 

В частности, в районе месторождения встречаются участки формирования просадок 

дневной поверхности, наледеобразование и связанные с этим процессы. Так же 

наледеобразование отмечается на бортах карьера. Это приводит к осложнениям процессов 

ведения горных работ. 

Описываемый участок относится к территории, характеризующейся островным 

развитием многолетнемерзлых пород (ММП). Характер залегания и мощность ММП зависит 

от геологических, гидрогеологических, геоморфологических и ряда других условий. Наличие 

мерзлых пород препятствует инфильтрации дождевых и талых вод, создавая предпосылки к 

заболачиванию территории. Болота, в свою очередь, являются тепловым экраном и 

способствуют сохранению отрицательных температур в толще пород. Наиболее интенсивное 

заболачивание территории наблюдается в днище долины р.Буртуй и ее притоков, где 

скважинами № 168 и № были вскрыты ММП на глубине 2-4 м. Мощность многолетнемерзлых 

пород в скважине № 168 составила 68 м, в скважине № 150 - 28 м.  

На открытых участках склонов южной экспозиции ММП часто совсем не встречаются. 

В скважинах, пройденных вдоль северного борта карьера ММП, отсутствуют на всю глубину 

выработок до 120 м. 

Глубина сезонного промерзания составляет 2,5-3,0 м. Оттаивание мерзлых грунтов в 

весенний период и в начале лета весьма медленное. На участках островного развития мерзлых 

пород наблюдается промерзание грунтов до их кровли. 

Все породы на участке месторождения в талом состоянии хорошо поддаются прямой 

экскавации без предварительного рыхления. Породы, находящиеся в мерзлом состоянии, 

могут разрабатываться с применением взрывных работ. 

 

Почвенный покров  

До 80% территории района занимают горно-таёжные почвы. Земля глубоко промерзает 

в зимний период и медленно оттаивает. Мерзлотные почвенные слои приурочены к северным 

и северо-западным склонам Яблонового хребта, к долине р. Блудная и преобладают на 

участках луговых степей на востоке района. Часть почв сильно подвержена эрозии, поэтому в 

районе нередки глубокие овраги. 

Согласно карты Почвенно-географического районирования СССР М1:2 500 000 

участок работ располагается в южно-таёжной почвенной зоне, Южно-Забайкальской 

провинции. Род ландшафтов горный, сильно расчлененный. Преобладающие почвы 

преимущественно бурые лесные глееватые и глеевые (буроземы глееватые и глеевые). По 

режиму биологического круговорота слабо заторможенный. 

Растительный и животный мир 

Растительность Забайкалья не особенно разнообразна. Более половины площади 

области покрыта лесами, близ населенных мест уже значительно вырубленными. В этих лесах 

заметно преобладают свойственные всей Сибири хвойные, а также лиственница, осина, тополь 

и береза; на юге преобладает сибирский кедр, на севере - пихта; из плодовых дерев - дикий 

абрикос, дикая яблоня и рябина. Вообще в растительном покрове запада отражаются все черты 

его климатических особенностей; в той половине области, которая расположена между 

северно-западным склоном Яблонного хребта и Байкалом, растительность носит еще вполне 

характер горной флоры восточной оконечности Алтайско-Саянской системы. Из растущих 

здесь кустарников к этой флоре принадлежат рододендроны (Rododendron chrysanthum и 
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dauricum Pall.), сибирский барбарис, несколько видов таволги (Spiraea trilobata, alpina, digitata 

и др.) одевающих горные скаты своими белоснежными цветами, вид тамарикса (Myricaria 

daurica) и два вида смородины (Ribes fragrans и procumbens Pall.). С переходом по ту сторону 

Яблонового хребта флора сильно изменяется и появляются растения крайнего востока 

умеренного пояса азиатского материка. Так, из древесных пород здесь встречаются такие, 

которые, начиная с самого Урала, нигде в Сибири не растут, а именно дуб (Quercus mongolica), 

вяз (два вида: Ulmus campestris и pumila) и орешник (Corylus heterophylla). Достойно внимания, 

что из появляющихся впервые за Байкалом кустарников, только немногие, как, например, 

бобовое растение Lespedeza juncea Pers., один вид таволги (Spiraea angustifolia Turcz.), один 

вид смородины (Ribes diacantha Pall.), маленький кустарник из семейства молочайных (Geblera 

subfruticosa Fisch.) и одна из карликовых берез (Betula fruticosa Pall.) — принадлежат к 

амурской флоре. Травы весьма хороши из 112 видов впервые встречаемых за Байкалом 

травянистых растений только 46 переходят и на Амур, остальные принадлежат к местной 

даурской флоре. 

Лесами покрыто 79 % территории Хилокского района, на 3/4 состоящими из хвойных 

пород, 6 % которых приходится на особо охраняемые кедровые леса. В районе произрастает 

до 700 видов и подвидов растений, из которых 35 видов имеет пищевое значение и 26 являются 

редкими и исчезающими видами растений. Южные и западные склоны гор повсеместно 

заняты преобладающим образом сосняками, а северные и восточные – лиственничниками с 

подлеском из берёзы, ольхи, рододендрона, багульника болотного, брусничника. На крутых 

южных склонах хребтов встречаются участки с характерной степной растительностью. Луга в 

долине Хилка и его притоков издавна славились разнообразием видов, имеющих как 

кормовое, так и лекарственное, декоративное, защитное значение. 

Местная флора представлена, в первую очередь, широкоареальными 

(циркумполярными и евроазиатскими, южно-сибирскими) видами растений, являющимися в 

Байкальской Сибири обычными. Поскольку на территории проектирования располагается 

русло ручья Кувшин-Горхон, флора обогащена прибрежно-водными видами.  

Своеобразие и богатство фауны Забайкальского края определяется географическим 

положением региона, его природно-климатическими особенностями, антропогенными 

факторами. На территории края встречаются обитатели различных природных зон: степи, 

лесостепи, различных типов леса и высокогорной тундры. Состав животного мира слагается 

из представителей целого ряда фаун: европейско-сибирской, горной, восточно-сибирской 

(ангарской), даурско-монгольской, маньчжурской и даже китайско-гималайской. 

На территории Забайкальского края обитает более 500 видов позвоночных животных, 

из них более 80 видов млекопитающих, более 330 видов птиц, 5 видов земноводных и 5 видов 

пресмыкающихся. Среди млекопитающих 4 вида – ондатра, енотовидная собака, заяц русак и 

американская норка появились в крае в результате акклиматизации. Относительно низкое 

разнообразие и численность земноводных и пресмыкающихся связано с достаточно суровыми 

климатическими условиями обитания этих видов, вследствие чего они не достигают заметного 

разнообразия и высокой численности. 

Большая площадь, сложный рельеф, наличие мирового водораздела, расположение на 

стыке природных зон обусловили разнообразие фауны Забайкальского края.  Это служит 

основой для богатого и разнообразного состава охотничье-промысловых ресурсов. Они 

включают в себя популяции более 20 видов млекопитающих, постоянно встречающихся в 

заготовках: волк, корсак, лисица, бурый медведь, соболь, росомаха, горностай, колонок, 
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степной хорь, американская норка, рысь, кабан, кабарга, изюбрь, косуля, лось, дикий северный 

олень (ДСО), белка, ондатра, заяц-беляк, заяц-русак. 

Не менее разнообразно представлены и охотничье-промысловые птицы: каменный 

глухарь, тетерев, рябчик, японский перепел, гуси, утки, кулики. На территории 

Забайкальского края – на севере и на юго-западе сохранились большие участки 

малонарушенных экосистем, в которых популяции охотничьих животных функционируют как 

их естественные части. В центральной части края (особенно в примагистральных районах) 

естественных экосистем явно недостаточно для устойчивого функционирования популяций 

основных видов животных. При организации и функционирования охотхозяйств, здесь 

требуются специальные меры (биотехнические мероприятия) для поддержания необходимого 

уровня численности и качества охотничьих трофейных животных. 

Охотничье-промысловые ресурсы Забайкальского края характеризуются большим 

видовым разнообразием. Объектами охоты в Забайкальском крае являются 28 видов 

млекопитающих, 6 видов боровой дичи и около 30 видов водоплавающих птиц. Высоко 

востребованными объектами промысловой охоты являются копытные животные – лось, 

изюбр, косуля, кабан, кабарга.  

Основу пушного промысла составляют соболь, белка, колонок, горностай, лисица, 

рысь, росомаха. Некоторые охотники предпочитают охоту на медведя. Основу пернатой дичи 

составляют глухарь обыкновенный и глухарь каменный, тетерев. 

 

Степень и характер деградации рекультивируемых земель 

Под степенью деградации почв и земель понимается характеристика их состояния, 

отражающая ухудшение их состава и свойств.  

Деградация почв и земель представляет собой совокупность природных и 

антропогенных процессов, приводящих к изменению функций почв, количественному и 

качественному ухудшению их состава и свойств, снижению природно-хозяйственной 

значимости земель. 

При переводе земель из категории сельскохозяйственного назначения в земли 

промышленности, происходит повреждение поверхности почв и механическое нарушение 

морфологии почвенного профиля. 

На момент перевода категории земель, а также после перевода на участке рекультивации 

воздействие на почву будет заключаться в следующем: 

- уничтожение растительного покрова на рекультивируемом участке; 

- нарушение и переуплотнение почв участка; 

- изменение ландшафта на участке работ. 

После рекультивации земельных участков с кадастровыми номерами 75:20:540301:224, 

75:20:540301:263, 75:20:540301:178, 75:20:540301:235, 75:20:540301:193, 75:20:540301:30 и 

75:20:540301:3 на земельных участках 75:20:540301:235, 75:20:540301:193, 75:20:540301:30 и 

75:20:540301:3 планируются работы по добыче полезных ископаемых.  

По типу (характеру) деградации почв и земель при разработке полезных ископаемых – 

технологическая (эксплуатационная), а именно: нарушение земель. 

Нарушение земель представляет собой механическое разрушение почвенного покрова и 

обусловлено открытой и подземной разработкой полезного ископаемого. К нарушенным 

землям относятся все земли со снятым или перекрытым гумусовым горизонтом и непригодные 

для использования без предварительного восстановления плодородия, т.е. земли, утратившие 

в связи с их нарушением первоначальную ценность. 
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Деградация почв и земель характеризуется пятью степенями: 

0 – недеградированные (ненарушенные); 

1 – слабодеградированные; 

2 – среднедеградированные; 

3 – сильнодеградированные; 

4 – очень сильнодеградированные (разрушенные). 

В качестве критериев деградации почв, как правило, применяются не абсолютные 

значения показателей, а их изменение (кратность) по отношению к исходному или 

принимаемому за контроль состоянию почвы. За норму или эталон при определении степени 

ее деградации может быть принята однотипная условно ненарушенная почва или данные 

предшествующих исследований. 

Ожидаемая степень деградации почв после завершения работ по добыче полезных 

ископаемых на части земельных участков с кадастровыми номерами 75:20:540301:224, 

75:20:540301:263, 75:20:540301:178, 75:20:540301:235, 75:20:540301:193, 75:20:540301:30 и 

75:20:540301:3 на земельных участках 75:20:540301:235, 75:20:540301:193, 75:20:540301:30 и 

75:20:540301:3 – сильнодеградированная, со снижением продуктивности культур на 50-75%. 

После выполнения работ по рекультивации на части земельных участков 

75:20:540301:224, 75:20:540301:263, 75:20:540301:178, 75:20:540301:235, 75:20:540301:193, 

75:20:540301:30 и 75:20:540301:3 на земельных участках 75:20:540301:235, 75:20:540301:193, 

75:20:540301:30 и 75:20:540301:3 нарушенная территория будет восстановлена. Ухудшение 

показателей не ожидается. Степень деградации почв ожидается нулевая.  

На территории рекультивируемых площадок признаки ветровой и водной эрозии не 

наблюдаются, карстовые процессы и подтопления не выявлены. 

Таким образом, нарушенная территория земельных участков с кадастровыми номерами 

75:20:540301:224, 75:20:540301:263, 75:20:540301:178, 75:20:540301:235, 75:20:540301:193, 

75:20:540301:30 и 75:20:540301:3 на земельных участках 75:20:540301:235, 75:20:540301:193, 

75:20:540301:30 и 75:20:540301:3 должна быть рекультивирована в соответствии с п. 5 ст. 13 

Земельного кодекса РФ. 

 

 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

проводится рекультивация, сведения о границах земель, подлежащих 

рекультивации, в виде их схематического изображения на кадастровом плане 

территории или на выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

 

Объект проектирования находится на площади земельных участков с кадастровыми 

номерами 75:20:540301:224, 75:20:540301:263, 75:20:540301:178, 75:20:540301:235, 

75:20:540301:193, 75:20:540301:30 и 75:20:540301:3 общей площадью 114,02 га (выписки из 

ЕГРН представлены в Приложении А), предоставленных ООО «Россыпь» на основании 

договоров аренды (см. Приложении Б). 

 

 Сведения об установленном целевом назначении земель и 

разрешенном использовании земельного участка, подлежащего рекультивации 

Структуру земельного фонда территории размещения проектируемых объектов 

составляют лесные земли и земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности  и земли иного специального назначения. Земельные участки 
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расположены - Российская Федерация, Забайкальский край, Хилокский район. 

Вид разрешенного использования земель – для геологического изучения недр, разведки 

и добычи полезных ископаемых. 

Земли предоставлены для размещения объектов Буртуйского месторождения бурого 

угля. 

 

№ п/п 
Градостроительный план 

земельного участка 

Кадастровый 

номер 
Площадь, Га 

1 РФ-92-4-27-2-30-2025-0030 75:20:540301:3 40,74 

2 РФ-92-4-27-2-30-2025-0020 75:20:540301:30 3,23 

3 РФ-92-4-27-2-30-2025-0026 75:20:540301:178 8,9 

4 РФ-92-4-27-2-30-2025-0010 75:20:540301:193 4,17 

5 РФ-92-4-27-2-30-2025-0028 75:20:540301:224 43,71 

6 РФ-92-4-27-2-30-2025-0011 75:20:540301:235 11,99 

7 РФ-92-4-27-2-30-2025-0031 75:20:540301:263 1,28 

 

1.4 Информация о правообладателях земельных участков 

 

Структуру земельного фонда территории размещения проектируемых объектов 

составляют лесные земли и земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности  и земли иного специального назначения. Земельные участки 

расположены - Российская Федерация, Забайкальский край, Хилокский район. 

 

1.5 Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий с 

особыми условиями использования  

 

В соответствии с Земельным кодексом РФ существуют следующие виды зон с особыми 

условиями использования территории: 

1) зоны охраны объектов культурного наследия; 

2) защитная зона объекта культурного наследия; 

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и 

объектов по производству электрической энергии); 

4) охранная зона железных дорог; 

5) придорожные полосы автомобильных дорог; 

6)охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); 

7) охранная зона линий и сооружений связи; 

8) приаэродромная территория; 

9) зона охраняемого объекта; 

10) зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и 

специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов; 

11) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного 

природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы); 

12) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей 

среды, ее загрязнением; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383421/f8f2eca6ba8522da15e1e300e16c09439c9eb45c/#dst852
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358047/5cc1c49fd81cc0437144e5ddf4902fdf0fe0a7ea/#dst100285
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6884/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332793/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221482/#dst100014
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13) водоохранная (рыбоохранная) зона; 

14) прибрежная защитная полоса; 

15) округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, 

курортов и природных лечебных ресурсов; 

16) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных 

Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны 

специальной охраны; 

17) зоны затопления и подтопления; 

18) санитарно-защитная зона; 

19) зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом 

капитального строительства; 

20) охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной 

нивелирной сети и государственной гравиметрической сети; 

21) зона наблюдения; 

22) зона безопасности с особым правовым режимом; 

23) рыбоохранная зона озера Байкал; 

24) рыбохозяйственная заповедная зона; 

25) зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных 

трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); 

26) охранная зона гидроэнергетического объекта; 

27) охранная зона объектов инфраструктуры метрополитена; 

28) охранная зона тепловых сетей. 

 

Согласно Перечню особо охраняемых природных территорий федерального 

значения, находящихся в ведении Минприроды России особо охраняемые природные 

территории федерального значения в границах расположения объекта отсутствуют.  

Объекты истории и культурного наследия на территории отсутствуют: 

 - объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ;  

- выявленные объекты культурного наследия; 

- объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. 

археологического).  

Места традиционного природопользования 

 На территории строительства проектируемого объекта отсутствуют:  

- территории традиционного природопользования;  

- места традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока. 

Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и 

водопроводных сооружений и зоны санитарной охраны устанавливаются для предотвращения 

загрязнения источников и водопроводных сооружений. 

Ареалов распространения редких и исчезающих видов флоры и фауны, занесенных в 

Красную Книгу в районе работ не отмечены. 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357147/ad220e9b23aa80e99ca66763d7c66996c42e11b5/#dst276
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332148/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383430/3b41e2badbf4dcfafa41f8856b9786f5107159ec/#dst198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112080/#dst100019
https://docs.cntd.ru/document/902137654#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902137654#6540IN
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2. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ, КОНСЕРВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ  

2.1 Экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и 

технических решений по рекультивации земель с учетом целевого назначения и 

разрешенного использования земель после завершения рекультивации 

 

Преобразование нарушенных в результате производственной деятельности земель в 

состояние пригодное для последующего использования достигается рекультивацией 

нарушенных земель. Рекультивация относится к мероприятиям восстановительного 

характера, направленным на устранение последствий воздействия промышленного 

производства на окружающую среду, и рассматривается как основное средство 

воспроизводства земельных ресурсов. 

Подлежащие рекультивации земли будут представлены техногенным рельефом, 

образовавшимся в результате добычных работ на Буртуйском месторождении бурого угля.  

Рекультивации подлежит участок Западный карьера Северный, площадью 40,576 га. 

Рекультивация предусматривается с засыпкой выработанного пространства карьера 

вскрышными породами, расположенными на двух площадках временного накопления 

вскрышных пород (материал для проведения рекультивации) площадью 202,4 га и 203,6 га. 

Общий объем вскрышных пород, расположенных на временных площадках и необходимый 

для проведения рекультивации, составляет 9,5 млн. м3. 

Экологические условия нарушенных земель в значительной степени определяют 

объемы восстановительных работ, затраты на их проведение, технологию и направления 

рекультивации.  

Экономическая оценка влияет на значения экономических показателей (затраты и 

результаты), выбор оптимальных направлений и технологических схем рекультивации на 

каждом из объектов. 

Как один из видов хозяйственной деятельности, рекультивация земель (в отличие от 

других производственных процессов) не приносит предприятию прибыль, а характеризуются 

только затратами. 

Требования к рекультивации земель при санитарно-гигиеническом направлении 

рекультивации  должны включать: 

- формирование участков нарушенных земель, удобных для использования по рельефу, 

размерам и форме, поверхностный слой которых должен быть сложен породами, пригодными 

для биологической рекультивации; 

- планировку участков нарушенных земель, обеспечивающую производительное 

использование современной техники, исключающую развитие эрозионных процессов и 

оползней почвы. 

 

2.2 Описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ 

по рекультивации земель  

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», рекультивация 

земель, нарушенных юридическими лицами при разработке месторождений полезных 

ископаемых, проведение всех видов строительных, геолого-разведочных, проектно- 

изыскательских и иных работ, связанных с нарушением поверхности почвы, а также при 
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складировании, захоронении промышленных, бытовых и других отходов, загрязнении 

участков поверхности земли, осуществляется в соответствии с утвержденным проектом 

рекультивации нарушенных земель. 

Рекультивация для целей, требующих восстановления плодородия почв, 

осуществляется последовательно в два этапа: технический и биологический. 

− Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие 

и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и 

мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а 

также проведение других работ, создающих необходимые условия для 

дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому 

назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия 

почв (биологический этап). 

− Биологический этап включает комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение 

агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы. 

Работы по рекультивации земель определяются требованиями следующих документов: 

1. ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель». 

2. ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Классификация нарушенных 

земель для рекультивации» 

3. ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ». 

4. ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 

снятия плодородного слоя почвы. 

Согласно требованиям ГОСТ 17.4.3.02-85 при строительстве проектируемых 

объектов следует производить снятие и рациональное использование плодородного слоя 

почвы.  

Согласно СП 45.13330.2017, п. 10.2 допускается не снимать ПСП при толщине менее 

10 см на болотах, заболоченных и обводненных участках, на почвах с низким плодородием в 

соответствии с ГОСТ 17.5.3.05-84, ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85; при разработке 

траншей шириной по верху 1 м и менее.  

После демонтажа, перевозки оборудования и материалов выполняются планировочные 

работы.  

Рекультивация проводится с целью уменьшения влияния на окружающую среду, а 

также с целью придания техногенному образованию естественных условий для 

природовосстановительных процессов. 

  При выполнении рекультивационных работ необходимо предусматривать следующие 

мероприятия по снижению воздействия на почвенный покров: 

- соблюдение границ земельного отвода; 

- недопущение несанкционированных проездов техники вне организованных проездов; 

-недопущение нарушения растительного покрова и почв за пределами отведённых 

участков; 
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-предупреждение разлива на прилегающую территорию поверхностных вод, 

приводящее к затоплению и заболачиванию территорий, развитию эрозионных процессов, 

путём устройства фильтрационных канав. 

Рекультивируемые земли после завершения всего комплекса работ должны представлять 

собой экологически сбалансированный устойчивый ландшафт. 

 По окончании работ на объекте обладатели сервитута обязаны произвести возврат 

земель, предоставленных на период строительства линейного объекта (временный земельный 

отвод), приведенных в состояние, близкое к исходным природным условиям. Предложенные 

проектом мероприятия могут подлежать уточнению, корректировке и доработкам, так как в 

течение строительства проектируемых объектов могут измениться требования нормативных 

документов, регламентирующих эти работы. 

 

2.3 Обоснование достижения запланированных значений физических, химических 

и биологических показателей состояния почв и земель по окончании 

рекультивации земель  

 

Выполнение рекультивации нарушенных земель осуществляется с целью 

восстановления земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием, путем обеспечения соответствия 

качества земель нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства 

Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Негативное влияние на почвенный покров проявится в изменении характера 

землепользования на территории проведения работ, в изменении рельефа территории, 

обусловленном повышением или понижением отметок поверхности (устройство различных 

выемок, котлованов, насыпей, планировкой поверхности и др.), в нарушении параметров 

поверхностного стока и гидрологических условий площадки строительства. 

В результате прямого или косвенного воздействия на почвенный покров могут 

проявиться неблагоприятные явления: нарушение основных свойств почвы, иссушения, 

уплотнения и др., что в конечном итоге приведет к локальным изменениям почвенного 

покрова на территории проведения работ. 

Загрязнение почвенного покрова возможно нефтепродуктами, отходами, тяжелыми 

металлами как непосредственно на территории ведения работ, так и за границами отвода. 

Наиболее распространенным видом воздействия является нарушение почв от 

физического воздействия – рейсирование автомобилей, стоянка строительной техники. 

В процессе ведения работ вопросы охраны земель и их последующего восстановления 

рассматриваются мероприятия: 

- снятие и хранение плодородного и потенциально-плодородного слоя почвы; 

- максимальное использование площади земель без привлечения новых территории; 

- рациональное размещение инфраструктуры объекта в пределах испрашиваемого  

земельного участка; 

- организация контроля за исправностью машин и механизмов, недопущение попадания 

горюче-смазочных материалов (ГСМ) в почву; 

- cнижение степени механического воздействия на почву может быть достигнуто 

посредством минимизации количества подъездных дорог; 

- своевременное проведение работ по восстановлению и благоустройству территории 

объекта, рекультивации нарушенных участков земель; 
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- по завершению работ проведение работы по восстановлению нарушенных 

территорий; 

- ведение мониторинговых почвенных исследований за техногенным изменением 

почвенного покрова территории. 

Основные мероприятия, направленные на предотвращение и минимизацию 

отрицательного воздействия на геологическую среду и почвенный покров, состоят в выборе и 

выполнении оптимальных (с природоохранных позиций и природопользования) проектных 

решений, технологических регламентов и техники безопасности. 

Полностью исключить негативное антропогенное воздействие на природную среду 

невозможно. Комплекс природоохранных мероприятий, направленных на минимизацию 

прямого и косвенного, негативного воздействия строительства и эксплуатации хозяйственного 

объекта на животный мир, будет способствовать сохранению биоразнообразия на территории, 

прилегающей к горноперерабатывающему предприятию. 

Контроль качества почв и грунтов будет производится в пределах границ участка работ. 

Отбор проб производится на пробных площадках преимущественно в пределах доступных 

участков. Места заложения площадок выбираются с учётом пространственного 

распространения основных почвенных разностей, характера техногенных нарушений, с таким 

расчётом, чтобы полученная информация наиболее полно характеризовала процессы, 

происходящие в почвах. Сеть площадок должна характеризовать весь комплекс техногенного 

воздействия на почвы с учётом различной степени проявления негативных процессов. 

Размер пробной площадки, с учетом неоднородного строения почвенного покрова, 

принимается равной не более 100*100м. Отбор проб почв и грунтов производится на глубину 

до 0,2 м. Метод отбора проб – конвертом с формированием объединенной пробы. Масса пробы 

почв и грунтов – не менее 1 кг. 

Периодичность контроля - почвы и грунты – 1 раз в три года. 

Контролю подлежат: содержание неорганических и органических веществ и соединений 

(валовые формы): мышьяк, свинец, цинк, кадмий, ртуть, никель, медь, бенз(а)пирен, 

нефтепродукты, санитарно-паразитологические и микробиологические показатели. 

На основании результатов мониторинговых наблюдений проводится разработка 

мероприятий по устранению причин, вызвавших нарушения, деградацию или загрязнение 

почвенного покрова и организация работ по консервации, восстановлению и реабилитации 

деградированных и загрязнённых земель. 

 

2.4 Обоснование невозможности обеспечения соответствия земель требованиям, 

при проведении рекультивации земель в течение 15 лет 

 

Данный раздел, предусмотренный Составом проекта рекультивации и порядка его 

разработки, не приводится. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЁМ И ГРАФИК РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

ЗЕМЕЛЬ 

   

3.1  Состав работ по рекультивации земель, консервации земель, 

определяемый на основе результатов обследования земель, которое приводится в 

объеме, необходимом для обоснования состава работ по рекультивации, 

консервации земель, включая почвенные и иные полевые обследования, 

лабораторные исследования, в том числе физические, химические и 

биологические показатели состояния почв, а также результатов инженерно-

геологических изысканий 

 

Характеристика горных работ 

Производственная мощность предприятия по полезному ископаемому составляет 328 

тыс. т., в соответствии с утвержденным техническим проектом «Отработка запасов участков 

«Западный», «Северный», «Южный», «Восточный-1» Буртуйского буроугольного 

месторождения», утвержденного протоколом ТКР № 13-04/04-25-заб (У007-00174-

77/01794708) (приложение Г). 

Настоящей проектной документацией допускается отклонение производственной 

мощности как в большую, так и в меньшую сторону, производительность по добыче 

варьируется в пределах +/-70 тыс. т/год.  

Данные отклонения обусловлены неравномерной рыночной реализацией и 

невыполнением плана поставок п/вагонов от организаций-перевозчиков грузов ж/д 

транспортом по причине систематического несогласования ОАО «РЖД» заявок по форме ГУ-

12. 

Производительность разрезов по вскрышным породам для каждого года отработки 

принята на основании объемов, необходимых для обеспечения заданной производственной 

мощности по полезному ископаемому. 

Были проверены и другие, общеизвестные расчетные способы обоснования 

производственной мощности предприятия по добыче бурого угля. 

Проверка принятой производственной мощности производится по количеству 

промышленных запасов, принятых к отработке в технических границах (14920 тыс. т), и по 

горнотехническим условиям эксплуатации. 

В соответствии с ВНТП 2-92 «Временные технологические нормы технологического 

проектирования угольных и сланцевых разрезов» [1] производственная мощность разреза по 

углю определяется с учетом следующих условий: 

- по количеству товарного угля, определяемому приведением добытой угольной массы 

(угольные пачки плюс внепластовое и внешнее засорение породой) к нормам качества по 

зольности, в соответствии с действующими ГОСТами; 

- потребности в угле; 

- горнотехнических условий; 

- промышленных запасов угля; 

- минимального срока службы разреза. 

Так, в соответствии с формулой Тейлора срок отработки месторождения зависит от 

количества запасов и рассчитывается по приведенной ниже формуле: 

Т≈0,2·Qп0,25, лет 
(Ошибка! 

Текст 
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указанного 

стиля в 

документе 

отсутствует..1) 

где: Qп – балансовые запасы полезного ископаемого, т. 

Исходя из данной зависимости срок отработки угольных пластов составляет: 

Т ≈ 0,2·149200000,25 ≈ 12,4 лет. 

Производственная мощность по формуле Тейлора [Жд. Х. Хилл, «Геолого-

экономическая оценка горнорудных проектов», 1993 г] определяется исходя из следующего 

выражения: 

А=
В

Т
 , тыс. т 

(Ошибка! 

Текст 

указанного 

стиля в 

документе 

отсутствует..2) 

где: В – балансовые запасы угля, т.; 

Т – продолжительность работы разреза, лет. 

Расчетные значения производственной мощности разреза приведены ниже: 

А=
14920000

12,4
= 1203 тыс. т 

По методике Филиппова С. А. [Журнал «Комплексное использование минерального 

сырья» №12, 1988 г] [26] проектная мощность разреза равна: 

Апред =
(1-Кп+Кпр.п)⋅Б

t⋅Цу

˙1000, тыс. т, 

(Ошибка! 

Текст 

указанного 

стиля в 

документе 

отсутствует..3) 

где Кп, Кпр.п – коэффициенты потерь и засорения; 

Б – промышленные запасы угля, тыс. т;  

Цу – оптовая цена добытого угля, руб. Цу = 1251,0 р; 

t – время отработки участка, лет. 

Апред =
(1-0,0317+0)⋅14920

12,4⋅1251,0
˙1000=931 тыс. т, 

По методике В. А. Шестакова [«Проектирование рудников», 1987 г] производственная 

мощность разреза может составить: 

Ар=
(1−П )⋅Q

t⋅(1−З)
, тыс. т 

(Ошибка! 

Текст 

указанного 

стиля в 

документе 

отсутствует..4) 

где П и З – коэффициенты потерь и засорения угля; 

Q – промышленные запасы угля, тыс. т; 

t – срок существования участка, лет. 

Ар=
(1−0,0317 )⋅14920 

12,4⋅(1−0)
, =1165 тыс. т 
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Согласно проведенным расчетам, можно сделать вывод о возможности достижения 

установленных производственных мощностей. 

Режим работы на основных процессах (добыча полезного ископаемого, подготовка и 

выемка вскрышных пород) принят в соответствии с заданием на проектирование (Приложение 

Б): вахтовый метод, круглогодовой, 350 дней в две смены, продолжительностью по 11,5 часов, 

непрерывная рабочая неделя. 

Вскрытие и порядок отработки поля карьера 

Порядок отработки 

Порядок отработки разрезов был принят с учетом: горно-геологических условий и 

современного состояния горных работ. Отработка осуществляется сверху вниз, 

горизонтальными слоями. Направление ведения горных работ – с запада на восток. Схема 

производства горных работ предусматривает выполнение вскрышных работ на площади и 

глубине разреза, позволяющих обеспечить полноту выемки угля в границах подсчета запасов. 

В данной проектной документации определен следующий порядок отработки 

Буртуйского месторождения: 

отработка запасов на участке «Северный»; 

отработка запасов на участке «Южный»; 

отработка запасов на участке «Западный»; 

отработка запасов на участке «Восточный-1». 

Одновременно со вскрышными работами на участках ведется уборка ранее 

размещенных отвалов вскрышных пород, расположенных на запасах угля. 

В настоящее время разрез на участке «Северный» вскрыт в западной и восточной 

частях, траншеями внутреннего заложения. Предполагается продолжение горных работ на 

участке до 2029-2030 гг. Исходя из того, что работы в разрезе уже ведутся, вскрыт пласт угля 

и подготовлен фронт по вскрышным работам, продолжение горных работ планируется вести 

с производительностью по добыче 230 тыс.т. В 2027 году параллельно вскрывается разрез на 

участке «Западный». В 2030 году предусматривается увеличение производительности до 328 

тыс. т. В период 2044-2053 гг. ведется доработка запасов на участке «Южный» и начинается 

отработка запасов участков «Западный» и «Восточный-1». В период 2054-2063 гг. 

заканчивается отработка запасов на участке «Западный». Участок «Восточный-1» 

отрабатывается до 2070 года включительно. 

В результате отработки запасов на Буртуйском месторождении за период с 1998 год, 

были образованы временные площадки вскрышных пород, которые частично расположены в 

границах проектируемых разрезов. В связи с этим, в период 2029-2030 гг., предусматривается 

экскавация горной массы из временной площадки вскрышных пород «Восточный» с 

последующим транспортированием в отработанную часть карьер участка «Северный». 

Во время работы разрезов необходимо постоянно обеспечивать необходимый объем 

вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезного ископаемого для 

обеспечения ритмичной работы выемочно-погрузочного оборудования, а также для 

обеспечения текущих плановых показателей полезного ископаемого по качеству. К вскрытым 

запасам относят полезное ископаемое, к которому обеспечен транспортный доступ. К 

подготовленным запасам относят полезное ископаемое, которое в данный момент времени 

может быть вовлечено в начальные подготовительные процессы. К готовым к выемке запасам 

относят полезное ископаемое, которое готово к выемке, погрузке и перемещению. 

Вскрытие поля карьера 
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Отработка запасов угля участков «Западный», «Северный», «Южный», «Восточный-1» 

Буртуйского буроугольного месторождения предусматривается открытым способом в 

пределах лицензий на право пользования недрами ЧИТ 02462 ТЭ. 

Целью (задачей) вскрытия является установление грузотранспортной связи рабочих 

горизонтов с местами приема груза внутри участка (внутренний отвал) и за его пределами 

(внешний отвал, перегрузочный пункт угля). 

На момент начала проектирования разрезы участков Западный», «Северный» имеет 

сложившуюся схему вскрытия, позволяющую получить доступ к рабочим горизонтам на всю 

глубину. 

В настоящее время участки «Южный» и «Восточный-1» не вскрыты. Вскрытие 

разрезов предусматривается траншеями внутреннего заложения. 

Система разработки 

Общие сведения 

Система открытой разработки – это определенный порядок выполнения 

подготовительных, вскрышных и добычных работ, обеспечивающий планомерную и 

безопасную разработку месторождения с заданной производственной мощностью при 

минимальных затратах, рациональном использовании его запасов и минимальном 

воздействии на окружающую среду. 

Выбор системы разработки по направлению подвигания фронта горных работ 

месторождения осуществляется согласно «Классификации систем открытой разработки», 

предложенной академиком В.В. Ржевским. 

Выбор системы разработки по способу транспортирования вскрышных пород на 

отвалы осуществляется согласно классификации, предложенной академиком Н.В. 

Мельниковым  

Основными факторами, влияющими на выбор системы разработки на Буртуйском 

месторождении являются: 

– горно-геологические условия залегания полезного ископаемого; 

– горнотехнические условия эксплуатации; 

– наличие площадей под размещение внешних отвалов, освоение района 

инфраструктурой промышленных предприятий. 

Выбор системы разработки 

По классификации В.В. Ржевского отработка Буртуйского месторождения относится к 

углубочной двухбортовой системе разработки. 

По классификации Н.В. Мельникова на Буртуйском месторождении применяется 

транспортная система разработки с трехпроцессным (погрузка, транспортирование, 

отвалообразование) ведением горных работ, с транспортированием пород во внешние и 

внутренний отвалы. 

Предварительного рыхления пород не предусматривается. Экскавацию горной массы 

предусматривается осуществлять гидравлическими экскаваторами типа «обратная лопата». 

Для транспортирования горной массы к местам складирования предусмотрено применение 

автомобильного транспорта. Полезное ископаемое предполагается транспортировать на 

перегрузочные пункты угля. 

Расчёт основных параметров карьера. Элементы системы разработки 

Параметры разреза принимаются на основании действующего технического проекта.  

Высота рабочего уступа принимается 5 м. 
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Высота нерабочего уступа в предельном положении максимально принята равной 15 м 

(строенные рабочие уступы).  

Углы откосов нерабочих уступов приняты равными 45°. 

Ширина берм безопасности принимается равной 8,0 м. 

Проектом предусмотрена следующая конструкция борта: 

 максимальная высота уступа в предельном положении – 15 м; 

 ширина берм безопасности – 8,0; 

 угол борта карьера на интервале максимальной глубины - 33°. 

Высота рабочего уступа (Hу, м) зависит от физико-механических свойств горных пород 

и полезного ископаемого, горно-геологических условий их залегания и параметров 

оборудования. 

Высота уступа при отработке горных пород гидравлическими экскаваторами 

определяется c учетом траектории движения ковша. 

Оборудование, машины и механизмы для вскрышных и добычных работ 

В качестве основного горнотранспортного оборудования предусмотрено использовать: 

– Экскаватор LiuGong 956Ehd, объем ковша 3 м³; 

– Экскаватор LiuGong CLG 952E, объем ковша 3 м³; 

– Экскаватор гусеничный LiuGong CLG965E, объем ковша 4 м³; 

– Экскаватор гусеничный LiuGong CLG933E, объем ковша 1,5 м³; 

– Экскаватор гусеничный LiuGong CLG922E, объем ковша 1,1 м³; 

– карьерный автосамосвал LIUGONG DW90A, грузоподъемность 59 т; 

– карьерный автосамосвал Tonly TL875B, грузоподъемность 60 т; 

–  карьерный автосамосвал SHACMAN SX3318DT366, грузоподъемность 41 т; 

– карьерный автосамосвал SHACMAN SX331863366, грузоподъемность 41 т; 

– бульдозер LIUGONG CLGB320, мощность 257 л.с; 

– бульдозер HBXG SD8N, мощность 257 л.с.; 

– бульдозер SHANTUI SD16L, мощность 131 л.с.; 

– фронтальный погрузчик Liugong CLG855N, объем ковша 3 м³; 

– фронтальный погрузчик LiuGong CLG855H, объем ковша 3 м³; 

– фронтальный погрузчик XCMG ZL50FV, объем ковша 3 м³. 

Принятое оборудование, технические устройства могут быть заменены на аналогичное 

оборудование других типов и марок с подобными техническими характеристиками, имеющие 

сертификаты и/или декларации соответствия техническим регламентам, или прошедшие 

экспертизу промышленной безопасности. 

Общая схема работ и календарный план разработки карьера 

Календарный план ведения горных работ разработан с учетом следующих факторов: 

принятая система разработки; 

порядок отработки разрезов; 

производственная мощность разрезов; 

период освоения запасов. 

Общий календарный план горных работ на Буртуйского месторождения по участкам 

«Северный», «Южный», «Западный» и «Восточный-1» представлен в таблице Ошибка! 

Источник ссылки не найден.. 

 Осушение поля разреза 

Образующиеся сточные воды должны отводиться за пределы разрезов. Осушение будет 

производиться посредством системы карьерного водоотлива, являющегося частью системы 
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водоотведения месторождения и дождевой сети. Поверхностные воды, стекающие с 

прилегающего к месторождению рельефа и поверхностей отвалов, отводятся по дождевой 

сети, представленной системой водоотливных сооружений. 

Система поверхностного водоотвода с площадок ведения горных работ включает в себя 

комплекс мер по защите горной выработки от притока поверхностных вод – дождевую сеть. 

В качестве мероприятий по перехвату поверхностного стока с водосборных площадей 

зоны ведения горных работ и удаления ее за пределы влияния настоящим дополнением 

предусмотрено сооружение вокруг нее канав. 

Отвод воды из кюветов автомобильных дорог будет осуществляться самотеком в 

пруды-осветлители, если не будет такой возможности, тогда в точках понижения рельефа 

будут оборудованы коллекторы для сбора и водоотведения накопившейся воды в пруды 

осветлители (рисунок 3.1.). 

 
Рисунок 3.1. -Схема откачки вод из коллекторов ассенизаторской машиной. 

Закладывается обустройство одного руслоотвода, четырех канав сбора нагорных вод и 

одной для сбора подотвальных вод. Сточные воды отводятся к прудам отстойникам, где 

происходит их осветление от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Всего проектируется 

сооружение пяти прудов-отстойников: №1 – западнее разреза участка «Западный» (сброс в р. 

Буртуй), №2 – восточнее разреза участка «Восточный-1» (расход на пылеподавление, 

пожаротушение и другие хозяйственно-бытовые нужды), №3 – севернее отвала, для сбора 

подотвальных вод (сброс в р. Буртуй), №4 – западнее отвала (сброс в р. Буртуй) и пруд-

осветлитель ООО «Россыпь» (для сбора вод с разрезов и нагорных канав, сброс в р. Буртуй). 

Из почти всех прудов-осветлителей очищенные воды сбрасываются в р. Буртуй, кроме 

пруда-осветлителя №2, воды которого используются для нужд пылеподавления и 

пожаротушения. 

Способы проветривания карьера 

Ввиду незначительных объемов и неравномерности проведения буровзрывных работ в 

течении отработки месторождения, определяемых техническим руководством предприятия 
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при отработке Буртуйского месторождения, источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются единичные факторы: 

– выбросы двигателей внутреннего сгорания; 

– экскавационные работы; 

– карьерный транспорт, пылящий в процессе движения; 

– пыление отвалов и перегрузочных пунктов угля. 

Оценка геометрии участков ведения горных работ на месторождении с точки зрения 

эффективности естественного проветривания выполняется исходя из отношения: 

Н/L≥0,1 

(Ошибка! 

Текст 

указанного 

стиля в 

документе 

отсутствует..5) 

где: Н – максимальная глубина разреза, м;  

L – средний размер разреза по поверхности, м. 

L = √(Lд·Lш) 

(Ошибка! 

Текст 

указанного 

стиля в 

документе 

отсутствует..6) 

где: Lд – длина разреза по поверхности, м;  

Lш – ширина разреза по поверхности, м. 

Расчет параметров проветривания разрезов приведен в таблицах Ошибка! Текст 

указанного стиля в документе отсутствует..1. 

Таблица  Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1 – Расчет 

параметров проветривания разреза  

Параметр Значение 

Наименование участка 
«Запа

дный» 

«Сев

ерный» 

«Вост

очный-1» 

«Ю

жный» 

Глубина разреза, м 85 78 71 64 

Средний размер разреза 

по поверхности, м 

613 780 1428 
922 

Длина разреза по 

поверхности, м 

896 1680 1700 170

0 

Ширина разреза по 

поверхности, м 

420 580 1200 
500 

Соотношение Н/L 0,1 0,1 0,05 0,07 

Из полученных результатов видно, что на участках «Западный» и «Северный» 

относятся к слабопроветриваемым. 

Для сведения к минимуму вредных последствий загрязнения атмосферы разреза пылью 

и ядовитыми газами проектом предусматриваются следующие организационно-технические 

мероприятия: 

 постоянный оперативный контроль и прогноз пылегазового режима в разрезе; 
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 обработка автодорог вяжущими и другими материалами (хлористый кальций, 

мазут); 

 применение нейтрализаторов выхлопных газов на оборудовании с дизельным 

приводом; 

 герметизация и оснащение кондиционерами кабины горного оборудования; 

 снижение интенсивности горных работ в неблагоприятные метеорологические 

периоды; 

 равномерное распределение горных работ в рабочей зоне разреза, для 

исключения концентрации  работающего горного оборудования. 

Характеристика рекультивируемого горного участка 

Рекультивируемый объект «карьер участок «Северный», разрабатывался 

буроугольного месторождения. Производственная мощность предприятия по полезному 

ископаемому составляет 328 тыс. т. угля в год. Отработки запасов участок «Северный» до 2029 

года; 

Значения основных параметров карьера участок «Северный» на конец отработки 

запасов представлены в табл. 3.2. 

Таблица  Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..2. – Основные 

параметры карьера Северный на конец отработки 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Значение 

показателей 

Длина по поверхности м 1680 

Ширина по поверхности м 580 

Глубина карьера без учета нагорной части м 78 

Площадь карьера по поверхности тыс. 

м2 

582,2 

 

3.2 Описание последовательности и объема проведения работ по рекультивации 

земель, консервации земель 

Технические решения по рекультивации горного участка 

Рекультивация предусматривает комплекс организационных и технических 

мероприятий, обеспечивающих промышленную и экологическую безопасность, а также 

безопасность людей, домашних и диких животных при осуществлении мероприятий по 

рекультивации, предотвращение дальнейшей деградации рекультивируемых земель и 

приведение их в состояние, соответствующее целевому назначению. 

Объектами рекультивации является карьер участка «Северный» в связи с погашением 

запасов в пределах горных и земельных отводов, нарушенные при проведении добычных 

работ. В соответствии с нормативными классификациями, нарушенные земли и техногенные 

образования относятся к соответствующим эколого-экономическим типам, определяющим их 

отношение к различным направлениям рекультивации. 

Рекультивация выполняется, в соответствии с целевым назначением 

рекультивируемых земель, по одному этапу - техническому. 

Технический этап рекультивации предусматривает: 

‒ ликвидацию промышленных площадок, временных сооружений, транспортных 

коммуникаций, электрических сетей и других объектов, использование которых не 

имеет целевого назначения; 
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‒ очистку территории рекультивации от производственных отходов, в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства; 

‒  проведение планировки участка с формированием естественного уклона 

поверхности; 

‒ засыпка выработанного пространства карьера вскрышными породами; 

‒ ограждение карьерной выемки по периметру и формирование породного вала.   

В целях ликвидации отрицательного влияния на атмосферу должны быть приняты 

меры, обеспечивающие прекращение пылегазовых выбросов и ветровой эрозии объектов 

горных работ до установленных норм (ПДВ). Для ликвидации вредного влияния нарушенных 

земель на прилегающие земельные угодья, осуществляемые меры должны обеспечить 

предупреждение эрозионного сноса с отвалов продуктов выветривания, загрязняющих почву. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №800», от 10 

июля 2018г. «О проведении рекультивации и консервации земель (с изменениями на 7 марта 

2019г.)», по рекультивации «Карьера участок «Северный», приняты следующие технические 

решения: 

1)  для предотвращения падения людей и животных в карьер сформировать 

обваловку земляной вал высотой не менее 2,5 м на расстоянии 5,0 м., за возможной 

призмой обрушения верхнего уступа карьера. Конструкция вала представлена на 

рис. 3.2. Объём транспортировки вскрышных пород из временной площадки 

вскрышных пород «Восточный», для строительства предохранительного вала, и 

засыпки выемки карьера в объеме составит 54 900 м3. 

2) по периметру обваловки установить предупреждающие аншлаги шагом не более 

чем через 200 м; 

3) существующие технологические подъезды оборудовать шлагбаумами, с 

предупреждающими аншлагами. 

 
Рисунок 3.2. – Предохранительный ограждающий вал (Sсеч.=11 м2). 

Перемещение горной массы из временного склада производится грузовым 

автотранспортом, с экскаваторной погрузкой. Итоговый расчётный объём транспортирования 

пород из временной площадки вскрышных пород «Восточный» на рекультивацию Карьера 

Северный составит 9 500 тыс. м3. 
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Работы по рекультивации участка Северный должны быть закончены в течение двух 

лет после завершения работ на карьере Северный. 

Оборудование для производства погрузочных работ 

Экскавацию горной массы предусматривается вести гидравлическим экскаватором 

типа «обратная лопата» LiuGong CLG с емкостью ковша Vк = 3-4 м3; 

Основные технические характеристики оборудования для производства выемочно-

погрузочных работ приведены в Табл. 3.3. 

Расчет производительности и потребного количества погрузочного оборудования 

представлен в Табл. 3.4. 

Таблица  Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..3. – 

Технические характеристики экскаваторов 

Наименование 

показателя 
Значение 

LiuGong 956Ehd 

Вместимость ковша, м³ 3 

 

Максимальная высота 

черпания, м 
9,9 

Максимальная глубина 

черпания, м 
6,5 

Радиус черпания на уровне 

стояния, м 
10,6 

Максимальный радиус 

черпания, м 
10,4 

Максимальная высота 

разгрузки, м 
7,0 

Эксплуатационная мощность, 

кВт/л.с 
275/374 

Эксплуатационная масса, т 46,5 

LiuGong CLG 952E 

Вместимость ковша, м³ 3 

 

Максимальная высота 

черпания, м 
10 

Максимальная глубина 

черпания, м 
6,5 

Радиус черпания на уровне 

стояния, м 
10,4 

Максимальный радиус 

черпания, м 
10,6 

Максимальная высота 

разгрузки, м 
7,0 

Эксплуатационная мощность, 

кВт/л.с 
260/349 

Эксплуатационная масса, т 50 

LiuGong CLG965E 

Вместимость ковша, м³ 4 
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Наименование 

показателя 
Значение 

Максимальная высота 

черпания, м 
10,6 

 

Максимальная глубина 

черпания, м 
6,5 

Радиус черпания на уровне 

стояния, м 
11,4 

Максимальный радиус 

черпания, м 
11,6 

Максимальная высота 

разгрузки, м 
7,6 

Эксплуатационная мощность, 

кВт/л.с 
280/380 

Эксплуатационная масса, т 51,9 

 

Таблица  Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..4. – Основные 

технические характеристики автосамосвала  

Tonly TL875B 

Грузоподъемность, т 60,0 

 

Вместимость 

платформы, м³: 

- 

– геометрическая 30,0 

– с «шапкой» (2:1) 36 

Максимальная 

скорость, км/ч 

42,0 

Радиус поворота, м 11,0 

Габаритные размеры, м: - 

– длина 9,2 

– ширина 3,4 

– высота 3,98 

Мощность двигателя, 

кВт (л. с.) 

316 (430) 

LIUGONG DW90A 

Грузоподъемность, т 59 

 

Вместимость 

платформы, м³: 

 

– геометрическая 30 

– с «шапкой» (2:1) 36 

Максимальная 

скорость, км/ч 

40 

Радиус поворота, м 11,0 

Габаритные размеры, м:  

– длина 9,0 

– ширина 3,5 
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– высота 4,3 

Мощность двигателя, 

кВт (л. с.) 

306(416) 

SHACMAN SX3318DT366 

Грузоподъемность, т 41 

 

Вместимость 

платформы, м³: 

 

– геометрическая 35 

– с «шапкой» (2:1) 40 

Максимальная 

скорость, км/ч 

80 

Радиус поворота, м 24 

Габаритные размеры, м:  

– длина 10,3 

– ширина 2,5 

– высота 3,5 

Мощность двигателя, 

кВт (л. с.) 

275(375) 

Принятое оборудование, технические устройства могут быть заменены на аналогичное 

оборудование других типов и марок с подобными техническими характеристиками, имеющие 

сертификаты и/или декларации соответствия техническим регламентам, или прошедшие 

экспертизу промышленной безопасности. 

Необходимое количество автосамосвалов рассчитано исходя из объема горной массы, 

перевозимой автотранспортом, рассчитанной производительности автосамосвалов с учетом 

расстояний транспортирования и высоты подъема (спуска) груза. 

Расчет производительности по расчету экскавации-транспортирования выполнен в 

соответствии с «Едиными нормами выработки на открытые горные работы для предприятий 

горнодобывающей промышленности» [2] и приведен в таблицах Ошибка! Текст указанного 

стиля в документе отсутствует..5. 

Таблица  Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..5 – Расчёт 

производительности и потребного количества погрузочно-транспортного оборудования 

№ п/п 

Наименование 

показателей Ед. изм. Усл. обозн. 
Суглинки. Суглинки. 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Категория горных 

пород по        

  

трудности 

экскавации   К IV IV 

2. 

  

Объемный вес пород 

естес-         

твенной влажности т/м3   2,15 2,15 

3. 

  

Коэффициент 

разрыхления          

горной массы   Кр 1,5 1,5 
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№ п/п 

Наименование 

показателей Ед. изм. Усл. обозн. 
Суглинки. Суглинки. 

4. 

Емкость ковша 

экскаватора м3 g 4,0 3,0 

5. 

  

Нормативный 

коэффициент        

наполнения ковша 

экскаватора   Кн 0,95 0,95 

6. 

Грузоподъемность 

автосамо-         

  свала (номинальная) т Р 60 41 

7. 

Максимальная 

грузоподъемность         

  

автосамосвала (с 

учетом 5%         

  перегруза)   Pм=1,05Р 63 43,05 

8. 

Емкость кузова 

автосамосвала         

  а) геометрическая м3 Vг 30 35 

  б) с "шапкой" м3 Vш 36 42 

9. 

Количество ковшей 

погрузчика,         

  

вмещающихся в 

кузов автосамо-         

  

свала по 

грузоподъемности:         

  а) номинальной шт   11 10 

  б) максимальной шт   11,6 10,5 

  

        по емкости 

кузова:         

  а)геометрической шт   7,9 12,3 

  б) с "шапкой" шт   9,5 14,7 

10. 

Количество ковшей 

экскаватора,         

  

вмещающихся в 

кузов а/с, принятое шт   11,5 10,5 

11. 

Расчетная загрузка 

а/самосвала т Рф 62,6 42,9 

           в целике м3 Vф 29,1 20 

12. 

Коэффициент 

использования          

  грузоподъемности   Кгр 1,0 1,1 

13. 

Продолжительность 

смены мин Тсм 720 720 
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№ п/п 

Наименование 

показателей Ед. изм. Усл. обозн. 
Суглинки. Суглинки. 

14. 

Время на 

подготовительно-

заключи-         

  

тельные операции и 

личные надобн. мин Тпз+Тлн 60 60 

15. 

Время чистой работы 

экскаватора мин Тр 660 660 

16. 

Продолжительность 

цикла экскавации  мин tц 0,30 0,30 

17. 

Время на погрузку 

одного а/с мин tп 3,3 3 

18. 

Время на установку 

а/с под погрузку,         

  разгрузку мин tуп 2,5 2,5 

19. 

Норма выработки 

экскаватора на         

  

погрузку в 

автосамосвал куб м Нв 3311,38 2400 

20. 

Коэффициент на 

подчистку подъезда         

  

к экскаватору 

бульдозером   Кб 1 1 

21. 

Температурный 

коэффициент   Кт 0,92 0,92 

22. 

Другие 

коэффициенты:         

  

а) на раздельную 

выемку   Кр 1 1 

  б) на мёрзлые породы   Кор 0,9 0,9 

23. 

Сменная 

производительность 

экскаватора.         

  

с учетом 

коэффициентов м3 Н 

2741,8

2 

1987,

2 

24. 

Количество рабочих 

смен в году см N 325 325 

  

                                       

в сутки см n 2 2 

25. 

Годовая 

производительность         

  экскаватора 

тыс.м
3 А 891,09 

645,8

4 
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№ п/п 

Наименование 

показателей Ед. изм. Усл. обозн. 
Суглинки. Суглинки. 

26. 

Приведенное 

расстояние 

транпорти-         

  рования км Lпр 2 2 

27. 

Истинная скорость 

движения км/ч Vп 25 25 

28. 

Время движения 

самосвала за         

  один рейс мин tдв 9,6 9,6 

29. 

Время на 

вспомогательные 

операции         

  

на один рейс 

автосамосвала мин tвсп 2,5 2,5 

30. 

Продолжительность 

одного рейса а/с мин Тод 15,4 15,1 

31. 

Время на 

подготовительно-

заключи-         

  

тельные операции и 

личные надобн.         

  

водителя 

автосамосвала мин Тпз+Тлн 60 60 

32. 

Время чистой работы 

а/с в смену мин Тра 660 660 

34. 

Количество рейсов 

а/с в смену с          

  

учетом поправочных 

коэффициентов         

  Кор, Кв, Кг рейс Чр 39 40 

35. 

Сменная 

производительность 

а/с м3 Qсм 1134,9 800 

36. 

Нулевой пробег а/с в 

смену км Lо 0,5 0,5 

37. Суточный пробег а/с км Lсут 312,5 320,5 

38. 

Коэффициент 

технической 

готовности     0,8 0,8 

39. 

Кол-во рабочих дней 

рудника в году дн Nдн 350 350 
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№ п/п 

Наименование 

показателей Ед. изм. Усл. обозн. 
Суглинки. Суглинки. 

40. 

Годовая 

производительность 

а/с         

  

                                       

списочная 

тыс.м
3 Qг 571,99 403,2 

  

                                       

явочная 

тыс.м
3 Qг 794,43 560 

41. 

Годовой пробег а/с        

(списочного) 

тыс.к

м Lг 78,75 80,77 

42. явочное 

тыс.к

м Lг 87,5 89,74 

43. 

Потребное кол-во 

экскаваторов 

списочное шт Nэ 2,81 3,87 

44. 

Годовая 

производительность 

карьера по вскрыше 

тыс.м
3 Q 2500 2500 

45. 

Потребное кол-во а/с 

принятое         

          

  списочное шт   4,37 6,2 

  явочное шт   3,15 4,46 

46 

Принятое кол-во 

экскаваторов  шт   

3 4 

47 Принятое кол-во а/с шт   5 7 

 

Оборудование для производства рекультивационных работ 

На различных процессах рекультивационных работ используются бульдозер 

LIUGONG CLGB320, HBXG Shehwa SD8N. Основные технические характеристики 

бульдозеров приведены в Табл. 3.6. Технические характеристики фронтального погрузчика 

приведены в таблице 3.7. Инвентарный парк необходимого оборудования для производства 

рекультивационных работ указан в Табл. 3.10 

Таблица  Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..6. ‒ Основные 

технические характеристики бульдозера 

LIUGONG CLGB320 

Вместимость отвала, м³ 10,4 

 

Мощность двигателя, кВт 

(л.с.) 
257 (350) 

Размеры отвала, м: - 

- ширина 4,1 

- высота 1,5 

Максимальный подъем 

отвала, м 
1,4 
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Эксплуатационная масса, т 38,2 

HBXG Shehwa SD8N 

Вместимость отвала, м³ 11,2 

 

Мощность двигателя, кВт 

(л.с.) 
257 (350) 

Размеры отвала, м:  

- ширина 3,9 

- высота 1,7 

Максимальный подъем 

отвала, м 
1,1 

Эксплуатационная масса, т 37,3 

Таблица  Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..7. – 

Технические характеристики фронтального погрузчика 

LIUGONG CLGB320 

Объем ковша, м³ 3,0 

 

Мощность двигателя, кВт 

(л.с.) 
162 (220) 

Грузоподъемность, т 5,0 

Высота выгрузки, м 3,07 

Расчет производительности бульдозеров представлены в таблице Ошибка! Текст 

указанного стиля в документе отсутствует..8. Расчет производительности фронтального 

погрузчика на отвалообразовании представлен в таблице Ошибка! Текст указанного стиля в 

документе отсутствует..9 

Таблица  Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..8 – Расчет 

производительности бульдозеров  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

Модель (марка) бульдозера - 
LIUGONG 

CLGB320 

HBXG 

Shehwa SD8N 

Объемная масса породы   2,00 2,00 

Расстояние рабочего хода м 25 25 

Расстояние холостого хода м 35 35 

Скорость движения при 

рабочем ходе км/ч 3,6 3,6 

Скорость движения при 

холостом ходе км/ч 6,6 6,6 

Объем породы в рыхлом 

состоянии, перемещаемый 

отвалом бульдозера 

м³ 10,4 11,2 

Время рабочих операций 

(маневрирование, остановка, 

переключение передач) 

с 15,0 15,0 

Время цикла с 61,9 61,9 

Коэффициент разрыхления 

горной массы - 1,35 1,35 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

Коэффициент, учитывающий 

потери породы в процессе ее 

перемещения 

- 0,9 0,9 

Рабочее время смены:       

 - продолжительность смены мин 690 690 

 - подготовительно-

заключительные операции 
мин 50 50 

 - время на личные надобности мин 15 15 

 - время на отдых мин 30 30 

 - время на обед мин 30 30 

 - время чистой работы 

бульдозера 
мин 565 565 

Количество смен в сутки шт. 2 2 

Количество суток в год:       

 - работы участка сут 350 350 

 - простоев бульдозера в 

ремонтах и ТО сут 27 27 

- простоев по метеоусловиям сут 7 7 

 - чистой работы бульдозера сут 316 316 

Производительность:       

 - часовая м³/ч 330 356 

 - сменная  м³/см 3800 4090 

 - годовая  
тыс. 

м³/год 
2400 2580 

Таблица  Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..9 – Расчет 

производительности фронтального погрузчика 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

Количество рабочих суток в году шт 350 

Количество смен в сутки шт 2 

Vк - вместимость ковша  м3 3 

Кн.к.- коэффициент наполнения ковша   0,9 

ρ - плотность породы т/м3 2,00 

tц - продолжительность цикла, мин мин 1,70 

tн - продолжительность наполнения ковша  мин 0,77 

Кн.г. - коэффициент учит. выход негабаритов   1 

tразг - время разгрузки ковша мин 0,62 

Км - коэф. учитывающий маневры при разгрузке   1,2 

Кд - коэф. неравномерности движения   1,5 

tг - время движения машины с грузом мин 0,12 

Lд - длина доставки, м м 10 

vг - средняя скорость движения машины с грузом км/ч 5 

tп - время движения порожней машины мин 0,09 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение 

vп - средняя скорость движения поржней машины км/ч 7 

Кр - коэффициент разрыхления   1,5 

Qт.д.- техническая производ  м³/ч 63,7 

Кг - коэф использования грузоподемности машины   0,9 

Тсм - продолжительность смены ч 11,5 

Производительность     

 - часовая м³/час 57,3 

 - сменная  м³/смену 659,4 

 - годовая  тыс.м³/год 461,6 
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Таблица  Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..10 – Перечень необходимого оборудования, машин и механизмов  

Тип 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Год рекультив. работ Вид работ 

1 год 2 год  

1 Экскаватор CLG965E 3 3 Экскавация горной массы 

2 Экскаватор LiuGong 956Ehd / CLG 952E  4 4 Экскавация горной массы 

3 
Автосамосвал LIUGONG DW90A/ Tonly 

TL875B/  
5 5 Транспортирование горной массы 

4 Автосамосвал SHACMAN SX3318 7 7 Транспортирование горной массы 

5 
Бульдозер LIUGONG CLGB320/ HBXG Shehwa 

SD8N 
2 2 Планировочные работы  

В
сп

о
м

о
га

те
л
ь
н

о
е 

6 Автогрейдер  1 1 Обслуживание дорог 

ИТОГО 22 22  
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Мероприятия, обеспечивающие безопасность при рекультивации 

Учитывая, что карьер «Северный» относится к опасным производственным объектам, 

настоящей документацией предусматривается выполнение следующих основных 

мероприятий, направленных на повышение состояния защищенности жизненно важных 

интересов личности и общества от аварий на рекультивируемом карьере и последствий таких 

аварий: 

- предотвращение проникновения на опасные производственные объекты 

посторонних лиц; 

- строгое соблюдение графика осмотра рекультивированного карьера и выполнение 

ремонтно-восстановительных работ; 

- выполнение распоряжений и предписаний федерального органа исполнительной 

власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, его 

территориальных органов и должностных лиц, отдаваемых ими в соответствии с 

полномочиями; 

- осуществление мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на 

опасном производственном объекте, анализ причин возникновения аварии и принятие мер 

по устранению причин и профилактике подобных аварий. 

Все работы по рекультивации карьера выполняются под руководством инженерно-

технического персонала, в соответствии с проектной документацией.  

Перед производством работ по рекультивации все рабочие (экскаваторщик, водители 

самосвалов, бульдозерист) должны быть ознакомлены с перечнем работ по рекультивации 

объектов, в соответствии с настоящим проектом рекультивации и каждому должен 

выдаваться наряд на производство определённого вида работ. 

Для выполнения работ должно быть использовано сертифицированное и исправное 

горнотранспортное оборудование. Все используемые в работе машины и механизмы, перед 

началом каждой смены должны осматриваться техническим персоналом по форме ТО-1. 

При производстве работ по рекультивации карьера должны соблюдаться требования 

нормативных документов. 

К техническому руководству работами на объектах ведения горных работ должны 

допускаться лица, имеющие высшее или среднее специальное соответствующее образование 

или окончившие соответствующие курсы, дающие право технического руководства горными 

работами. 

Рабочие, ведущие горные работы, должны иметь профессиональное образование, 

соответствующее профилю выполняемых работ, должны быть обучены безопасным приемам 

работы, знать сигналы аварийного оповещения, правила поведения при авариях, места 

расположения средств спасения и пожаротушения и уметь ими пользоваться. Рабочие 

должны руководствоваться инструкциями по безопасному ведению технологических 

процессов, знать способы оказания первой (доврачебной) помощи. При поступлении на 

работу, а также не реже чем каждые 6 месяцев рабочие должны проходить инструктаж по 

безопасным приемам выполнения работ и не реже одного раза в год - проверку знания 

инструкций по профессиям. Результаты проверки должны оформляться протоколом с 

внесенной записью в соответствующий журнал инструктажа и личную карточку (книжку) 

рабочего. 

Работы по рекультивации карьера должны вестись в соответствии с настоящим 

проектом и локальными проектами (паспортами) с учетом инженерно-геологических 
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условий, утвержденными техническим руководителем объекта. С паспортом должны быть 

ознакомлены под роспись лица технического надзора, специалисты и рабочие, ведущие 

установленные работы. Запрещается ведение горных работ без утвержденного паспорта, а 

также с отступлением от него. 

Горнотранспортное оборудование, эксплуатируемое на объектах ведения горных 

работ, должно быть исправно и укомплектовано: средствами пожаротушения; знаками 

аварийной остановки; медицинскими аптечками; упорами (башмаками) для подкладывания 

под колеса; звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; двумя зеркалами 

заднего вида; средствами связи; проблесковыми маячками желтого цвета, установленными 

на кабине; ремонтным инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем; 

руководством по эксплуатации и ремонту (техническим паспортом) завода-изготовителя. 

На каждой единице горнотранспортного оборудования должен находиться журнал 

приема и сдачи смен, порядок ведения которого определяется организацией, 

эксплуатирующей объект открытых горных работ. Правильность ведения журнала должна 

систематически проверяться техническими руководителями смены (горным мастером, 

начальником участка или его заместителем), специалистами организации при посещениях 

ими рабочих мест. 

Каждое рабочее место в течение смены должно осматриваться лицом сменного 

технического надзора, а в течение суток – начальником участка или его заместителем, 

которые обязаны не допускать производства работ при наличии нарушения требований 

безопасного их ведения. 

Прием в эксплуатацию горных, транспортных, дорожных машин, технологического 

оборудования после монтажа и капитального ремонта должен производиться комиссией, 

состав которой определяет руководитель организации. 

Исправность и комплектность горных машин должна проверяться ежесменно 

машинистом, еженедельно – механиком, энергетиком участка и ежемесячно – главным 

механиком, главным энергетиком. 

В нерабочее время горные, транспортные и дорожно-строительные машины должны 

быть отведены от забоя в безопасное место, рабочий орган опущен на землю, кабина заперта, 

с питающего кабеля снято напряжение. 

Службами главного геолога и главного маркшейдера организации должен быть 

организован систематический контроль за устойчивостью отвалов и инструментальные 

наблюдения за деформациями всей площади отвала. Частота наблюдений, количество 

профильных линий и их протяженность, расположение, типы грунтовых реперов и 

расстояние между ними, методы и способы наблюдений и оценки их результатов 

определяются проектом наблюдательной станции или проектом производства 

маркшейдерских работ. 

Для обеспечения безопасного ведения работ запрещается находиться людям в 

опасной зоне работающих механизмов, в пределах призмы возможного обрушения на 

уступах и в непосредственной близости от нижней бровки откоса уступа; 

Места работы механизмов в тёмное время суток оборудуются электрическим 

освещением. 

Ниже приводятся обязательные положения по технике безопасности при выполнении 

основных процессов рекультивационных работ. 
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Запрещается в процессе работы и во время перерывов в работе располагаться под 

транспортными средствами, а также в других непросматриваемых местах, если на участке 

работ используются самоходные установки или другие транспортные средства. 

Работа в условиях повышенной опасности должна производиться по наряду-допуску 

с указанием необходимых мер безопасности. Перечень работ, на выполнение которых 

необходимо выдавать наряд-допуск, и лица, уполномоченные на их выдачу, утверждаются 

главным инженером предприятия. 

Запрещается находиться или работать в опасных местах, за исключением случаев 

ликвидации или предотвращения возможной аварии и пожара, а также при спасении людей. 

Эти работы должны выполняться специальными службами, а в остальных случаях - 

опытными рабочими после текущего инструктажа по технике безопасности под 

руководством лица технического персонала. 

Запрещается ведение работ во время грозы, ливня, гололедицы, сильного снегопада и 

тумана, а также при ветре на открытых местах, силой 5 баллов и более.  

Также необходимо вести наблюдения за относительными деформациями и общие 

визуальные наблюдения за состоянием устойчивости откосов карьера. Наблюдения за 

относительными деформациями проводятся геодезическими методами, а наблюдения за 

раскрытием трещин при помощи приборов и устройств (маяки, щелемеры), не делая 

привязки к знакам геодезической сети. Поэтому эти наблюдения называются упрощёнными. 

Целью наблюдений за относительными деформациями является оперативное получение 

информации о сдвигающемся участке борта карьера за короткий промежуток времени. Время 

между сериями наблюдений за относительными деформациями определяется 

горнотехнической ситуацией борта, между визуальными наблюдениями 1 2 месяца. 

Требования безопасности при производстве выемочно-погрузочных работ 

Экскаватор необходимо располагать на площадки склада на выровненном основании 

с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. Расстояние 

между откосом отвала или транспортным средством и контргрузом экскаватора 

устанавливается паспортом забоя в зависимости от горно-геологических условий и типа 

оборудования, но в любом случае должно быть не менее 1 м. 

При погрузке в автосамосвалы водители автотранспортных средств должны 

подчиняться сигналам машиниста экскаватора, значение которых устанавливается 

руководством организации. Таблица сигналов должна вывешиваться на кузове экскаватора, 

с ней должны быть ознакомлены машинисты экскаватора и водители транспортных средств. 

При движении экскаватора на подъем или при спусках необходимо предусматривать 

меры, исключающие самопроизвольное скольжение. 

При работе экскаватора его кабина должна находиться в стороне, противоположной 

откосу отвала. 

Во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий 

персонал) в зоне действия экскаватора запрещается. 

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора 

машинист экскаватора обязан прекратить работу, отвести экскаватор в безопасное место и 

поставить в известность технического руководителя смены. Для вывода экскаватора из забоя 

необходимо всегда иметь свободный проход.  

Перегон экскаватора должен осуществляться по трассе, расположенной вне призм 

обрушения, с уклонами, не превышающими допустимые по техническому паспорту 
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экскаватора, и имеющими ширину, достаточную для маневров. Перегон экскаватора должен 

производиться по сигналам помощника машиниста или специально назначенного лица. 

Требования безопасности при эксплуатации технологического автомобильного 

транспорта 

Проезжая часть дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) должна 

соответствовать проекту и быть ограждена от призмы возможного обрушения породным 

валом или защитной стенкой. Высота породного вала принимается не менее половины 

диаметра колеса самого большого по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере 

автомобиля. Вертикальная ось, проведенная через вершину породного вала, должна 

располагаться вне призмы обрушения. 

Расстояние от внутренней бровки породного вала (защитной стенки) до проезжей 

части должно быть не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной 

грузоподъемности, эксплуатируемого в карьере. 

В зимнее время автодороги должны быть очищены от снега и льда и систематически 

посыпаться песком, шлаком, мелким щебнем или обрабатываться специальным составом. 

Очистка кузова от налипшей и намерзшей горной массы должна производиться в 

специально отведенном месте механизированным способом. 

Движение автомобилей должно регулироваться дорожными знаками. 

Скорость и порядок движения автомобилей на технологических дорогах карьера 

устанавливает технический руководитель организации. 

На технологических дорогах движение автомобилей должно выполняться без обгона. 

При погрузке горной массы в автосамосвалы, экскаваторами должны выполняться 

следующие условия: 

 ожидающий погрузки автосамосвал должен находиться за пределами радиуса 

опасной зоны экскаватора и становиться под погрузку только после разрешающего сигнала 

машиниста экскаватора; 

 находящийся под погрузкой автосамосвал должен быть в пределах видимости 

машиниста экскаватора; 

 находящийся под погрузкой автосамосвал должен быть заторможен; 

 погрузка в кузов автосамосвала должна производиться только сзади или сбоку, 

перенос экскаваторного ковша над кабиной автосамосвала запрещается; 

 высота падения груза должна быть минимально возможной и во всех случаях 

не превышать 3 м; 

 загруженный автосамосвал должен следовать к пункту разгрузки только после 

разрешающего сигнала машиниста экскаватора. 

Во всех случаях при движении автосамосвала задним ходом должен подаваться 

непрерывный звуковой сигнал, на автосамосвалах грузоподъёмностью 10 т и более звуковой 

сигнал должен включаться автоматически. 

Запрещается односторонняя или сверхгабаритная загрузка, а также превышающая 

установленную грузоподъемность автосамосвала. 

Кабина карьерного автосамосвала должна быть перекрыта специальным защитным 

козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке. При отсутствии 

защитного козырька водитель автосамосвала обязан выйти при погрузке из кабины и 

находиться за пределами радиуса действия ковша экскаватора. 

При работе автосамосвала в карьере запрещается: 
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 движение автосамосвала с поднятым кузовом; 

 движение задним ходом к месту погрузки на расстоянии более 30м; 

 переезжать через кабель, проложенный по почве без специальных 

предохранительных укрытий; 

 перевозить посторонних людей в кабине. Разрешается проезд в кабинах 

технологических автомобилей лицам технологического надзора и отдельным рабочим при 

наличии у них письменного разрешения администрации и места в кабине; 

 оставлять автосамосвал на уклонах и подъёмах. В случае остановки 

автосамосвала на подъёме или уклоне вследствие технической неисправности водитель 

должен принять меры, исключающие его самопроизвольное движение; выключить 

двигатель, затормозить машину, подложить под колеса упоры (башмаки) и т.п.; 

 производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон. 

Все дороги в карьере и на поверхности запроектированы в соответствии с СП 

37.13330.2012 «Промышленный транспорт» с учетом требований «Правил безопасности при 

ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». В зимнее время 

автодороги должны систематически очищаться от снега и посыпаться песком. В летнее время 

для пылеподавления дороги поливаются водой. 

Отходы нефтепродуктов собираются в специальную емкость, расположенную на 

территории топливозаправочного пункта, а затем по мере накопления вывозятся для 

утилизации. 

Требования по борьбе с пылью, вредными газами 

В местах выделения пыли должны быть предусмотрены мероприятия по борьбе с 

пылью. В случаях, когда применяемые средства не обеспечивают необходимого снижения 

концентрации вредных примесей, должна осуществляться герметизация кабин экскаваторов, 

автомобилей и другого оборудования с подачей в них очищенного воздуха и созданием 

избыточного давления и обслуживающий персонал должен быть обеспечен 

индивидуальными средствами защиты органов дыхания. 

Для снижения пылеобразования при экскавации горной массы в теплые периоды года 

необходимо проводить систематическое орошение горной массы водой. Для снижения 

пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной температуре воздуха 

должна проводиться поливка дорог водой с применением при необходимости связующих 

добавок. 

Если работа автомобилей, бульдозеров, тракторов и других машин с двигателями 

внутреннего сгорания сопровождается образованием концентраций ядовитых примесей 

выхлопных газов в рабочей зоне, превышающей ПДК, должны применяться каталитические 

нейтрализаторы выхлопных газов. 

Организация должна обеспечить систематический контроль за содержанием вредных 

примесей в выхлопных газах. 

При возникновении пожара все работы на участках карьера, атмосфера которых 

загрязнена продуктами горения, должны быть прекращены, за исключением работ, 

связанных с ликвидацией пожара. 

При обнаружении на рабочих местах вредных газов в концентрациях, превышающих 

допустимые величины, работу необходимо приостановить и вывести людей из опасной зоны. 
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Контроль за осуществлением мероприятий по борьбе с пылью, соблюдением 

установленных норм по составу атмосферы, радиационной безопасности на объекте 

открытых горных работ возлагается на руководство эксплуатирующей организации. 

Рабочие места и механизмы в карьере оборудуются противопожарным инвентарем и 

оборудованием в установленном порядке. 

Контроль за состоянием рекультивированного карьера 

В обязанности сотрудников маркшейдерской службы, проводящих маркшейдерские 

наблюдения за деформациями бортов, входит определение линейных параметров сдвижения 

горных пород, съемка оползневых деформаций. Инструментальная разбивка 

геологоразведочных выработок, наблюдение за трещинами и их замер в горных выработках, 

сохранение опорных маркшейдерских сетей. 

Горнорабочие на геологических работах производят отбор проб воды, определяют 

изменение физико-механических свойств пород во времени, контролируют оползневые 

проявления. 

В случае обнаружения интенсивно развивающихся деформаций откосов, на верхней 

бровке площадки закладывается временная наблюдательная станция, состоящая из ряда 

линий реперов. Опорные репера должны располагаться вне зоны деформаций, расстояние до 

ближайшего опорного репера должно быть не менее высоты откоса на верхней площадке и 

не менее 100 м по основанию деформации. На наблюдательных станциях выполняются 

следующие работы: 

- определение величин сдвижений реперов в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях; 

- замеры ширины и протяженности трещин на земной поверхности и бортах уступов; 

- соответствующие съемки, в результате которых пополняются паспорта деформации 

откосов. 

Сроки проведения повторных наблюдений устанавливаются в зависимости от 

интенсивности нарушений. 

Если скорость смещения реперов не превысит 1 мм в сутки и затухает во времени, 

интервалы между сериями наблюдений могут быть увеличены до 3-4 месяцев и более. Если 

скорость смещения реперов постоянна и составляет 0,5-1мм в сутки, наблюдения проводятся 

соответственно один раз в два месяца и ежемесячно. При активизации процесса сдвижения 

интервалы между сериями наблюдений сокращаются до нескольких недель и даже дней. При 

скорости смещения реперов 10 мм в сутки и более серии наблюдений проводятся ежедневно. 

Если скорость смещения реперов увеличивается во времени, то для установления 

критических скоростей, предшествующих срыву оползней, интервалы времени между 

сериями наблюдений сокращаются до нескольких часов. 

На основе результатов наблюдений за деформациями откосов, расчетов их 

устойчивости, разрабатываются мероприятия по обеспечению устойчивости откосов 

карьера. На выполнение всех мероприятий по обеспечению устойчивости составляется 

специальный проект, утверждаемый главным инженером рудника. 

Согласно пункту 56 «Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и 

консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами» два 

раза в год необходимо производить комиссионный осмотр состояния поверхности вокруг 

рекультивированного карьера, а также состояние самого карьера. Сроки проверки 

определяются графиком осмотров, составленного на основании актов приёмки выполненных 
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работ (по дате приёмки выполненных работ по рекультивации устанавливается дата осмотра 

через 6 месяцев). 

При обнаружении дефектов (размыв бортов карьеров, заиливание водоотводных 

канав, нарушение предохранительных и ограждающих валов) составляется дефектная 

ведомость. Составляется график устранения выявленных нарушений и производятся работы 

по ликвидации выявленных нарушений. 

 

3.3 Сроки проведения работ по рекультивации земель, консервации 

земель 

 

Срок проведения технического этапа рекультивации – с начала 2029 года до конца 

2030 года.  

Срок проведения биологического этапа рекультивации – озеленение с внесением 

минеральных удобрений и посевом многолетних луговых трав – в теплое время в течение 

2030 года. 

 

3.4 Планируемые сроки окончания работ по рекультивации земель, 

консервации земель 

 

Комплекс работ по рекультивации земель карьера «Северный» планируется 

завершить до конца 2030 года. 
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4. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

Данный раздел по проекту рекультивации не разрабатывается, так как при выполнении 

работ не привлекаются средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (п. 

14 Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении рекультивации и 

консервации земель» (вместе с Правилами проведения рекультивации и консервации 

земель»). 
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Приложение Б 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 62 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 63 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 64 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 65 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 66 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 67 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 68 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 69 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 70 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 71 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 72 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 73 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 74 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 75 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 76 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 77 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 78 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 79 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 80 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 81 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 82 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 83 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 84 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 85 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 86 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 87 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 88 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 89 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 90 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 91 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 92 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 93 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 94 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 95 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 96 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 97 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 98 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 99 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 100 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 101 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 102 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 103 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 104 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 105 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 106 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 107 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 108 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 109 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 110 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 111 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 112 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 113 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 114 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 115 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 116 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 117 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 118 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 119 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 120 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 121 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 122 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 123 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 124 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 125 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 126 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 127 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 128 

 
 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 129 

 
 

 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 130 

 
 

 

Приложение В 

 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 131 

 
 

 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 132 

 
 

 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 133 

 
 

 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 134 

 
 

 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 135 

 
 

 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 136 

 
 

 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 137 

 
 

 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 138 

 
 

 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 139 

 
 

 

 



020-03-25-01-00-01-ПЗ 
Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока 

Рег.№ П-097-007536174957-0301 

 

 

ПРОЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ УЧАСТКА «СЕВЕРНЫЙ» БУРТУЙСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ БУРОГО УГЛЯ ООО «РОССЫПЬ 140 

 
 

 

 



Ж

Ж

Б

Ст
к

Ж

Ж

Ангарсклады

ДЭС

S = 202.4 тыс.м²
V = 5.1 млн.м³

Ли
це

нз
ия

 О
ОО "Р

ос
сы

пь
"

Лиц
ен

зи
я О

ОО "Б
ур

ту
й"

851.49849.19846.66
845.23

873.10

846.46 846.43
846.11

846.00
846.42

855.88

855.04
853.86

858.21
859.16859.06

858.79857.58856.71856.71
856.88856.93856.97

856.98

856.83

856.38
855.92

855.91
856.71

856.21

856.46
856.63

856.49

856.68 857.53
857.12

855.87

861.10 861.01 861.06
861.63

859.79

874.51
875.12873.66873.05

862.19
866.25 869.04 870.41

871.91
873.07

874.38

853.08

853.26

860.12

868.73

866.96866.96865.57

866.37
866.58

865.61
866.47

864.83

864.99

867.58

865.80

864.11

866.18
867.05

866.74
866.96

867.63
868.96

867.89

867.72
867.65

867.26871.08

871.37
872.29

871.31
870.59

870.85

869.92

861.17

864.24 866.21 866.19

866.24

866.18
865.05

864.65

864.57
864.02

863.41

870.66

864.69

864.61

865.08

871.54

865.91

866.63

869.34 871.51
872.30 872.18

871.00 870.99
871.87

870.77
871.13

870.53

872.12

872.32

872.06

872.64

872.25

872.35

875.93 875.75

875.08
874.92

875.03

875.20
875.69875.73

875.88

876.94

877.90878.18

879.13

879.74

877.84
879.36

881.28
881.64

882.03

881.44

881.01
879.96

877.65

878.06

878.50

878.55

878.68

878.09

878.43

871.16

870.72
869.06

868.46
868.60

868.24

868.09

868.35867.84

867.65

867.30

867.82
868.59

869.83

866.97

866.59

867.07

867.23
866.84865.96

866.54
866.64

866.63

866.95

870.41 869.34

869.94

870.28

871.24

870.87

875.60

896.76

897.19

898.30

898.42

898.58

899.52

899.15

898.63

898.98

898.88

893.99

894.51

874.69
873.86

873.77

892.51

893.64

893.06
895.29

868.19

868.21

885.55

872.29

872.66

872.58
873.86

873.79

873.96

905.49

907.03

907.13

906.74

906.55

907.08

904.27

903.32

902.91

902.64

903.15

901.97

902.07

899.69

898.83

897.00

896.01

890.16

892.76
892.73

894.12

894.12892.33

894.34

892.16

891.04

889.60

888.14

883.02

882.05

866.18

865.06

861.97

898.70

899.59

899.22

887.68
888.63

888.08

888.20

888.92

889.80

898.88

897.74

897.66

897.18

887.38
886.73

887.41

892.87

892.62

899.27

899.16

900.48

875.79

874.91

874.09 875.50

874.62
874.53

873.63
872.75

865.76864.91

864.88

864.76

864.46864.37

864.24

864.19

864.11863.89863.46

891.51
890.86

891.34

890.46

888.83

888.27

888.04

887.77

887.20

887.01

887.05

886.83

886.51

886.11

885.90

885.42

885.46
885.25 884.88

884.67

884.88
880.57

880.56

881.29

883.10

883.34

884.13

885.79

888.15

900.31

900.38 900.37

900.15

899.93

899.46

899.97

900.08

900.34
900.15

899.99

899.72

899.28

898.71

897.92

896.59

896.37

896.82

897.93

898.88

899.44

899.77

899.95

899.40

899.15

898.95

898.01

896.99

896.28

895.66

894.25

893.16

892.33

893.16

894.13

895.44

896.43

897.23

898.15

898.65

898.81

898.66

898.59

898.26

897.52

896.42

895.50

893.84

892.40

890.69

890.32

891.97

893.77
895.82

896.89
895.15

896.20 898.20

897.38

897.68

898.35

899.32

899.11

899.54

899.63

899.93

899.85

900.16

900.48

900.02

900.95

900.86

901.05

900.24

900.82

900.84

900.48
900.67

900.91 900.26

899.57

900.44

899.42

898.84

898.07

899.27

898.27

896.86

895.32

895.94
894.14

893.85893.34

892.98

893.72

893.95

894.40

894.15
894.49892.24891.44

890.65

890.47

881.33
875.24

874.97

873.96

873.14

893.91

893.85

874.74

873.91

873.55
873.39

882.21

882.57

883.08

882.47874.51

874.77

874.90

874.96

873.79
874.45

874.54

854.48

855.89

855.47

855.02

854.81

854.53
854.92

855.34

863.86
862.66

860.32

859.11

856.79

856.29
855.85

854.51

855.31
853.59

855.36

855.02
854.23857.88

859.68

862.55

862.02

860.08

857.94

871.76

871.49

871.15

858.40

858.48

858.39

858.45

858.31

858.08

856.43

855.63

855.11

860.16

869.74

871.00

872.22

858.92

859.26

869.60

869.44

870.00

863.71

865.82

870.75

869.08

875.18

875.05

872.61

870.11

871.58

872.52

873.42

869.52

871.94

870.54

870.90871.18

871.15

869.26

869.55

869.59

869.68

869.43

867.11

868.48

868.24

867.75

866.38

865.99

866.21

865.95

865.68
865.51

865.19

864.92

864.68

862.25

864.23

864.41

869.16 869.40

868.84
868.62

868.35

869.23

869.28

869.69

868.87

868.71

868.11 867.70

868.23

868.45

868.08

867.81

867.52

866.99

867.13

867.47

867.92

867.02

867.09

866.64
865.54

864.54

863.15

861.98

861.35

861.10

861.96

862.58

866.37

871.16

871.61

871.89

872.24
872.67

873.03
873.04

872.55

873.49

874.19
873.96

870.10
872.11

871.84

863.84

864.33

866.58

866.84

866.79

866.40

866.88

867.86

866.75

866.93

865.33
866.27

866.51

866.96
867.46

868.10

868.78
868.78

869.02869.42

869.96

858.61
858.27

854.34

854.18

854.20

854.23

854.29

854.32

854.17

854.33

853.61

853.72

853.76

853.44
853.61

853.74

853.90

853.60

853.85
855.06

860.67

854.45

865.12

867.25

866.71

870.73

869.96

869.79

869.48

869.65

869.71

869.37

869.19

866.05
865.64

864.99 865.14 865.34

865.55

865.75

866.63

870.42

869.88

869.23

869.38

869.52

869.40

869.20

869.54

869.75

870.37

870.47

870.56

870.82

871.28

871.97 873.08

873.02
873.96

873.76
872.80

872.93

872.92

873.31

873.09

852.36

852.79

853.39855.60

853.22

867.88

868.60

868.30

868.20

885.03

886.01

885.43
883.67

882.28

879.47

877.95

876.10

869.35

869.11

875.27

877.70

879.82
881.26

882.30

883.71

885.63

887.11

886.12

886.84

887.61

887.11

887.43

887.46

885.19

884.52
884.46

884.24

880.27

879.63
880.24

881.72

885.35

887.75

882.38
881.46

880.64
879.11

876.76

885.87

887.24

887.32

888.14

888.56

889.67

890.60

892.09

892.93

893.33

892.12

891.15

891.78

892.60

884.66

884.21884.36

884.85

884.61

885.33

885.00

885.32

884.82

885.15

873.75

884.68

884.60
884.90

885.07

884.92880.99

880.48

880.65

880.05

880.43

880.54

879.83

880.62

880.49

880.39

880.43

873.99

852.97

875.19

884.58

885.42

885.27

859.01

859.71

863.83

863.14

863.23
863.36

880.00

875.70

868.55

868.55

896.90

897.20

878.00

880.80
880.10

879.90

875.30

874.70

877.10

874.50
876.50

869.52

846.20

846.60

865.08

874.57

868.86

881.90

888.09
889.90

890.86

890.64
892.62

891.66

893.21 892.65

892.54

891.05

878.30

875.38

876.90

877.06

895.44

897.28
897.44

898.04897.72

898.43
898.97

901.00900.51893.76

894.36

899.78

872.13

853.39853.53
853.50

853.74853.57

853.36
853.39

853.63

853.83

853.46

854.06

853.59

853.47
853.47

853.70

853.34

869.48

866.66

871.19

870.60

870.30

869.46
870.54

869.84 869.35
868.71 869.00

869.12
872.17874.75

874.99

883.87

885.67

886.30

885.34

885.58
884.97

886.00

887.44

889.31

889.98

891.27

893.13

889.90894.16

892.44

894.45

893.36

892.56

890.65

885.36

885.29

884.58

882.99

881.17

881.22

883.20

884.93

887.38

889.22

890.13

892.26

892.67

890.87

888.64

887.99

885.13

868.26

870.75871.38

874.40

876.54

879.32

878.82

878.84

878.73

878.67

878.18

878.30

877.28

876.60

876.16 872.94

874.52875.94

877.28878.04

877.33

877.22

877.64

877.33

877.68

878.04

869.60

870.20

869.45
865.82

863.64861.13

860.84

860.78

860.83860.42
859.60

859.44

859.54859.14

859.03

859.05
858.01

858.89

857.40

856.83

856.65

856.28
856.77855.92

855.63

855.65

855.44

855.45

855.34

857.42

857.65

857.92

858.69

858.90

858.38

858.53

859.27

859.00

858.84

859.30

859.42

859.82

860.14

860.32

860.67 861.15 860.94
861.19 861.09

861.29

861.97
861.63

862.63

863.92

865.15

865.55

866.52

864.82

865.51

867.66

868.75

866.09

868.17

869.83

870.22

870.78

872.37

871.55

872.32
874.93

874.59

874.27

876.17
876.65

875.49876.85
876.53

876.96
877.70

878.15

877.69

877.93

878.31

878.75

878.33

877.93

877.24

876.82

877.76

876.45

876.71

858.34
865.66

878.06

877.51

876.37

875.62

875.14

873.67
873.05

874.07
872.54

872.06

872.30
871.93

871.81 870.92
871.41

870.41

870.93

872.39

871.48
868.53

867.66

867.89

865.70

864.08

863.48

864.21

863.91

863.73

876.52
879.43

881.70

880.90
882.59

883.54

883.55

882.73

882.49

883.16

884.28

884.96

887.03

890.30

891.86

892.96

892.74

892.59

891.59

890.94

890.76
891.30

883.87

887.53

892.36

888.53

889.15

886.90

885.71

884.65

884.41

884.91

885.39

886.38

885.71

885.26

885.16885.68

884.35

884.79

884.56

883.28

880.75

879.32

873.39

867.67

867.99

869.35

870.55

870.56

870.97

871.19
871.76

871.97

873.92

868.27

878.39

876.04

873.39

871.93

871.00

870.48

869.86

869.44

869.73

869.42
870.26

866.07
865.34

865.39
866.11

866.82

866.26

866.25867.75

875.42

875.81

875.40

875.99

876.46876.28

876.20

875.98

876.07

876.18
875.67

875.84

875.38

875.29

875.10

871.88871.96

874.60

867.57

864.64 858.64
858.77

857.31

857.33
856.43

855.94

885.04
885.74

886.31

886.82
886.16

886.26

886.95

886.91887.69
887.29

888.12
886.71

886.75
887.29

885.58
885.95

885.85

884.71

885.08

885.65

885.80

885.26

885.14

883.98

882.79
882.74

882.76

872.03
873.98

872.62

873.83

880.54

875.21

876.72

878.61

880.80

873.32

875.29

875.90

873.42

881.07

879.20

880.71

881.18

877.17

875.41
876.69874.96

874.93

874.42

875.25

874.48

873.83

876.24

878.98

880.18

878.47877.45

877.98877.33876.52

876.28

876.69

877.53

878.93877.79

879.59878.75

876.72

878.33

876.75

877.67

877.58877.18

878.21877.27

877.32

887.10

888.17887.60

888.54887.16

887.39

887.03

886.99

886.56

886.32

885.87

883.43

886.37

886.33

887.40

886.66

886.33

887.21

885.66886.88

883.43883.93

887.50

884.65886.26

886.88

887.03

887.00

887.41

886.89

886.89

887.64

887.14

886.80

887.56

887.23

887.04

887.26

887.53

887.88

887.88

875.82

874.34
875.08

876.12

877.64

878.01

877.30 877.40 877.66

867.36

866.28 865.80
865.59 867.13

866.51 867.32

866.42 866.72
865.05

864.87 862.35

860.16 857.66 856.54
856.03

856.68

857.31
857.98 857.93

856.97

856.38 854.89 854.76
853.79 855.31

855.54

860.67

859.58

859.59

861.37

861.62

863.24
864.63

865.28

864.39
864.22

864.36 864.53

865.18

865.54

865.68

866.50

869.61

870.06 870.74
871.10 871.30

871.51 872.18

873.50 873.50

873.76 874.21

874.51 874.74

875.53 874.92 875.30
876.16 876.52

876.63 877.95

880.74 881.19

880.30
879.91

879.96

880.06
880.40

880.58

880.40

880.86

852.14

850.44

849.76

852.15

860.78

859.67

857.49

856.82

857.56

857.13
856.63856.14

856.00
855.61

855.79856.26

856.08856.67
857.05

856.27
855.53

854.57

854.83

854.51

853.52

853.44

853.32

853.63
853.71

853.93

853.81

853.80 854.16

862.05

865.55 866.83

867.97

873.02

854.70

854.97

854.96

855.12

854.89

854.87
855.71

855.77 855.84
856.18 855.77

855.82 856.49

856.87 857.08

856.61

856.55

857.78

857.75

858.37

858.23

859.19

864.06

860.07

858.78
858.56 858.67

859.21
859.98

860.29
860.38

860.58 860.66

860.95

860.79

860.68

860.80

861.64
860.80

860.85
861.21 861.00

862.67 864.44

862.46

862.65
861.70

861.47

863.37
861.82

862.01 862.05
862.08

862.26
862.44 862.72

864.49

863.32

880.80881.23

880.83
881.87

881.11

879.59

878.93

879.24
877.97876.82

875.62874.55

874.41

877.41
878.15

879.04
879.01

879.59

879.78

880.30

880.10

880.00

879.93

880.15879.30
878.35

878.45
878.60

877.83

877.17877.21
876.56876.78

877.62

876.75

876.58

877.08

875.00

875.17
876.05

874.93875.08875.27
876.32

878.58

877.04

877.24

877.20

876.15

878.34

878.62

878.21
877.66

879.77

871.37

871.37

865.48

860.78

874.46

874.69
874.83

875.86

867.44

877.48

857.31

871.70

870.80

866.92 864.96

865.78

872.00

872.95 871.79

873.97

878.17

878.14

878.89

879.08

876.39
876.30

875.82

874.56

873.76

873.72

876.20

879.39

874.78

875.40

875.13

878.89

877.40

883.62

883.66

884.49

886.81 886.85

886.58

888.06 886.65
887.84

887.72

888.62
886.97

887.61 887.39 886.04 884.64

874.67

883.63

883.59

883.07

883.43

856.08

861.34
869.28

868.84

871.14

870.52

875.51

875.73

875.92

874.08873.98

875.11

872.94

873.02

873.35

874.77
873.08

873.23

873.77
873.78

875.14

875.86

877.16

879.14

878.79

878.81

875.01

865.08

879.18

863.12

862.10

862.24

860.23

860.71

860.69

860.39

861.94864.36864.69

870.32

870.07

869.73 869.40 869.52 870.56 871.52

873.08870.49
869.80

869.88

869.90870.42

877.98

878.50 879.21

869.74867.17864.55
862.44

862.34
861.47

861.38
861.90

871.34
874.89

871.83
871.70

871.46

863.96 864.32
864.49

864.25

868.79

868.85

868.68

868.77

868.09

868.34
868.69871.48

872.53

873.28

875.89

868.65
868.69

869.81
871.68

872.52870.51869.40

862.34

864.07

866.76
869.15 870.62 871.20

869.78
868.16

867.94

871.70870.46868.74
866.36

863.69

861.40
861.07

860.22
860.42

858.71

858.89

859.28

859.07
859.73

861.17

875.59
874.81

874.43

872.75 869.69
867.66

865.46

867.14

868.06
869.63

868.05

865.97

869.16
870.58

871.23

872.00
867.14

869.12

870.80

870.32 868.49
865.42

865.70

866.27

867.38

874.62873.72874.24

875.19

866.31

882.13

883.43 883.50
883.15

883.43

880.12

879.46

879.15

878.38

877.79

878.08 877.78

873.82

877.05876.18
874.73

875.63

874.77874.39875.04

878.52

879.79

882.66

883.03

883.45

884.00883.46

884.53

884.06

884.25

884.38

884.64

884.94

885.11

874.44

874.37

874.30

874.53

874.59

873.86

874.45

874.10

874.65

874.05 874.15

873.90

873.29
873.89

874.74

874.32

874.37

874.55

874.09

874.20

874.03

874.12

874.31

884.05

883.78

883.36

883.27

883.21

883.19

883.41

883.64

883.68

883.75

883.41

883.29

883.31
883.01

882.54

882.70

883.29

883.28

877.58

883.23

883.03

883.01
881.72 879.57

875.50875.58

875.61

875.99

876.97

877.15

877.15 876.98

876.86
876.69

877.16
876.77 876.13

875.89

875.29
874.95

874.88

874.32

875.02

875.52

875.48

874.96

875.71

879.20
881.97

882.41
882.45

882.40

883.50
883.73

875.83

875.66

874.21

873.76

871.45

869.93

868.72

867.65

868.75

869.18

869.40

870.03

871.41
871.97872.96

853.99 854.11

853.92

854.08 854.18

854.00

880.43

881.39

881.98

883.19

883.42

883.64

876.01

876.02

876.19

876.20

876.30

876.59

876.34

894.64

896.97

899.32
895.33

899.01
897.84

896.17

897.77

898.15
896.85

897.02

902.76

903.97

905.20
903.71

903.75 904.99

904.14

903.78

903.30
903.37

902.59
902.22

902.13

901.83
901.34

901.64

901.06
900.72 889.78889.71

888.28

887.28

886.32
886.86

887.21
887.47

886.80

886.43

886.56

902.32
902.55 902.84

903.63

888.99
889.84

890.04

890.33 891.55

891.71

891.76

891.35

890.66

890.03

890.71

900.58

899.40

900.42

894.36

892.56

891.48

890.65

884.86885.31

885.61

896.02

892.12

890.41

888.72

886.72

885.08884.12

902.69

905.19

906.37
907.58

907.47

907.12

907.02

907.20907.06

906.82
906.93

907.51

907.71

896.91

896.62

896.87

902.11 902.38 901.92

900.55

900.07

900.32

900.47

905.60

905.90

883.62

884.07

870.15

870.89

871.56

871.82

872.13

872.83

875.72 875.05
875.53

875.26

875.44

875.48

876.21
875.88

876.70

875.55
874.19

874.11
874.94

881.50

882.06

882.10

882.94

883.42
883.49

883.71

883.26

883.13

883.74

884.51
884.41

884.71
884.62

884.50
884.63

884.17

883.46

883.35

882.69

882.42

882.91

883.74
876.58

877.62

876.65

883.91

883.82

883.89

874.85

875.11

871.04

871.23

870.67

863.52

865.34

860.59

855.58

855.35

854.79

855.14

854.51

854.87
854.93

855.39

854.01
854.01

873.89 873.37

873.65

873.69

873.28
874.18873.59

873.44

874.28874.49

882.74

883.39

882.74

882.08

882.13

881.31

881.23

880.83

883.17

883.62

886.09
884.53

885.96
887.04887.59

886.60

884.74

875.17

875.90

874.61
873.86

871.72
872.59

868.85
869.59

868.24

868.25

898.69

885.48

886.19

888.32

891.49

893.95

896.30

898.68

901.35

902.62

904.63

906.59

908.30 909.37

909.55

910.97

909.77

910.27

904.75

901.74

897.25

893.13
891.65 891.62

892.51

893.11
893.24

900.21

902.40

901.21
904.54

902.68

901.86

900.51

898.94

899.31
898.70

898.46
897.66

897.52
896.27

900.13
899.28

898.69
897.92

897.28

908.95

908.76

908.49

909.49

909.42

910.02

910.70

911.64

911.57

911.35

911.15

910.98

911.40

911.47

910.74

911.38

911.34
910.18

910.72910.42
910.11

902.74 901.96
902.73

902.40

902.57

909.81

909.06
909.66

909.41

909.67
909.68

909.79

910.15

910.11

910.22

910.31

910.86

911.30

911.06

911.57

911.19

910.34

910.17

909.78
910.44

910.11

910.12
909.85 909.79

909.63

909.38 909.22
908.87

907.35

904.70

902.22
900.29

898.82

898.88

897.03898.98898.75

900.08

903.37

904.27

904.93

903.87

903.35

902.80

902.37

901.65

900.46

900.16

900.02

905.63

906.57

907.65

907.52

908.30
908.79 909.48

909.67 910.21
910.42

910.86

910.29

910.46

909.95

909.85

909.29

908.80

908.73908.87
908.92

910.02

911.00

912.36

915.01
914.45

915.14

914.66
914.29

914.27
914.70

914.90

914.86
914.50

914.85

915.99

915.08

915.89915.25
915.79915.38

914.65
915.25

915.17
914.56

914.44
915.00

914.12
914.74

913.44
913.99

913.27913.80

913.82 912.71
913.47 911.27

909.17

907.46
907.20906.67

907.02
907.15

906.09

905.25

905.75

906.72

909.09
909.45

909.08 908.51 907.84 907.93

908.49
909.01

908.57
908.86

908.60

909.34
908.69

908.79
909.24

908.95
909.43909.16

909.78909.00

909.54909.78

910.06
910.55

910.02
910.58

910.65
911.04

910.40
910.92

910.46
911.05

910.73

910.02

909.62

909.23

909.40

905.21

906.07
904.97

903.37902.42

900.14
907.90 907.22

907.32
907.54

906.82
909.31

909.76

911.56

912.16 911.21

911.46

904.42902.38

901.04

900.49
900.49

899.92

899.88

897.94

896.07
895.96

898.28

899.93

903.88

904.08

903.26

902.34

900.01900.04

900.48

900.02

900.67

899.99

900.42

900.07

899.56898.31

896.65

894.93

893.24

891.68

890.37

889.56

891.60

894.03

899.85

902.12

902.76

905.17

883.84

886.62

875.53

875.83

875.62

875.48

875.61

875.43

875.07

875.23

875.46

875.17

875.37

875.70

875.50

875.65

875.45

875.48

875.54

875.19
875.33

875.05

875.52875.74

875.70
875.55875.55

879.31

879.25

879.22

879.45
880.27

882.17

882.51
883.97

882.95 884.12

885.10
885.00

885.93 885.55

885.23

885.11
884.55

885.39

885.16
884.54

885.42

884.84

884.62
884.57

885.99

885.16

886.17

885.62

886.47
885.87

885.41
886.28

886.71

885.49
886.40

886.00

885.41
886.16

885.87
886.35

885.41
886.27

885.61
886.49

885.51
886.16

885.84
886.39

886.18
886.75

886.50
887.17

886.62

884.72 885.11

885.11

885.24

885.28

885.11

885.87

886.82887.29

885.49

885.05

885.16

885.21

884.89

886.66

909.19

910.45

909.01

884.29

884.47

884.54
884.08

886.68

886.97

887.23887.53

887.51

888.28 889.02
889.31

889.57
890.30

890.77

875.82
876.03

875.57 875.64

875.66 875.52 875.69

876.09

875.97

875.71

875.96

888.14

888.26

889.68

888.16

888.82

888.16

889.11

887.98

888.88
888.53

888.25

887.58
888.25

888.31
887.64

888.76

887.44

888.30

886.82

886.86

886.82

888.17

887.49
886.84

887.58886.55

875.82
876.03

875.57 875.64

875.66 875.52 875.69

876.09

875.97

875.71

875.96

896.67

898.10

899.12

896.65896.38

895.91

896.60

895.91

896.85

897.29

896.95

897.55

897.78

898.39

898.04

897.01

895.19

894.26

895.47

894.44

893.30

893.01

895.17

895.06

893.83

892.36
892.15

887.43

887.96

886.83

887.21

887.55

887.39

887.24

887.72

887.72

887.47

887.51

887.94

887.95

887.92

887.80
887.96

855.42

855.31

866.55

869.49

856.68

857.17

877.90

877.97

877.33

876.89

875.42

875.58

874.26

874.37

871.81
870.86

870.32
871.21

871.07

869.87

861.25
861.18

869.65

870.15871.30871.18
872.16872.08

872.72
871.24

871.52871.61

872.01
871.89

870.28

878.36

878.09
878.44

878.15

876.64875.51871.85
872.24

871.81871.73

871.51

868.05

870.47

867.69

870.20

870.25

868.51

855.07

855.05

854.84854.79

854.52

853.93

854.92 854.74 855.19 855.28 855.54

855.75

856.02

856.27

856.36 866.55

866.96

867.15

867.11

867.69

869.14

868.95

874.86

874.52

874.19

873.09

872.05

872.46

872.16

871.67

870.99

871.59

868.25

868.34

865.99863.75
862.08859.25857.47856.93856.47

856.30
857.51 859.30

862.13
864.60

870.75

870.95

870.61

871.34

871.73

872.11

872.80

872.50

871.79

871.47

871.54
872.06

872.28

872.84

873.29

873.91

874.53

876.56

876.35
874.95

873.90

873.60

873.04

872.63

872.40
872.31

873.40

874.37

874.34

874.09
874.18

875.67
876.66

875.13

874.93

874.71

874.63

873.48

872.13

872.75

873.50

874.33

875.54

874.47
874.63

874.64

873.66

873.90 875.98
875.37

876.61

878.69
878.87

880.93

880.83

881.99

869.18

869.26

869.10

869.62
863.63

868.03

869.48

869.57

866.14

874.38

874.61

874.59

874.67
877.97

877.20

874.51877.68877.41

875.21877.92
877.33

874.42
875.33

876.12
874.38

875.97

876.77

874.28

875.96
873.83

873.72
875.59

875.68

873.69

873.51
874.26

874.00
873.20

872.99

873.90

872.94
872.51

872.58
873.01

879.41

878.77

883.29883.29
883.48

883.50
881.62

882.10

885.66
885.65

882.64

882.76
876.04

874.51
875.15

874.82
875.50

875.74

875.64

875.70

875.84

875.78

875.71

875.82

875.98

889.45

889.57

889.24

889.41

889.25
890.19

889.96

889.24
889.17

889.31889.06
889.47890.41

891.12

891.28
891.98

893.12

894.50

895.32

897.65

899.13
898.09

894.21

894.21

894.21
894.24

895.53

895.90

897.79

897.75

898.69

899.49

900.44

901.72

902.65

903.68
903.44

901.08

901.97 901.06

900.46
901.02

900.10

899.84
900.28

899.73
900.36

899.37
899.96

899.92
899.47

899.56
900.14

899.41
899.86

899.31
899.75

898.99

898.74

898.44
899.02

898.21
898.62

898.14
898.82

898.89

898.07
898.95

896.96

896.40

895.85
895.27

896.57

897.66

898.61

898.71

898.50

898.82

899.16

899.38

899.83
900.65

899.41

898.35

897.68

897.24

896.98

896.92

892.02

891.58

890.26

890.41
890.67887.62

886.99

887.22

887.29

887.56

887.63

888.58

888.79

888.58

889.85

889.28

889.30

888.48

888.70

888.90

888.48

888.44

889.01

889.26

889.61

889.39

889.66

889.63
890.55

890.71
890.84

890.84

890.93
891.11

891.72

891.48

888.70

888.09

886.41

884.71

884.11

883.55
884.27

886.59
887.26

888.20

890.48

890.76
891.43

891.48

891.59
892.93

893.71
894.45 893.19

893.78 894.22

893.82
894.32

893.54
893.83

893.23
893.52

892.75
893.08

892.55
893.01

892.21
892.56

891.76

891.87
892.49

891.62 892.06

892.06
892.44

891.62
892.25

892.03

891.31
891.98

890.69

889.62

888.19
888.74

885.66
886.40

885.82
887.75

889.43

890.53

890.65889.60888.47886.54
886.24

888.92 889.24 889.99 890.89

891.28

890.42

889.68

890.97

891.72

892.44
892.30892.34

891.08

886.98

886.55

886.36 886.53 886.55
886.09

885.95

885.29

886.29

884.98

886.05

885.58

885.02

886.32

885.72

885.96

885.25

886.11

885.51

885.98

885.89
885.01

884.98
883.46

882.98

892.40

891.23

897.83

889.39

900.63

882.54

882.60

882.60

882.81
882.82

884.25

883.20

882.84

882.49

882.41

882.36

882.41

882.36882.02

882.32

882.65

882.35

881.82

882.32

882.38

882.30

882.33

882.70

882.97
883.14 883.17

883.06

883.63
883.53

883.17

882.77

882.70

882.51

882.68

882.39

882.30
882.54

883.06
883.10

881.93
880.12

877.95878.68

873.33

870.62

866.60

864.18

859.98

854.42

853.91

853.58

853.73

859.18

860.94

862.95

871.32870.95

877.14
876.31

877.44

878.97

880.94

882.41

882.10

881.86
881.05

879.88

877.79

873.76

855.85
855.79

856.34

858.21

864.94

874.62

876.81

872.89

873.04

875.20

882.14

882.81

882.18

880.22 882.45

882.61
882.68

882.59

882.18

882.29
882.67

882.32
881.99

881.98

881.44

882.38

882.72
882.86

882.38

882.38

882.96

882.73882.84

883.04

883.81

883.29

883.68

883.66

884.43

884.72

883.91

875.49

875.62
875.77

868.78

870.77

872.69 872.74

870.09

870.06

870.12

869.97

870.48

870.45

873.45

876.20

877.26

879.98

881.14

882.91

883.85

883.28

884.41

884.08

884.00

884.25

883.70

884.25
884.73

885.07
885.53

885.56

885.91

885.49

888.86

889.30

889.50
890.81

890.45

890.02

889.72

890.10
889.95

890.26

890.47

890.27

889.76
890.27

889.44
889.94

889.53
890.06

889.08
889.72

889.12
889.75

889.61

888.97

889.04
888.73

889.12888.39

889.20
889.02

888.85

888.20

887.82

887.86
886.57

886.56
887.73

887.93
888.23

886.51

886.70

887.95

888.95

889.96

891.04
890.42

890.84

891.91892.03
891.48892.27

891.64

891.87
891.53

891.41

891.09

890.98

890.91

890.54

890.35

890.26

889.71

889.11

888.98

888.50

888.77 887.72

886.80

885.96
885.87

885.39
885.97

885.98

886.17

885.34

885.09

885.44

885.73

888.25

887.99

887.82

888.66

889.04

888.93 888.90 889.03

888.67

888.30

888.00
887.84

889.42

888.57

888.20

887.49

887.12

884.73

885.37

886.57

887.92
888.48

889.24889.21

887.72

885.55

885.72

884.91

884.80

884.90

884.76 884.92
885.02

884.59

884.57 884.01

883.83

883.26

883.67
884.34

883.86

883.13

883.08

861.83

862.95

866.36

865.59
864.49

864.37
863.46

863.68

859.71
860.23

S = 203.6 тыс.м²
V = 4.4 млн.м³
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