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Замечания к схемам теплоснабжения
1. Книга 1 «существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловойэнергии для целей теплоснабжения
- стр.7 таблица 2.1  - данные столбца УТМ не соответствуют данным указанным на странице 8 таблица 2.2., а также данным актуализированным схемам 2022 года.( котельная октябрьская, Аэропорт, ТУСМ, БВГ, Рудницкая, БПК), отсутствует котельная Комсосмольская 34. Таким образом, данные указанные в таблице 2.1 не корректны и завышены.
- стр.8 раздел 2.1.1. Источники тепловой энергии. - Указанная общая располагаемая мощность 66,184 гкал/ча, фактически не соответствует данным в таблице 2.2 и превышает на 26,6 гкал.час тем самым увеличивая затраты предприятия при расчете тарифов на 35%, и увеличивая тариф в таком же проценте при фактическом отсутствии затрат.
- стр.9 таблица 2.1.2.1 Характеристика основного оборудования – взяты данные 2021 года, испытания котельного оборудования не проводилось, отсутствуют данные по 3 котлам котельной Рудницкая. Таким образом, в течение 3х лет замена котельного оборудования не проводилась. 
- стр.11 зоны действия котельных «схемы тепловых сетей от котельных… с указанием длин и диаметров приведены в Приложении 2» - Фактически приложение №2 отсутствует, на сайте не размещено
- стр.12 часть 3.2.1 Тепловая сеть котельной К.Е. – протяженность тепловой сети выросла с 8430 метров 2022 года до 9034,4. Откуда появились дополнительные 600 метров данные отсутствуют. 
- стр.13 тепловая сеть котельной ГОК. Протяженность тепловой сети выросла с 5312 метров 2022 года до 5698,1м. в 2024г. Откуда появились дополнительные 380 метров данные отсутствуют. Потери в тепловых сетях с 2748,93 гкал/год в 2022г. выросли до 2928,94. Основание роста потерь на 180 гкал/год отсутствует
- стр.13 тепловая сеть котельной ТЧ6. Протяженность тепловой сети выросла с 770 метров 2022 года до 996,1 в 2024г. Откуда появились дополнительные 226 метров данные отсутствуют. Потери в тепловых сетях с 442,36 гкал/год в 2022г. выросли до 541,61. Основание роста потерь на 100 гкал/год отсутствует.
- стр.13 тепловая сеть котельной БВГ. Протяженность тепловой сети выросла с 1019 метров 2022 года до 1075,5 в 2024г. Откуда появились дополнительные 56 метров данные отсутствуют. Потери в тепловых сетях с 632,3 гкал/год в 2022г. выросли до 720,81. Основание роста потерь на 100 гкал/год отсутствует
- стр.14 тепловая сеть котельной Аэропорт. Потери в тепловых сетях с 425,85 гкал/год в 2022г. выросли до 505,08. Основание роста потерь на 80 гкал/год отсутствует
- стр.14 тепловая сеть котельной Аэропорт. Потери в тепловых сетях с 425,85 гкал/год в 2022г. выросли до 505,08. Основание роста потерь на 80 гкал/год отсутствует
- стр.14 тепловая сеть котельной  № 12. Потери в тепловых сетях с 480,81 гкал/год в 2022г. выросли до 504,38. Основание роста потерь на 24 гкал/год отсутствует
- стр.15 тепловая сеть котельной Рудницкая. Протяженность тепловой сети выросла с 1448 метров 2022 года увеличилась до 2112,6 в 2024г. Откуда появились дополнительные 500 метров данные отсутствуют.
- стр.16 тепловая сеть котельной ВЧД. Протяженность тепловой сети выросла с 737 метров 2022 года до 3090,9 в 2024г. Откуда появились дополнительные 2200 метров данные отсутствуют.
- стр.16 тепловая сеть котельной Артеушка. Протяженность тепловой сети выросла с 1527 метров 2022 года до 1867,7 в 2024г. Откуда появились дополнительные 300 метров данные отсутствуют.
Фиктивное увеличение длин трасс и роста потерь в трассах  напрямую влияет на тариф, незаконно его увеличивая.
- стр. 25 таблица 7.1 «показатели надежности» - данные указанные в графе протяженность тепловой сети соответствуют данным 2022 года, и не соответствуют данным указанным в разделе 3.2. Характеристики тепловых сетей
- стр. 26 таблица 7.1 «показатели надежности» - данные указанные в графе «количество зданий по которвм поступили жалобы на работу системы теплоснабжения» являются данными указанными в схемах теплоснабжения  2022 года. Фактическая корректировка жалоб не производилась, тем самым оценка надежности просчитана не корректно.
- стр. 26 таблица 8.1.. п./п.1 « тарифы на услуги теплоснабжения». Решениями Забайкальского краевого суда по делу №3а-42/2024, 3а-45/2024 3а-49/2024 3а-53/2024  все тарифы, утвержденные для ООО гарантия, признаны незаконными. Таким образом в п/п 1 отражены недействительные данные.
- стр. 26 таблица 8.1.. п./п.3 «Объем топлива» - объем расхода топлива с 40443,22тон в 2022 году вырос до 41264,62 тон. Рост объема 821 тонну ни чем не обусловлен
- стр. 26 таблица 8.1.. п./п.5 «электроэнергия на технологические цели». Сумма указанная в п/п 5 является потолочной и не соответствует данным указанным п п/п 5.1 и п/п 5.2
стр. 27 таблица 9.1.. «утвержденные тарифы за 2021-2023г. Решениями Забайкальского краевого суда по делу №3а-42/2024, 3а-45/2024 3а-49/2024 3а-53/2024 все тарифы, утвержденные для ООО гарантия, признаны незаконными. Таким образом таблица 9.1.. отражены недействительные данные.

 Вывод.  В книге 1 отражены не корректные данные. Завышены показатели выработки, длины трасс, потери, объёмы топлива и т.д. Все это сделано для обоснования незаконного и ЗАВЫШЕННОГО ТАРИФА.  

2. Книга 2. «перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»
- стр.3 таблица 1. «значение потребления тепловой энергии по котельным…» в строке №4 котельная рудницкая присоединенная нагрузка 2,34 гкал/ч. Данный показатель выше установленного в 2022 году 1,455 гкал/ч на 0,9 гкал/ч. Причина увеличения присоединённой нагрузки неизвестна

В книге отсутствуют перспективные данные о росте или снижении объемов потребления не смотря на строительство объектов в г.Могоча (ул. Комсомольская, ул.Березовая и т.д.), а также с учетом планов по развитию города. 

3. Книга 3, 5,6,7 не подлежат изучению в виду указания планов по развитию и модернизации объектов как Вариант №1  и Вариант 2 т.к согласно данных Книга 9 раздел 2 «расчет экономической эффективности сценариев..»  предлагается только  Вариант 2  а Вариант 1 является экономически не обоснованным т.е. никаких модернизаций и объединения котельных. При этом каким образом рассчитывалась экономическая составляющая и экономическая эффективность, как повлияет на тариф сокращение числа котельных и снижение расходов на содержание не предоставлено.     Расписывания Варианта 1, в вышеуказанных книгах …. Является сокрытием фактического нежелания модернизации системы жкх и введения граждан в заблуждение о вариантах развития.
Вариант 1 был взят из схем 2022 года без учета  новых коммерческих предложений.
Вариант №2 взят с потолка, ни чем не обусловлен и направлен на  сокрытия ненадлежащего использования имущества ООО Гарантия, о чем написано в книге 1 часть 10 с указанием неудовлетворительного состояния имущества.

Вывод:
 Корректировка схемы  теплоснабжения является фактом кастрации утвержденных схем 2022 года. Ни одно экспертное учреждение не проводило обследование и не занималось корректировкой предложенного варианта.    Вся корректировка направлена на сокрытие факта завышения данных при подаче в РСТ для утверждения тарифов и тем самым незаконного роста тарифа и на препятствие проведения модернизации  
Кроме того в нарушение требований законодательства схемы утверждаются на срок меньше 15 лет, в предложенном  варианте срок действия схем составляет всего 7 лет, что в два раза меньше чем установленные требования закона.
[bookmark: _GoBack]Таким образом, корректировка схем не подлежит применению.

Предложения к схемам теплоснабжения.

Привести схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями закона на срок не менее 15 лет, с проверкой  и приведением всех данных к фактическим. Разработка реального плана модернизации без манипулирования вариантами. 

