ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета муниципального

района «Нерчинский район»   

от  30 июня 2021 года № 332
Изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Нерчинского района, утвержденные решением Совета муниципального района «Нерчинский район» от 21 декабря 2018 года № 127
1. Раздел 4 «Транспорт и улично – дорожная сеть» дополнить подразделом «Велотранспортная сеть» и «Парковочное пространство».
«Велотранспортная сеть
4.17. Велосипедные дорожки при градостроительном проектировании следует предусматривать в соответствии с СП 42.13330.2016 и СП 396.1325800.2018 на территории жилых и промышленных районов, особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, в парках и лесопарках, а так же на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного значения.

4.18. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

На магистральных улицах регулируемого движения допускается предусматривать велосипедные дорожки, выделенные разделительными полосами.

Допускается устаивать велосипедные полосы по краю улиц и дорог местного значения. Ширина велосипедной дорожки должна быть не менее 1,5 м и при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м.

Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки:

до проезжей части, опор, деревьев – 0,75 м;

до тротуаров – 0,5 м;

до стоянок автомобилей (параллельных/под углом) – 0,75 м/0,25 м;

зданий, оград и других построек и сооружений – 0,25 м. 

4.19. Размещение велостоянок следует предусматривать у объектов массового посещения, станций скоростного внеуличного транспорта, на транспортно-пересадочных узлах и тротуарах обустроенных зон, содержащих устройства для парковки велосипедов.

4.20. Велостоянки должны быть оборудованы соответствующими парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду, и позволят закрепить его.
Парковочное пространство
4.21. Парковки создаются для организации стоянки транспортных средств с целью их временного хранения, используются на платной и бесплатной основе.

4.22. Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении, снижать безопасность дорожного движения, противоречить требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, касающихся остановки и стоянки транспортных средств. 
4.23. Оборудование (обозначение) парковок должно производиться на участках автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Забайкальского. Парковки на автомобильных дорогах обозначаются путем установки соответствующих дорожных знаков, утвержденных Правилами дорожного движения Российской Федерации.

4.24. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного договора между пользователем парковки и лицом, эксплуатирующим парковку, согласно которому лицо, эксплуатирующее парковку, обязано предоставить пользователю парковки право пользования платной парковкой (стоянки транспортного средства на парковке), а пользователь парковки - оплатить предоставленную услугу.
4.25. Расположение парковок. 

- парковка с местами от 10 до 50 должна располагаться на расстоянии 10 метров от зданий без окон и 15 метров от зданий с окнами;
- стоянка для 50-100 машин ​на расстоянии 15 метров от зданий без окон и 25 метров от зданий с окнами;
- стоянка для 100-​300 автомобилей ​на расстоянии 25 метров от зданий без окон и 35 метров от зданий с окнами;
- стоянки с местами до 10 автомобилей должны располагаться от детских и учебных учреждений, площадок для игр, спорта и отдыха на расстоянии не меньше 25 метров;
- парковки с большим количеством машин -​ на расстоянии не менее 50 метров.
4.26. Параметры стоянки для легкового автомобиля:
- ширина 2,5 метра;
- длина 5,3 метра.
В случае стоянки для легковых автомобилей инвалидов все параметры увеличиваются:

- длина – 6,2 метра;

- ширина – 3,6 метра.».
________________________
