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Расчет стоимости проектных работ производиться в соответствии с требованиями Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 620 от 29.12.2009 г. «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве» (далее по тексту - Приказ №620).
В соответствии с п. 2.1.1 Приказа №620 базовая цена разработки проектной и рабочей документации определяется по формуле:
С=(а+в*Х)*К
Где: «а» и «в» - постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого объекта, в тыс. руб.
Х – основной показатель проектируемого объекта, для котельной это установленная мощность котельной в Гкал/ч;
К – коэффициент, отражающий инфляционные процессы в проектировании на момент определения цены проектных работ для строительства объекта.
Для определения стоимости разработки проектной и рабочей документации использованы Государственные сметные нормативы Российской Федерации СБЦП 81-02-07-2001 Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской федерации от 24 мая 2012 г. №213. (Далее по тексту – Сметные нормативы 2001 г)
Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации для газовых и мазутных котельных «а» и «в» приведены в таблице 15 Сметных нормативов 2001 г.
В соответствии с п. 2.7.1.6 Сметных нормативов 2001 г. При проектировании котельных на твердом топливе применяется ценообразущий коэффициент до 1,5.
В соответствии с Приложением 5 к письму Минстроя России №4125-ИФ/09 от 30.01.2023 г. индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочникам базовых цен на проектные работы на 1 квартал 2023 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г составляет 5,32.
Расчет стоимости разработки проектной документации на реконструкцию источников теплоснабжения приведен в таблице 1.









Таблица 1
	Наименование
	Основной показатель проектируемого объекта (установленная мощность котельной, МВт)
	Основной показатель проектируемого объекта (установленная мощность котельной, Гкал/ч)
	Ценообразующий коэффициент, учитывающий увеличение стоимости проектирования котельной на твердом топливе
	Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 1 кв. 2023 г к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г
	Постоянные величины базовой цены разработки проектной и рабочей документации, тыс. руб
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	а
	в
	

	Разработка проекта реконструкции котельной модульной котельной №1
	3
	2,58
	1
	5,32
	404,6
	180,92
	4635,261

	Разработка проекта реконструкции котельной №2
	4,5
	3,87
	1
	5,32
	404,6
	180,92
	5876,655




