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                                                        Приложение № 6

                                                                    к распоряжению Министерства культуры

                                                                                         Забайкальского края

                                                                            от 30 декабря 2011 года № 525/Р
        Предметы охраны объекта культурного наследия регионального значения
                         «Дом доходный Штейн Я.Н.» г. Чита, ул. Нерчинская,12
                            (адрес по Государственному списку ул. Петровская, 22)

I. Градостроительные.

I.1. Расположение. На пересечении улиц Нерчинская и Петровская. Главными северо-западным и юго-западным фасадами фиксирует исторические линии застройки улиц Нерчинская и Петровская.

I.2. Силуэт. Вальмовая кровля.
II. Архитектурные.

II.1. Объемно-планировочное решение. Дом с Г-образным планом. На левом фланге северо-западного фасада парадный вход с лестничным блоком и галереей в уровне 2-го этажа с выходом на дворовый фасад, на правом фланге вход в нежилые помещения 1-го этажа под двускатным козырьком. На северо-восточном фасаде объема по ул. Петровская – 2-х этажная веранда с деревянной наружной лестницей входа в помещения второго этажа. 

II.2. Материал стен. Бревенчатые, рубленные «в обло» с горизонтальной дощатой обшивкой стен и вертикальной обшивкой перерубов.

II.2. Элементы фасадов. 

II.2.1. Парадный вход. Над прямоугольным проемом с фрамугой двускатный козырек на деревянных подкосах.

II.2.2. Венчающий карниз. По периметру с дощатой обшивкой выноса, профилированным краем и двухрядным подзором.

II.2.3. Фриз. По периметру пропильной, составлен из вертикальных пластин с Х- образными пропилами в верхней части и с треугольными пропилами в нижней части. Треугольные зубцы с сердцевидными пропилами по краю отделены профилированной рейкой. Раскрепован лопатками.

II.2.4. Межэтажный  карниз. Главные фасады разделены карнизом с  пропильным подзором растительного рисунка, раскрепованном  лопатками.

II.2.5. Лопатки. На углах и перерубах главных фасадов, разделены на 4 филенки с накладной пропильной резьбой, раскреповывают фриз и межэтажный пояс.

II.2.6. Проемы. На первом этаже прямоугольные. На втором этаже с лучковым завершением. На левом фланге юго-западного фасада на каждом этаже 3-х частный проем. 

II.2.7. Наличники: 

II.2.7.а. Первый этаж. Рамочные с прямоугольной лобанью, полочкой прямоугольного сечения, прямоугольными свесами стоек. На дворовом фасаде лобань украшена рядом «сухариков» и накладной пропильной резьбой. 

II.2.7.б. Второй этаж. Прямоугольная лобань с криволинейными ушами и профилированным карнизом с рядом «сухариков», кокошником и угловыми пропильными элементами. Лобань и стойки с накладной пропильной резьбой. Полукруглые свесы стоек с накладными декоративными элементами, фартук фигурного очертания. 

II.2.7.в. 3-х частные проемы. Лобань с накладной пропильной резьбой, профилированным карнизом с «сухариками», пропильным 3-х частным кокошником с угловыми элементами. Стойки на флангах и между рамами с накладной пропильной резьбой и полукруглыми свесами, фартук криволинейного очертания.
