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                                                                Приложение № 12

                                                              к распоряжению Министерства культуры

                                                               Забайкальского края

                                                            от 30 декабря 2011 года № 525/Р

Предметы охраны объекта культурного наследия регионального значения
 «Дом жилой Ловцовой Е.Д.» г. Чита,  ул. Нагорная, 80.
I. Градостроительные.
I.1.  Расположение. В глубине квартала, с ориентацией главного фасада на юго-запад. 

I.2. Габариты. Одноэтажное здание с Г-образным планом. Размеры здания: юго-западный фасад - 21,8 м, юго-восточный - 18.52 м.

I.3. Силуэт. Сформирован вальмовой кровлей, парапетными завершениями ризалита и веранды, парапетными столбиками и металлической решеткой

II. Архитектурные.
II.1. Стиль. Эклектика.
II.2. Объемно-планировочное решение. Одноэтажное кирпичное здание под вальмовой кровлей. Г- образный план составлен западным объемом и юго-восточным крылом, выступающим ризалитом на юго-западном фасаде. Парадный вход на левом фланге юго-западного фасада оформлен кирпичным порталом. Входы в здания расположены на северо-западных фасадах западного объема и юго-восточного крыла.
II.3. Отделка фасадов. Гладкая штукатурка.

II.4. Элементы фасадов. 

II.4.1. Ризалит:
II.4.1.а. Парапетное завершение. В виде фигурного щипцового фронтона. Высокие тумбы на флангах, в завершении лопаток, прямоугольные в сечении, с нишами крестообразного контура на лицевых плоскостях и прямоугольными карнизами, увенчаны стрельчатыми завершениями с вертикальными выступами и металлическим покрытием. Прямоугольная стенка, объединяющая тумбы на флангах  с полукруглым фронтоном по оси, завершены профилированным карнизом, дополненном на фронтоне рядом «сухариков» и объемным замковым элементом. По оси парапета -  чердачное окно с ленточным обрамлением полуциркульного завершения и прямоугольным в сечении фартуком, со ступенчатыми свесами на флангах. По осям флангов стенки - столбики с прямоугольным карнизом, шатровым покрытием и массивными свесами на лицевой плоскости стенки.
II.4.1.б. Лопатки. На флангах ризалита с гладким стволом, раскреповывают и разрывают подоконный пояс и венчающий карниз.

II.4.1.в. Оконные проемы. Высокие, с полуциркульным завершением. Ленточное обрамление проемов, над аркой ступенчатого профиля, с замковым элементом, увенчанным полочкой. Подоконный карниз трапециевидного профиля раскрепован прямоугольными выступами в подоконье под стойками наличника. 
II.4.1.г. Межоконный пояс. Обрамления оконных проемов объединено в уровне пят арок горизонтальным поясом ступенчатого сечения. 
II.4.1.д. Фигурная ниша. Над оконными проемами между лопатками. Нижний  край повторяет контур проемов, в верхних углах - четвертные выкрутки, под чердачным проемом - П- образный свес.
II.4.2. Портал парадного входа. На левом фланге лопатка с гладким стволом,   увенчанная парапетным столбиком, раскреповывает венчающий карниз и подоконный пояс. Карниз и фриз парапетной стенки являются продолжением карниза и фриза западного объема. Над парадным входом прямоугольный узкий сандрик.
II.4.3. Лопатки основного объема. Прямоугольные, с гладким стволом, раскреповывают венчающий карниз и подоконный пояс. Под венчающим карнизом - ступенчатые свесы.

II.4.4. Парапетные столбики. В завершении лопаток на юго-западном фасаде западного объема. Кирпичные, прямоугольные в сечении, с прямоугольными нишками на лицевой плоскости, с профилированным карнизом и шатровым покрытием.

II.4.5. Парапетная решетка. На юго-западном фасаде кованая, с криволинейным рисунком, объединяет парапетные столбики и парапет ризалита. 

II.4.6. Венчающий карниз. По периметру здания ступенчатого профиля, на юго-западном фасаде, раскрепован лопатками, разорван между лопатками ризалита.

II.4.7. Фриз. На юго-западном фасаде западного объема, ленточный, подчеркнут по низу выступом прямоугольного сечения, разорван лопатками.

II.4.8. Подоконный пояс.  Огибает здание по периметру, трапециевидного профиля, на юго-западном фасаде раскрепован лопатками, разорван между лопатками ризалита. 

II.4.9. Выступы. На юго-западном фасаде под оконными проемами западного объема, прямоугольные, на ширину проема, от цоколя до подоконного пояса.

II.4.10. Проемы. Прямоугольные с филенчатыми складными ставнями. На юго-западном и юго-восточном фасадах проемы с замковым элементом, поддерживающим прямоугольный профилированный сандрик со ступенчатыми свесами на флангах.  

II.5. Элементы интерьера. 

II.5.1. Помещение 1:
II.5.1.а. Две розетки. В середине потолков исторических помещений, объединенных в одно. Наружный контур составленный 8-ью профилированными вогнутыми дугами, обрамляет круглую розетку с лепным растительным элементом, в центре и профилированными поясами  с меандровым и рельефным рисунком. 

II.5.1.б. Тяги. Профилированные, объединены падугой.

II.5.2. Помещение 4:
II.5.2.а. Розетка в глубине помещения. Круглая профилированная.

II.5.2.б. Розетка крайняя. Круглая, центральный объемный элемент с растительным рельефом, профилированные пояса с рельефным рисунком.
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