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                                                                Приложение № 11

                                                            к распоряжению Министерства культуры

                                                                Забайкальского края

                                                              от 30 декабря 2011 года № 525/Р

Предметы охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Ремесленное училище»,  г. Чита, ул. Профсоюзная, 18

(адрес по Государственному списку – ул. Профсоюзная, 18 – Калинина 81)

I. Градостроительные.

I.1. Расположение. С отступом от красных линий улиц Профсоюзная и  Амурская. 

I.2. Габариты. Двухэтажное здание, Г-образное в плане.
I.3. Силуэт. Северо-западного фасада сформирован высоким треугольным фронтоном над парадным входом.

II. Архитектурные.

II.1. Стиль. Эклектика. 

II.2. Объемно-планировочное решение. Двухэтажное, капитальное здание с одноэтажной пристройкой на юго-западном фасаде. Г-образный план составлен северо-западным крылом, расположенным вдоль ул. Профсоюзная, с парадным входом на ассиметричном северо-западном фасаде, и северо-восточным протяженным крылом, к правому флангу юго-восточного фасада которого примыкает одноэтажный объем под сводчатым деревянным перекрытием. Исторический лестничный блок, с выходом на юго-западном фасаде, расположен в юго-восточной части северо-восточного крыла. Правый фланг северо-западного фасада и середина северо-восточного фасада выделены ризалитами небольшого выноса. Внутренняя планировка коридорная.

II.3. Материал стен. Красный кирпич.

II.4. Элементы фасадов.

II.4.1.Парадный вход. По оси северо-западного ризалита. Проем с лучковым завершением, остекленной фрамугой и двупольными филенчатыми дверьми. Вокруг проема ниша от уровня цоколя, прямоугольным выступом над проемом.
II.4.2. Фронтон. В уровне кровли щипцовый, треугольный с прямоугольным завершением по оси, акцентирует парадный вход. По контуру фронтона профилированный карниз со ступенчатыми прямоугольными свесами.  В уровне венчающего карниза плоскость щипца декорирована круглым слуховым проемом с ленточным обрамлением по контуру и рельефным обрамлением  в виде квадрата с выступами по углам. Возвышение по оси украшено прямоугольной вертикальной нишкой.

II.4.3. Венчающий карниз. По периметру 2-х этаж​ного объема, ступенчатого профиля с  верхним рядом из тесаного кирпича. Между лопатками, за исключением стены, увенчанной щипцовым фронтоном, карниз поддержан четырехступен​чатыми кронштейнами, объединенными зигзаго​образной кладкой, не имеющей аналогов. 

II.4.4. Фриз. Ленточный, по низу подчеркнут поясом ступенчатого профиля, раскрепованным лопатками.

II.4.5. Междуэтажный карниз. По периметру, ступенчатого профиля, с металлическим покрытием. Раскрепован лопатками.

  II.4.6. Междуэтажный фриз. Под междуэтажным карнизом, ленточный, прямоугольного сечения, раскрепован лопатками. Украшен прямоугольными нишами: над проемами с однорядным, а на лопатках с двухрядным «поребриком». 

II.4.7. Лопатки. Членят северо-западный, северо-восточный и юго-западный фасады через 2 оконных проема и фланкируют парадный вход. Прямоугольные в сечении лопатки в уровне 1-го этажа - рустованные от цоколя до фриза, в уровне 2-го этажа: в габаритах оконных проемов – филенка  со ступенчатым завершением и горизонтальным рустом, под фризом   – выступ кладки со ступенчатым очертанием нижнего края и 4-мя  миниатюрными нишками треугольного сечения, в уровне фриза –  прямоугольная ниша с рельефной диагональной кладкой. 
II.4.8. Цоколь. По периметру облицован гранитными плитами.

II.4.9. Оформление оконных проемов. 

II.4.9.а. Первый этаж. Проемы с лучковым завершением попарно объединены нишами с прямоугольными выступами над проемами. Перемычки проемов плоские клинчатые, откосы оформлены фасками.

II.4.9.б. Второй этаж. Прямоугольные проемы с плоской клинчатой перемычкой, попарно объединены нишами, верхний контур которых имеет ступенчатые свесы над простенками и горизонтальную линию над проемами, составленную бриллиантовым рустом из отесанных кирпичей. Оконные откосы оформлены фасками. Подоконные карнизы прямоугольного сечения с «сухариками». Окно над парадным входом выполнено в нише со ступенчатым завершением, повторяющим контур щипцового фронтона.

