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                                                          Приложение № 4

                                                         к распоряжению Министерства культуры

                                                          Забайкальского края

                                                             от 30 декабря 2011 года № 525/Р
Предметы охраны объекта культурного наследия регионального значения
 «Учительская семинария» 
 («Здание бывшей учительской семинарии, в которой работал нелегальный социал-демократический кружок») г. Чита,  ул. Курнатовского, 45 
I. Градостроительные.

I.1. Расположение. В глубине квартала, с отступом от красных линий.

I.2. Габариты. Здание переменной этажности с Г-образным планом. Размеры  здания: юго-западный фасад - 45,9 м; юго-восточный фасад – 43.25 м.
I.3. Силуэт. Сформирован парапетными завершениями.
II. Архитектурные.

II.1. Стиль. Эклектика.

II.2. Объемно-планировочное решение. Двух этажное кирпичное здание, со ступенчатым Г-образным планом.  Из-за перепада рельефа вдоль ул. Курнатовского, невысокий цоколь на правом фланге юго-восточного фасада переходит в полноценный этаж на юго-западном фасаде. Основой объемно-планировочной композиции является угловой повышенный объем, выступающий из плоскости юго-восточного и юго-западного фасадов, с ризалитами на флангах юго-восточного фасада и левом фланге юго-западного фасада. Парадный вход, с высоким крыльцом, расположен по оси юго-восточного фасада. Цокольный этаж с помещениями расположен левее парадного входа. К северо-восточному фасаду углового объема примыкает восточное крыло с ризалитами на правом фланге юго-восточного фасада и левом фланге северо-западного фасада. К северо-западному фасаду примыкает западное крыло, Т-образный план которого образован Г-образным в основе крылом и ризалитом на левом фланге юго-западного фасада. Дополнительные входы расположены в ризалитах на северо-западном, северо-восточном и юго-западном фасадах. Планировка помещений коридорная, с 2-мя лестничными блоками, расположенными в угловом  объеме и в северной части западного крыла.

II.3. Материал стен. Красный кирпич с расшивкой швов.  

II.4. Элементы фасадов. 

II.4.1. Венчающий карниз. По периметру здания 3-х ступенчатый с применением отесанного кирпича, разорван на лицевых плоскостях ризалитов. На главных юго-восточном и юго-западном фасадах, а так же на северо-западном фасаде западного крыла нижняя ступень карниза дополнена «сухариками» с отесанной нижней гранью. На юго-восточном фасаде между ризалитами углового объема линия венчающего карниза приподнята, а нижняя ступень с «сухариками» выполнены из желтого кирпича.

II.4.2. Фриз. На юго-западном фасаде, юго-восточном фасаде восточного крыла и торцовых фасадах крыльев. Ленточный, по нижнему краю  однорядная кладка из отесанного кирпича, разорванная над оконными перемычками. Над простенками прямоугольные и ступенчатые свесы. На юго-восточном фасаде восточного крыла над оконными проемами прямоугольные ниши со ступенчатыми «сухариками» по верхнему краю.   

На юго-восточном фасаде, угловом объеме. Между ризалитами рельефная полоса, с гладкими плоскостями из желтого кирпича над простенками и двухрядным поребриком, с чередованием красных и желтых кирпичей, над проемами, по верху подчеркнутая рядом лекального кирпича, по низу – полосой ступенчатого профиля из ряда красного и ряда желтого кирпича с «сухариками» над проемами и  ступенчатыми свесами из желтого кирпича над простенками.
II.4.3. Межэтажный пояс. По периметру здания трапециевидного профиля. На лицевых плоскостях ризалитов  между лопатками пояс дополнен «сухариками», а на левом ризалите юго-западного фасада – ступенчатыми прямоугольными свесами над простенками. На юго-восточном фасаде восточного крыла межэтажный пояс ленточный. Низ  пояса, расположенного в уровне замкового элемента 1-го этажа, подчеркнут горизонтальным выступом кладки, обрамленным сверху и снизу рядами из отесанного кирпича. Под оконными проемами нишки, заполненные поребриком.

II.4.4. Подоконный пояс 1 этажа. По периметру здания, ниже уровня оконных   проемов, трапециевидного профиля.

II.4.5. Цоколь. По периметру здания, кирпичный, завершен рядом отесанного кирпича. На юго-восточном фасаде, справа от крыльца парадного входа, облицован на всю высоту гранитными блоками, отесанными на кант. Слева от крыльца и на юго-западном фасаде над гранитной облицовкой цоколя выполнено три ряда кладки. 

II.4.6. Ниши: 

II.4.6.а Прямоугольные. На юго-западном и юго-восточном фасаде, за исключением ризалитов, под междуэтажным карнизом, на ширину оконных проемов. На угловом объеме ниши заполнены поребриком. На юго-восточном фасаде левого ризалита западного крыла две прямоугольные ниши ступенчатого контура с выступающей кладкой в виде двух квадратов в верхней части, под которыми выполнен прямоугольный выступ с карнизом. 

II.4.6.б. Фигурная. В простенке 2-го этажа юго-западного фасада углового объема. Ниша, со ступенчатым очертанием боковых граней,  прямоугольными свесами по верхнему контуру  и узкими свесами по подоконного пояса по бокам, украшена рельефной кладкой в виде 2-х квадратов и ступенчатой полочки.

II.4.7. Рустовка. Стены в уровне 1-го этажа на юго-восточном и юго-западном фасадах, между подоконным и межэтажным поясами, с рустованной кладкой.

II.4.8. Оконные проемы. Проемы 1-го и 2-го этажей, за исключением проемов 2-го этажа средней части юго-восточного фасада, имеют лучковое завершение. Перемычки на дворовых фасадах плоские клинчатые. На проемах 2-го этажа юго-восточного, юго-западного и северо-западного фасада западного крыла перемычки с замковым элементом, выполнены из кирпича, на 1-м этаже замковые элементы из гранитных блоков. Проемы 2-го этажа средней части углового объема с полуциркульным завершением. Проемы цокольного этажа прямоугольные с ленточным обрамлением из гранита выше уровня облицовки. Заполнение проемов - деревянные рамы с фрамугой.
II.4.9. Угловой объем.
II.4.9.1. Юго-восточный фасад. 

II.4.9.1.1. Левый ризалит:
II.4.9.1.1.а. Парапет. Возвышающаяся над венчающим карнизом стена на флангах завершена карнизом и украшена филенками, с использованием желтого кирпича для углубленной плоскости. Парапетная стенка по оси ризалита имеет ступенчатое очертание с профилированными карнизами над скатами и ступенями. Полукруглый чердачный проем, над венчающим карнизом по оси парапета, обрамлен рельефной кладкой, с чередованием красного и желтого кирпича, объединенной полукруглой аркой из одного ряда кирпича, с замковым элементом, увенчанным прямоугольным карнизом. В уровне 2-й ступени по оси парапета вертикальная прямоугольная нишка.  

II.4.9.1.1.б. Венчающий карниз. 2-х ступенчатый, раскрепован лопатками, между которыми нижняя ступень карниза дополнена выступающим рядом кладки с «сухариками». 

II.4.9.1.1.в. Фриз. Между лопатками ленточный со ступенчатыми свесами из красных и желтых кирпичей.

II.4.9.1.1.г. Лопатки. На флангах ризалита, прямоугольного сечения, с рустованным стволом в уровне 1-го этажа. Под раскрепованными венчающим карнизом и межэтажным поясом выполнены ступенчатые свесы.

II.4.9.1.1.д. Оформление оконного проема 2-го этажа. В уровне фрамуги между проемом и лопатками выполнены выступы кладки с поребриком. Под профилированным подоконным карнизом из лекального кирпича - прямоугольная нишка со ступенчатыми свесами  на верхней плоскости.

II.4.9.1.2. Правый ризалит. 

II.4.9.1.2.1. Парапетная стенка. В виде прямоугольного щипцового фронтона, над лопатками завершенного карнизом с применением отесанного кирпича. Стена между лопатками переходит в юго-восточный фасад башенки, фланкированной на углах прямоугольными вертикальными выступами кладки. Сохранившаяся часть проемов башенки имеет прямоугольные фартуки с «сухариками». Тимпан фронтона между лопатками украшен рельефной 3-х слойной кладкой. На лопатках выполнены ступенчатые свесы с углублениями из желтого кирпича в виде креста. 

II.4.9.1.2.2. Лопатки. На флангах ризалита выполнены на всю высоту. Ствол прямоугольного сечения, в уровне 1-го этажа рустованный, раскрепованный. Межэтажный пояс украшен рельефной декоративной кладкой  в виде кокошника и 3-х ступенчатых свесов с прямоугольной нишкой. 

II.4.9.1.2.3. Оформление оконных проемов:
II.4.9.1.2.3.а. 2-й этаж. Замковые элементы из желтого кирпича. В верхней части простенка прямоугольный выступ кладки с поребриком. Под профилированными подоконными карнизами из лекального кирпича - прямоугольные нишки с поребриком.

II.4.9.1.2.3.б. 1-й этаж. Замковые элементы из желтого кирпича. Простенок между проемами украшен гранитным объемным фигурным элементом, увенчанным ступенчатой кирпичной кладкой из желтого кирпича.

II.4.9.1.3. Центральный объем:
II.4.9.1.3.а. Парадный вход. По оси центрального объема высокое крыльцо с глухим оштукатуренным ограждением. Проем с двупольными дверными полотнами и фрамугой имеет лучковую клинчатую перемычку со ступенчатой лицевой поверхностью и гранитным замковым элементом.  Проем фланкирован Г-образными в сечении пилястрами, ствол которых облицован гранитными плитами, а капители, на которые опираются консоли балкона, оформлены рельефной кирпичной кладкой с использованием отесанных кирпичей двух цветов.

II.4.9.1.3.б. Балкон. Прямоугольная площадка над парадным входом поддержана ступенчатым выступом кладки с тремя массивными гранитными консолями. Ограждение металлическое кованое с сочетанием горизонтальных, вертикальных и криволинейных элементов. Балконный проем с полуциркульной фрамугой и двустворными дверными полотнами.

II.4.9.1.3.в. Аттик. Прямоугольный, фланкирован ступенчатыми в плане выступами, с филенками из желтого кирпича на углубленной плоскости. Раскрепованный венчающий карниз дополнен в средней части горизонтальным выступом с рядом профилированных «сухариков» из желтого кирпича. 

II.4.9.1.3.г. Оформление оконных проемов 2-го этажа. Полукруглые фронтоны арочных проемов с рельефной кладкой, выполненной из лекальных кирпичей 2-х цветов, в уровне пят арок объединены профилированным ступенчатым поясом со ступенчатыми свесами по осям лопаток, расположенных в простенках и имеющих прямоугольные ниши со ступенчатым выступом на нижней грани. Профилированный подоконный карниз, разорванный лопатками, дополнен «сухариками» из профилированных кирпичей.  

II.4.9.2. Юго-западный фасад.

II.4.9.2.1. Парапет. Возвышающаяся над венчающим карнизом стена завершена карнизом трапециевидного профиля, раскрепованным вертикальными выступами на флангах и над простенком основного объема. Прямоугольные филенки с углубленной плоскостью из желтого кирпича расположены на парапете по осям выступов и оконных проемов. 

II.4.9.2.2. Лопатка. На 2-м этаже правого фланга, с гладким стволом, раскреповывает межэтажный пояс, фриз и венчающий карниз. Под межэтажным поясом - ступенчатый свес.  

II.4.9.2.3. Ниши. Под ступенчатыми подоконными карнизами  2-го этажа прямоугольные с «сухариками» по верхнему краю.

II.4.9.2.4. Ризалит:
II.4.9.2.4.а. Парапет. Прямоугольный, завершен карнизом трапециевидного профиля в одном уровне с парапетом над правым флангом. Между вертикальными выступами в завершении лопаток лицевая плоскость парапета выполнена с чередованием вертикальных  выступающих и западающих участков кладки одинаковой ширины.

II.4.9.2.4.б. Венчающий карниз. 3-х ступенчатый, раскрепован лопатками. На лопатках нижняя грань средней ступени дополнена прямоугольными свесами. Между лопатками, под венчающим карнизом, с «сухариками» на средней и нижней ступенях, выполнен горизонтальный выступ кладки, украшенный ступенчатыми кронштейнами из желтого кирпича. 

II.4.9.2.4.в. Лопатки. На флангах ризалита, прямоугольного сечения, в уровне 1-го этажа с рустованным стволом, в уровне цоколя облицован гранитными плитами. Под раскрепованными венчающим карнизом и межэтажным поясом выполнены ступенчатые свесы.

II.4.9.2.4.г. Балкон. В уровне межэтажной площадки лестничного блока. Прямоугольная площадка поддержана кронштейнами из гранита и металлическими двутавровыми консолями. Ограждение металлическое кованое, аналогичное ограждению балкона над парадным входом.

II.4.9.2.4.д. Оформление проемов:
II.4.9.2.4.д-1. Цокольный этаж. Дверной проем с лучковым завершением облицован по контуру гранитными плитами с выделенным замковым элементом. Над проемом входа проем с лучковым завершением и ленточным обрамлением из кирпича.
II.4.9.2.4.д-2. Балконный проем. Прямоугольный, П-образное обрамление выше, выше межэтажного пояса, с гранитным замковым элементом и ступенчатой лицевой плоскостью клинчатой перемычки. Заполнение проема - двустворная остекленная дверь.

II.4.9.2.4.д-3. Проемы 3-го уровня. Два узких проема, с плоскими клинчатыми перемычками, расположены выше уровня проемов 2-го этажа. В уровне верха проемов, в простенке и по бокам от проемов, выполнены прямоугольные выступы кладки с поребриком. Под проемами прямоугольная ниша.

II.4.10. Восточное крыло. Юго-восточный фасад.

II.4.10.1. Ризалит: 
II.4.10.1.а. Парапет. В виде прямоугольного щипцового фронтона, фланкированного выступами в завершении лопаток, и декорированного рельефной ступенчатой кладкой с поребриком, ступенчатыми кронштейнами и сухариками. Венчающий ступенчатый карниз выполнен с применением отесанного кирпича.

II.4.10.1.б. Лопатки. На флангах ризалита с прямоугольным стволом, рустованным в уровне 1-го этажа, раскреповывают подоконный и межэтажный пояса и венчающий карниз парапета. Под межэтажным поясом и венчающим карнизом выполнены ступенчатые свесы.

II.4.10.1.в. Оформление оконных проемов:
II.4.10.1.в-1. 1-й этаж.  В простенке выполнена вставка в виде пилястры из гранитных отесанных блоков.

II.4.10.1.в-2. 2-й этаж. Перемычки с замковым элементом из желтого кирпича.  Под подоконными ступенчатыми карнизами прямоугольные горизонтальные нишки с поребриком на ширину проемов. 

II.4.10.2. Основной объем: 

II.4.10.2.а Оформление оконных проемов 2-го этажа. Перемычки с замковым элементом из желтого кирпича. Подоконный карниз ступенчатого профиля, с прямоугольными ступенчатыми свесами на флангах, с применением отесанного кирпича.  
II.4.11. Западное крыло. Юго-западный фасад.

II.4.11.1. Ризалит:
II.4.11.1.а. Парапет. По оси стенка ступенчатого очертания, фланкированная  над простенками выступами, выходящими за плоскость венчающего карниза ризалита. Контур парапетной стенки подчеркнут выступающей кладкой с применением отесанного кирпича. Полукруглый чердачный проем, над венчающим карнизом по оси парапета, имеет ленточное обрамление с замковым элементом, подчеркнутое полукруглой аркой из одного ряда кирпича. Над проемом в уровне средней ступени вертикальная прямоугольная нишка. Фланкирующие выступы имеют профилированные карнизы с Т-образным выступом на лицевой плоскости и массивные ступенчатые  свесы в уровне венчающего карниза и фриза ризалита. Между свесами средняя ступень венчающего карниза дополнена рядом «сухариков, а нижняя – ступенчатыми кронштейнами из желтого кирпича на флангах и прямоугольным свесом по оси. Прямоугольные парапетные столбики над лопатками, увенчанные треугольными фронтонами двускатного покрытия и парапетная стенка по оси объединены прямоугольной стенкой с профилированным карнизом, лицевая плоскость которой выполнена с чередованием вертикальных  выступающих и западающих участков кладки одинаковой ширины.
II.4.11.1.б. Лопатки. На флангах ризалита с прямоугольными стволами, рустованными в уровне 1-го этажа, раскреповывают подоконный и межэтажный пояса и венчающий карниз ризалита. Под межэтажным поясом выполнен прямоугольный ступенчатый свес. В уровне венчающего карниза и фриза ствол лопатки украшен массивным ступенчатым свесом и дополнен с внутренней стороны ствола ступенчатым выступом, повторяющим контур свеса.
II.4.11.1.в. Оформление оконных проемов 2-го этажа. Перемычки с замковыми элементами из гранитных блоков. В уровне фрамуги между проемами и лопатками выполнены выступы кладки с поребриком. Под профилированными подоконными карнизами из лекального кирпича - прямоугольные нишки со ступенчатыми свесами  на верхней плоскости.

II.4.11.1.г. Ступенчатые свесы.  На юго-восточном фасаде. Между нишами от средней ступени венчающего карниза до середины квадратных выступов ниш. На левом фланге – массивный, аналогичный свесам на лицевых плоскостях лопаток.

II.4.11.2. Основной объем: 

II.4.11.2.а. Лопатка. По оси объема в уровне 2-го этажа. Прямоугольный гладкий ствол, со ступенчатым расширением в уровне фриза, украшенным массивным ступенчатым свесом, раскреповывает межэтажный пояс и венчающий карниз. Под венчающим карнизом лопатка отмечена ступенчатым свесом.

II.4.11.2.б. Оформление оконных проемов 2-го этажа. Подоконный карниз ступенчатого профиля, с прямоугольными ступенчатыми свесами на флангах, выполнен с применением отесанного кирпича.

II.4.12. Западное крыло. Северо-западный фасад.

II.4.12.а. Межоконный пояс. Проемы 2-го этажа объединены выступом кладки с поребриком. 

II.4.12.б. Ступенчатые свесы.  На флангах фасада от венчающего карниза – массивные, аналогичные свесам на лицевых плоскостях лопаток ризалита западного крыла.

II.5.Элементы интерьера.

II.5.1. Лестницы:
II.5.1.а. Главная. В юго-западном ризалите углового объема (пом.4). Каменные ступени с профилированным краем. Металлическое кованое ограждение с криволинейным рисунком.

II.5.1.б. Черная в пом. 17. Каменные ступени с профилированным краем. Металлическое кованое ограждение с чередованием стоек и стержней с пикообразными завершениями.
II.5.1.в. Черная в пом. 10-а. Каменные ступени. Металлическое кованое ограждение с простым геометрическим рисунком. 

II.5.2. Лепной декор.

II.5.2.1. Помещение 15: 
II.5.2.1.а. Центральная розетка. В середине потолка круглая, обрамлена про  филированным поясом с рельефом геометрического характера.  В центре объемный элемент с лепниной растительного характера. Поле розетки украшено лепным растительным рисунком.

II.5.2.1.б. Угловые розетки. Веерообразные с рельефным рисунком.

II.5.2.1.в. Лепной пояс на потолке. Профилированная полоса, обвитая лентой с растительным рельефом, объединяет угловые розетки.

II.5.2.1.г. Фриз стеновой. Пояс с рельефным растительным рисунком в профилированном обрамлении.

II.5.2.1д. Тяги. По периметру помещения на потолке и стенах, профилированные. 

II.5.2.1.е. Падуга. По периметру помещения, с лепным растительным рисунком.

II.5.2.2. Помещение 23:
II.5.2.2.а. Центральная розетка. Круглая, составлена 3-мя поясами с объемным центральным элементом. Наружный пояс, обрамленный по контуру тягой с рельефным рисунком, украшен лепниной растительного рисунка и барельефными масками. Средний пояс с рельефом в виде пояса ионики, дополненного элементами картуша. Внутренний пояс оформлен в характере солярного знака. 

II.5.2.2.б. Угловые розетки. В углах помещения, на верхней плоскости потолка, лепные, с объемным растительным рисунком.

II.5.2.2.в. Лепной пояс на потолке. Профилированная полоса, обвитая лентой  с растительным рельефом, объединяет угловые розетки.

II.5.2.2.г. Тяги. По периметру помещения на верхней плоскости потолка дополнены рельефными элементами геометрического характера.

II.5.2.2.д. Выступ по периметру. Вертикальная плоскость украшена профилированными тягами, горизонтальная – лепным поясом с орнаментальным растительным рисунком, угол – пояском с рельефным растительным рисунком.

II.5.2.2.е. Фриз стеновой. По периметру помещения  2-х рядный, с профилированными тягами и поясом с растительным рельефом. 
II.5.2.2.ж. Падуга. По периметру помещения объединяет стеновой фриз и выступ. Лепной рисунок составлен чередованием аканта и тонкого орнаментального рельефа.

II.5.2.3. Тяги. По периметру помещений на стенах и потолке профилированные, объединены  падугами. В коридорах - на 2-м этаже и на 1-м этаже восточного крыла. На 1-м этаже - в помещениях сохранивших историческую планировку  № 2, 3, 5, 7, 21, 23, 24(тяги только на стенах). На 2-м этаже -  в помещениях № 2, 3, 4, 5, 11-12, 13, 14. В помещениях с утраченной планировкой тяги с утратами и повреждениями. Поверхность с многослойным на белом.
III. Конструктивные элементы.

III.1. Перекрытие.
III.1.а. Крестовый свод.  Над лестничным блоком главной лестницы. Межэтажное перекрытие в месте пересечения коридоров.

III.1.б. Кирпичные своды по металлическим балкам. Межэтажное в коридоре западного крыла.
III.1.в. Арочное. В помещениях  коридора цокольного этажа.

IV. Информационные надписи.

IV.1. В простенке справа от парадного входа. Прямоугольная мраморная плита темного цвета с надписью: «Читинская учительская семинария. Первое педагогическое учебное заведение в Забайкалье. Открыто в 1900 г., действовало до 1920 г. Здесь учились видные общественные деятели, ученые, педагоги, работники культуры края. Здание построено в 1903 году по проекту архитектора Г.В. Никитина. Охраняется государством»

IV.2. На левом фланге юго-восточного фасада. Прямоугольная мраморная плита светлого цвета с надписью: «В этом здании с 1903 по 1918 гг. находилась учительская семинария, в которой работал нелегальный социал-демократический кружок. Из стен семинарии вышли видные борцы за власть Советов в Забайкалье, красногвардейцы и командиры партизанских отрядов».
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