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                                                       Приложение № 9

                                                          к распоряжению Министерства культуры

                                                           Забайкальского края

                                                         от 30 декабря 2011 года № 525/Р

         Предметы охраны объекта культурного наследия регионального значения
                        «Дом жилой М.А. Либермана», г. Чита, ул. Анохина, 42

I. Градостроительные.
I.1. Расположение. В ряду исторической застройки, фиксирует главными северо-западным  и юго-западным фасадами красные линии застройки улиц Николая Островского и Анохина.  

I.2. Габариты. Дом  переменной этажности, с прямоугольным ступенчатым планом. 

I.3. Силуэт. Вальмовая кровля без акцентных элементов.

II. Архитектурные.

II.1. Объемно-планировочное решение. Не имеющий аналогов тип дома «глаголем», состоящий из одноэтажного и двухэтажного объемов, объединенных вальмовой кровлей. Во внутреннем южном углу лестничный блок на второй этаж и традиционная остекленная веранда. 

II.2. Материал стен. Бревенчатый сруб с калеванной обшивкой на одноэтажном объеме.

II.3. Элементы фасадов.

II.3.1. Лестничный блок. Примыкает к юго-западному фасаду двухэтажного объема, под односкатной кровлей, с деревянной лестницей на второй этаж. Стены с вертикальной дощатой обшивкой, вход на юго-восточном фасаде.

II.3.2. Веранда. Между основным объемом и лестничным блоком, остекленная, под вальмовой кровлей с входом на юго-восточном фасаде. 

II.3.3. Венчающий карниз. По периметру здания и веранды. Дощатый вынос карниза с профилированным краем и двухрядным подзором. Верхний ряд в виде ступенчатых закругленных язычков с круглыми пропилами, нижний ряд – с треугольными ступенчатыми зубцами  и пропилами в виде «сердечек», кружков и полуколец. 

II.3.4. Фриз. По периметру одноэтажного объема, составлен из вертикальных пропильных пластин, прижатых профилированными рейками под венчающим карнизом и над нижним краем. Нижний край фриза в виде полукруглых выемок объединенных чередованием кружков и колечек, над которыми выполнены пропильные «сердечки».  Основная плоскость фриза с мелким 7-ми рядным пропильным рисунком (ромбы, овалы, полукольца, сердечки).

II.3.5. Обшивка. На одноэтажном объеме в двух направлениях, разделенных профилированными рейками. Простенки - горизонтально, подоконье и  плоскость над проемами - вертикально.

II.3.6. Лопатки. Перерубы на главных фасадах оформлены в виде лопаток, разделенных на три филенки. Верхняя и средняя филенка с накладной пропильной резьбой мелкого орнаментального рисунка, не имеющего аналогов.

II.3.7. Проемы. Прямоугольные, на одноэтажном объеме окна с филенчатыми ставнями. На двухэтажном объеме средний проем на 2-м этаже – спаренный.  Ставни на окнах первого этажа щитовые одностворные.

II.3.8. Наличники:
II.3.8.а. Одноэтажный объем. Треугольный с плечиками фронтоном, увенчан многообломным профилированным карнизом с подзором геометрического рисунка. Поле фронтона разделено профилированной горизонтальной рейкой на две части. Щипец фронтона с накладной пропильной резьбой орнаментального рисунка, не имеющего аналогов. Нижняя часть фронтона с полосой пропильной резьбы растительного рисунка над проемом и накладными квадратами с бриллиантовым рустом в рамочном обрамлении над стойками. Фартук, разделенный горизонтальной профилированной рейкой на две части, объединяет стойки с пропильными свесами. Нижняя часть криволинейного очертания с симметричным пропильным рисунком растительного характера в средней части и накладными квадратами с бриллиантовым рустом под стойками. На дворовом северо-восточном фасаде поле фронтона без накладной пропильной резьбы, фартук прямоугольный узкий. 

II.3.8.б. Двухэтажный объем. 

II.3.8.б.1. 1этаж. Рамочный наличник с прямоугольной лобанью, завершенной профилированным карнизом. Поле лобани украшено накладными элементами: ромб – по оси, два круга – на флангах. 

II.3.8.б.2. 2 этаж. Наличники рамочные профилированные.

