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                                                         Приложение № 10

                                                         к распоряжению Министерства культуры

                                                       Забайкальского края

                                                      от 30 декабря 2011 года № 525/Р

           Предметы охраны объекта культурного наследия регионального значения
                             «Дом жилой Ан Чан Дзе», г. Чита, ул. 9 Января, 44 
I. Градостроительные.

I.1. Расположение. Главным северо-западным фасадом  фиксирует историческую красную линию застройки ул. 9 Января.

I.2. Габариты. Одноэтажный деревянный дом, Г-образный в плане.

II. Архитектурные.

II.1. Объемно-планировочное решение. Одноэтажный деревянный дом с полуподвалом,  с Г-образным планом, развитым вглубь усадьбы. Уличный объем под вальмовой кровлей, дворовый – под двускатной. К главному северо-западному фасаду с левого фланга примыкает традиционная веранда.

II.2. Материал стен. Открытый бревенчатый сруб, рубленный «в лапу».

II.3. Элементы фасадов:

II.3.1. Веранда. Вдоль северо-восточного фасада уличного объема, на левом фланге остекленная, под односкатной кровлей. Венчающий карниз на северо-восточном фасаде с пропильным подзором, аналогичным подзору венчающего карниза.

II.3.2. Фронтоны. На торцах дворового объема, треугольные. Тимпан фронтона зашит в елочку. На юго-западном фронтоне чердачный проем. Карниз фронтона дощатый прямоугольный.

II.3.3. Венчающий карниз. Дощатый вынос карниза, за исключением юго-восточного фасада, с двухрядным подзором. Нижний ряд со сложным пропильным рисунком растительного характера, верхний ряд – узкая полоса из колец (рисунок подзора одинаковый с соседним зданием по ул. Забайкальского Рабочего, 51).

II.3.4. Фриз. На северо-западном, юго-западном и северо-восточном (дворового объема) фасадах. Составлен из вертикальных пластин, разделен горизонтальной профилированной  рейкой на две части. Нижняя часть фриза выполнена в виде объединенных 6-ти колец различного диаметра, образующих в центре пропил в виде 3-х листника. В верхней части Х образные пропилы в центре и овальные выемки на боковых гранях. Под венчающим карнизом фриз дополнен профилированной полосой с зубчиками. Рисунок пропильной резьбы одинаковый с соседним зданием по ул. Забайкальского Рабочего, 51).

II.3.5. Лопатки. На углах и поперечных перерубах здания выполнена вертикальная обшивка в виде лопаток, разделенных на три филенки. На углах здания филенки декорированы накладной пропильной резьбой: верхняя и нижняя филенки растительного рисунка, а средняя геометрического рисунка (рисунок декоративной резьбы аналогичен соседнему зданию по ул. Забайкальского Рабочего, 51).

II.3.6. Оконные проемы. С деревянными распашными четерыхстекольными переплетами с фрамугой с лучковым завершением и филенчатыми ставнями. Наличники завершены треугольной с плечиками лобанью, увенчанной профилированным карнизом и разделенной горизонтальной огибающей полочкой. Верхняя часть лобани, подчеркнутая горизонтальной полочкой, на северо-западном и юго-западном фасадах, декорирована накладной объемной резьбой в виде пальметты и перистых листьев. На нижней части лобани по осям стоек установлены криволинейные кронштейны, поддерживающие полочку. Прямоугольные свесы стоек декорированы накладными объемными элементами. Небольшой прямоугольный фартук украшен накладной резьбой растительного рисунка. Редкий тип  оформления наличников объемной резьбой.
