PAGE  
1

                                                               Приложение № 5

                                                              к распоряжению Министерства культуры

                                                                Забайкальского края

                                                                 от 30 декабря 2011 года № 525/Р
Предметы охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом доходный Пешкова Н.П.» г. Чита, ул. Петровская, 11 

(адрес по Государственному списку - ул. Петровская, 9)

I. Градостроительные.
I.1. Расположение. На углу квартала в исторической застройке. Главные северо-западный и северо-восточный фасады фиксируют исторические красные линии застройки улиц Нерчинская и Петровская.

I.2. Габариты. 1-2 этажное, ступенчатое в плане здание.

I.3. Силуэт. Сформирован вальмовой кровлей и перепадами высот.
II. Архитектурные. 

II.1.Объемно-планировочное решение. Деревянный дом переменной этажности с подвалом. Основной двухэтажный объем под вальмовой кровлей. К юго-восточному фасаду примыкает Г-образный в плане одноэтажный объем и веранда в уровне 2-го этажа. Парадный вход в средней части главного северо-восточного фасада ведет на 2-й этаж. Входы на 1-й этаж предусмотрены на юго-восточном и юго-западном фасадах.

II.2. Материал стен. Бревенчатый сруб с дощатой обшивкой.

II.3.Элементы фасадов.

II.3.1. Парадный вход. Прямоугольный проемом с фрамугой и однопольной деревянной дверью. 

II.3.2. Обшивка. Дощатая в двух направлениях: вертикальная в подоконье, горизонтальная в простенках. Границы разных направлений подчеркнуты рейкой прямоугольного сечения. Углы с узкой горизонтальной обшивкой.

II.3.3. Венчающий карниз:
II.3.3.а. На главных фасадах. Дощатый вынос карниза с профилированной вертикальной плоскостью и двухрядным подзором:  нижний ряд треугольные зубцы с пропилами в виде сердечек, верхний ряд - фигурные свесы с круглыми пропилами. 

II.3.3.б. На дворовых фасадах. Дощатый вынос карниза с подзором в виде чередования треугольных зубцов и полукруглых свесов с круглыми пропилами.

II.3.4. Фриз: 

II.3.4.а. На главных фасадах. Пропильной, составлен из вертикальных пластин с Х-образным пропилом в середине, горизонтальными и треугольными выемками по бокам пластины и с двумя пикообразными свесами с пропилами в виде сердечек, отделенными профилированной рейкой. 

II.3.4.б. На дворовых фасадах. Дощатый ленточный с волнообразным нижним краем и двумя рядами пропилов в виде сердечек. 

II.3.5. Проемы. С лучковым завершением и филенчатыми ставнями на 1-м этаже. Оконные рамы на главных фасадах  деревянные распашные с 3-х стекольной фрамугой.  

II.3.6. Наличники. Прямоугольная лобань, с криволинейными ушами, завершена профилированным карнизом с полосой «сухариков», увенчанным кокошником с пластичным криволинейным пропильным рисунком. Поле лобани декорировано накладной пропильной резьбой орнаментального рисунка над стойками и по оси. Закругленные свесы стоек с прямоугольными выступами внизу, объединены фартуком криволинейного очертания.

