Сельское поселение «Малоархангельское»

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МАЛОАРХАНГЕЛЬСКОЕ»
РЕШЕНИЕ

        «12» апреля  2018г.                                                                                      № 11
с. Малоархангельск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения «Малоархангельское» Красночикойского района Забайкальского края, утвержденных решением Совета сельского поселения «Малоархангельское» №15 от 08 октября 2015года
         В целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства, законодательства о землепользовании, руководствуясь ст.24 Устава сельского поселения «Малоархангельское» Совет  сельского поселения «Малоархангельское» решил:

1. Внести в  Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Совета сельского поселения «Малоархангельское» №15 от 08 октября 2015года следующие изменения : изложить в новой редакции статьи 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 (прилагаются).

2.  Настоящее  решение  официально  обнародовать.

Глава сельского поселения 

«Малоархангельское»                                                                    М. И. Яковлев
Приложение №1

Утверждено

Решением  Совета № 11 от 12.04.2018

Сельского поселения «Малоархангельское»
Изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения « Малоархангельское» Красночикойского района Забайкальского края, утвержденных решением Совета Сельского поселения «Малоархангельское» № 15 от  8 октября 2015 года
§1. Жилые зоны (Ж)

Статья 40. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1)

Зона включает в себя участки территории населенного пункта, предназначенные для застройки индивидуальными жилыми домами. В зоне также могут находиться участки территории населенного пункта, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные земельные участки). При этом в застройке в пределах указанной зоны могут размещаться отдельные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимущественно местного значения, а также необходимые объекты инженерной и транспортной инфраструктур.

Основные виды разрешенного использования:

-
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

           участками;

-
двухквартирные жилые дома в 1–3 этажа с приквартирными 

           земельными участками;

-
многоквартирные жилые дома в 1–3 этажа с приквартирными  

           земельными участками.

-
земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 
           ( приусадебные земельные участки);

-
сады, огороды;

-
отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1-3  

           этажа с придомовыми земельными участками;

-
блокированные жилые дома в 1–3 этажа с приквартирными 

           земельными участками;

-
детские дошкольные учреждения;

-
школы общеобразовательные.

Условно разрешенные виды использования:

-
блокированные жилые дома в 2-4 этажа;

-
дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детские дома;

-
общественные здания административного назначения;

-
учреждения социальной защиты;

-
предприятия общественного питания некруглосуточного 

           функционирования, не ухудшающие условия жизни жильцов

           ( кафе, столовые, закусочные).

-
амбулаторно-поликлинические учреждения, аптеки;

-
здания филиалов и отделения банков и страховых компаний;

-
гостиницы;

-
культовые объекты;

-
учреждения жилищно-коммунального хозяйства, МЧС;

-
объекты индивидуальной трудовой деятельности;

-
магазины товаров повседневного спроса (первой необходимости), 

           торговые киоски, павильоны ( торговой площадью до 100 кв.м.);

-
объекты бытового обслуживания;

-
отделения и пункты почтовой связи, телеграфной связи;

-
клубы по интересам, центры досуговых занятий.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

-
хозяйственные  постройки  (в том числе для содержания птицы и 

           скота);

-
пристроенные к жилым домам и отдельно стоящие на 

           на индивидуальных земельных участках гаражи для постоянного 

          хранения автотранспорта;

-
теплицы и оранжереи индивидуального пользования;

-
дороги общего пользования,

-
дороги необщего пользования;

-
проезды;

-
детские площадки, площадки для отдыха, занятий физкультурой 

           ( спортом ) с элементами озеленения;

-
площадки для выгула собак;

-
площадки для мусоросборников;

-
гостевые автостоянки, парковки автотранспорта перед объектами 

          обслуживания;         
                         
-
элементы благоустройства и озеленения территории, средства 

           визуальной информации;

-
ограждения вдоль улиц, ограждения между земельными участками.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства

	1
	Предельные ( минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь.
	га

	0,04-0,15

0,04-0,23

	2
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %
	%
	30

	3
	Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии улиц. 
	м
	5

	4
	Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии проездов
	м
	3

	5
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
	м
	3

	6
	Расстояние от хозяйственных построек  до красных линий улиц и проездов.
	м
	5

	7
	Минимальное расстояние от бань, гаражей и других  построек до соседнего участка 
	м
	1

	8
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
	этаж
	2


  Примечание:

Показатели, не урегулированные в настоящей таблице, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, СН, СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

На территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами следует предусматривать 100-процентную обеспеченность машино-местами для хранения и парковки индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих жителям, проживающим на данной территории.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров контактных осветителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в  водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

 Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от   химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.  

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов
застройки:
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машиномест10 и менее:
Фасады жилых домов и торцы с окнами – 10 м; 

Торцы жилых домов без окон – 10 м;

Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских – 25 м;

Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) – 25 м.

Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.
Зоны санитарной охраны.

 Не разрешается размещать кладбища на территориях:
- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного   водоснабжения и минеральных источников;
- первой зоны санитарной охраны курортов;
- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;
- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. Для кладбищ менее 20 га, ширина СЗЗ – 300 метров. Для закрытых кладбищ ширина СЗЗ -50 метров.

 В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи ( ВЛ ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кв/м. 

- 10 м – для ВЛ напряжением 10 кВт;


- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВт;

- 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВт;
Статья 41. Зона объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования (Ж-2)

Зона включает в себя участки территории населенного пункта, предназначенные для размещения образовательных учреждений и объектов просветительской деятельности.

В зоне допускается размещение объектов социального и культурного обслуживания населения, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Основные виды разрешённого использования:

- объекты дошкольного, начального и среднего общего образования;

 - учебно-лабораторные, учебно-производственные мастерские;

 - школы-интернаты. 

Условно разрешённые виды использования:

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- конфессиональные объекты;

- временные торговые объекты;

Вспомогательные виды разрешённого использования:

- детские игровые площадки;

- площадки для отдыха;

- плоскостные спортивные сооружения;

- наземные стоянки для временного хранения автотранспорта;

- библиотеки, компьютерные центры;

- физкультурно-оздоровительные сооружения;

- центры общения и досуговых занятий;

- предприятия общественного питания;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- опорные пункты охраны правопорядка;

- скверы, бульвары;

- проезды;

- хозяйственные участки и иные объекты, связанные с обеспечением и учебной  деятельностью;

- жилые дома, предназначенные для проживания работников образовательных учреждений;

- коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с      обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

- элементы благоустройства и озеленения территории, средства визуальной информации.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

	Разрешенные параметры земельных участков и их застройки 

	Предельные ( минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь.
	 0,10

	Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) 
	 15

	Минимальная ширина/глубина (м) 
	 30

	Максимальный процент застройки  в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, (%) 
	 40

	Площадь озеленения участка(%) 
	не менее  40

	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
	15

	Максимальная высота оград (м) 
	          1,5

	Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии улиц (м)
	    5

	Минимальное расстояние от жилого дома до красной линии проездов (м)
	           3

	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений.
	           3

	Расстояние от хозяйственных построек  до красных линий улиц и проездов (м)
	           5

	Минимальное расстояние от бань, гаражей и других  построек до соседнего участка (м) 
	           1

	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
	2 этажа


Показатели, не урегулированные в настоящей таблице, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, СН, СНиП, СанПиН и других нормативных документов.

Примечание:

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров контактных осветителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в  водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Статья 42. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)

Зона включает в себя участки территории населенного пункта, предназначенные для размещения объектов делового и финансового назначения, административных учреждений, объектов предпринимательской деятельности, культуры, торговли, общественного питания общегородского значения, связанных с обеспечением жизнедеятельности жителей населенного пункта.
В зоне могут предусматриваться дома с размещением объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур, связанных с проживанием граждан.

Основные виды разрешённого использования:

-
объекты административно-делового назначения;

-
административные объекты органов государственной власти, органов  

           местного самоуправления;

-
офисные объекты;

-
почта;

-
объекты бытового обслуживания населения;

-
объекты обслуживания жилищно-коммунального хозяйства;

-
объекты кредитно-финансовой, страховой сферы, объекты по оказанию юридических услуг;

-
объекты здравоохранения;

-
загс;

-
бюро ритуальных услуг;

-
предприятия связи, почтамт;

-
учреждения культуры и искусства;

-
библиотеки, архивы, информационные центры;

-
культовые объекты;

-
выставочные павильоны, музеи, галереи;

-
зрелищные и развлекательные объекты;

-
отделения и участковые пункты полиции;

-
объекты оптовой и розничной торговли и специализированные торговые   

            центры;

-
объекты социального назначения.

Условно разрешённые виды использования:

-
общежития со встроенными или встроено-пристроенными         помещениями общественного назначения;           

-
объекты школьного и дошкольного образования;

-
спортивные залы, бассейны;

-
ветеринарные поликлиники;

-
автозаправочные станции;

-
станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, автомойки;

-
автостоянки для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

-
гостиницы;

-
объекты общественного питания;

-         проезды, площади;

-
спортивные залы, спортивные площадки, бассейны;

-
парки, скверы, бульвары, набережные;

-
общественные туалеты;

-
коммунальные объекты и объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

-
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов;

-
пешеходные связи, элементы благоустройства и озеленения территории, средства визуальной информации.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

	Разрешенные параметры земельных участков и их застройки 

	
	Жилые дома
	Общественные
объекты

	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь (га)
	0,10
	0,20

	Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) 
	27
	42

	Минимальная ширина/глубина (м) 
	24
	24

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка,  % 
	60
	80

	Минимальный коэффициент озеленения (%) 
	10
	10

	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м)
	22
	22

	Максимальная высота оград (м) 
	 Параметры не подлежат установлению
	1,5

	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений(м). 
	Параметры не подлежат установлению
	1

	Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее (м).
	Параметры не подлежат установлению
	5


Показатели, не урегулированные в настоящей таблице, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, СН, СНиП, СанПиН и других нормативных документов;

минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны делового, общественного и коммерческого назначения определяется градостроительной и проектной документацией, утвержденной в установленном порядке;

параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка;
при проектировании и строительстве новых объектов обязателен расчет баланса территории с учетом увеличенного количества автопарковок и автостоянок (в пределах всей рассматриваемой зоны).

Примечание:

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров контактных осветителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в  водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Статья 43. Зона улично-дорожной сети (ИТ-1)

Зона включает в себя участки территории населенного пункта, предназначенные для формирования единой системы проездов, улиц, дорог, обеспечивающих удобные транспортные связи, как в пределах населённого пункта, так и с внешней территорией.

Основные виды разрешенного использования:

-12.0
земляные полотна с проезжей частью, обочинами, тротуарами, велосипедными дорожками, системой водоотвода и другими техническими элементами улиц и дорог;

-7.2
дорожно-транспортные сооружения (развязки, мосты, эстакады, путепроводы, тоннели);

-12.0
конструктивные элементы дорожно-транспортных сооружений (опоры путепроводов, лестничные и пандусные сходы наземных пешеходных переходов, подземные пешеходные переходы);

-12.0
бульвары, озелененная территория общего пользования;

-12.0
расширения дороги, дублирующие участки дорог;

-12.0
защитные сооружения;

-12.0
пешеходные площади и площадки;

-12.0
резервные полосы для расширения проезжей части улиц, дорог, тротуаров, прокладки инженерных коммуникаций;

-7.5
линейные объекты инженерной инфраструктуры;

-7.2
автомобильные дороги общего пользования;

-7.2
автомобильные дороги необщего пользования;

-12.0
пешеходные переходы надземные и подземные;

-7.2
контрольно-пропускные пункты;

-7.2
открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

-7.2
сооружения постов ГИБДД;

-7.2
остановочные площадки и павильоны; посадочные площадки общественного транспорта;

-7.2
площадки для разворота и отстоя транспортных средств в начальных и конечных пунктах маршрута транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования:

-4.9.1
АЗС, АГЗС;

-4.9.1
объекты автомобильного и дорожного сервиса.

Вспомогательные виды разрешённого использования:

-3.1
объекты дорожного хозяйства, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития объектов автомобильного транспорта;

-3.1
общественные уборные;

-3.1
диспетчерские пункты;

-3.1
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

-3.1 элементы благоустройства и озеленения территории, средства визуальной информации.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства:

	Код вида разрешенного использования

земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %

	Основные виды разрешенного использования

	7.2
	0,01 – 70 га
	1 метр
	2 этажа
	*

	7.5
	0,1 га
	Параметры не подлежат установлению
	-
	Параметры не подлежат установлению

	12.0
	Параметры не подлежат установлению
	Не менее 50 м
	-
	Параметры не подлежат установлению

	Условно разрешенные виды использования

	4.9.1
	0,8 га
	Не более 25 м
	Параметры не подлежат установлению

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3.1
	Данные параметры не подлежат установлению


* - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Иные показатели:
Объекты улично-дорожной сети в зоне транспортной инфраструктуры в застройке обозначены  в границах: от красной линии до красной линии.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров контактных осветителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в  водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Санитарно-защитные зоны. Расстоянии от бровки земляного полотна указанных дорог до жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ 50 м, для дорог 4 категории следует принимать соответственно 50 и 25 метров. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зелёных насаждений шириной не менее 10 метров.

 Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов            застройки:
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машиномест10 и менее:
Фасады жилых домов и торцы с окнами – 10 м; 
 Торцы жилых домов без окон – 10 м;
Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских – 25 м;

Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) – 25 м.

Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.
Зоны санитарной охраны.

Не разрешается размещать кладбища на территориях:
- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;
- первой зоны санитарной охраны курортов;
- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;
- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. Для кладбищ менее 20 га, ширина СЗЗ – 300 метров. Для закрытых кладбищ ширина СЗЗ -50 метров. 
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи ( ВЛ ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кв/м. 

- 10 м – для ВЛ напряжением 10 кВт;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВт;

  - 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВт;

Статья 44. Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-2)

Зона включает в себя участки территорий сельского поселения и населенного пункта, предназначенные для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования:

-3.1
теплоэлектроцентрали, районные котельные;

-3.1
понизительные насосные станции, центральные тепловые пункты, электроподстанции, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции;

-3.1
объекты газоснабжения;

-3.1
водозаборные сооружения;

-3.1
водопроводные очистные сооружения;

-3.1
насосные станции;

-3.1
очистные канализационные сооружения, в том числе: станции аэрации, канализационные насосные станции;

-3.1
очистные сооружения ливневых стоков, в том числе: насосные станции, горизонтальные или вертикальные отстойники, сооружения водоочистки, пруды дополнительного отстаивания и другие.

-3.9.1
метеостанции;

-6.8
вышки сотовой связи.

Условно разрешенные виды использования:

-4.4
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;

-3.3
бани, прачечные;

-4.6
кафе, столовые, закусочные, буфеты.


Вспомогательные виды разрешённого использования:

-7.5
объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств, сетей и других объектов инженерной инфраструктуры;

-5.1
спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа (предназначенные для обслуживания работников объектов инженерной инфраструктуры);

-3.9
административно-бытовые здания и помещения, здания управлений, научно-исследовательские лаборатории, конструкторские бюро;

-4.9
открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

-4.9
проезды;

-3.4
медицинские пункты;

-7.5
общественные туалеты;

-6.9
складские здания и помещения;

-6.7
сооружения для хранения и технического обслуживания энергетического оборудования;

-3.1
элементы благоустройства и озеленения территории, средства визуальной информации; 

-1.17
питомники растений для озеленения промышленных площадок и санитарно-защитных зон;

-3.1
санитарно-защитные зеленые насаждения;

-3.1
ограждения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
	Код вида разрешенного использования

земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %

	Основные виды разрешенного использования

	3.1
	0,001 – 10 га
	1 метр
	10 метров
	*

	 3.9.1
	Данные параметры не подлежат установлению

	6.8
	0,01 – 1 га
	1 метр
	50 метров
	*

	Условно разрешенные виды использования

	4.4
	0,1-0,2 га
	   3 метра
	2 этажа
	40
	
	3 метра
	2 этажа 
	40

	3.3
	0,1-0,5 га
	 3 метра
	2 этажа
	40

	4.6
	0,2 -0,25 га
	3 метр
	2 этажа
	      40

	                           Вспомогательные виды разрешенного использования

	        4.9
	0,01-2,1 га
	1 метр
	2 этажа                     
	     60

	        7.5

.
	0,1 га       


	Данные параметры не подлежат установлению
	
	


* - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

Иные показатели:
Минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны улично-дорожной сети определяется градостроительной и проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.

Параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством  Российской Федерации.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров контактных осветителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в  водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

 Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от   химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. Зона санитарной охраны  источников питьевого водоснабжения:

 - водозаборная башня – 15 м.

- скважина – 30 м.

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов            застройки:
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машиномест10 и менее:
Фасады жилых домов и торцы с окнами – 10 м; 
 Торцы жилых домов без окон – 10 м;
Территории школ,  детских учреждений,  ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских – 25 м;

Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего должно быть не менее 7 метров.
пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) – 25 м.

Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов.

Иные показатели:
Запрещается осуществлять новое строительство зданий, строений и сооружений, не связанных с эксплуатацией и ремонтом объектов энергообеспечения.
Статья 45. Зона сооружений и коммуникаций объектов транспортной инфраструктуры (ИТ-3)

Зона включает в себя участки территорий сельского поселения и населенного пункта, предназначенные для формирования и развития объектов транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования:

- 7.1
автовокзалы, автостанции, железнодорожные вокзалы;

-7.1
парки грузового автомобильного транспорта, спецтранспорта;

-7.1
площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

- 4.9
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

- 4.9
стоянки с гаражами боксового типа;

- 4.9
станции технического обслуживания, шиномонтажные мастерские, автомойки;

- 4.9.1
АЗС, АГЗС;

-2.7.1
многоэтажные и подземные гаражи;

-2.7.1
площадки для разворота и отстоя транспортных средств в начальных и конечных пунктах маршрута транспортных средств;

- 4.9
остановочные павильоны, посадочные площадки общественного транспорта;

- 12.0
пешеходные переходы, надземные и подземные;

- 4.9
ремонтно-механические мастерские.

Условно разрешенные виды использования:

-3.5.2
объекты образовательных учреждений среднего профессионального и профессионального образования для работников предприятий данной территориальной зоны;

- 4.7
общежития;

- 3.4
поликлиники;

- 6.8
объекты почты, связи, переговорные пункты.

Вспомогательные виды разрешённого использования:

-3.1
административно-бытовые здания и помещения;

-3.1
транс агентства, кассы;

-7.2
объекты управления, сооружения постов правоохранительных органов;

- 3.4
пункты оказания медицинской помощи;

- 4.6
предприятия общественного питания;

-4.4
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;

-7.2
объекты охраны общественного порядка;

-7.2
проезды;

-7.5
общественные туалеты;

-3.1
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

-3.1 элементы благоустройства и озеленения территории, средства визуальной информации.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

	Код вида разрешенного использования

земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %

	Основные виды разрешенного использования

	7.1
	0,1 – 100 га
	1 метр
	3 этажа
	*

	4.9
	0,01- 2.1 га
	1 метр
	2 этажа
	60

	2.7.1
	0,002-0,2 га
	3 метра
	2 этажа
	60

	12.0
	Данные параметры не подлежат установлению
	Не менее 50 метров.
	Данные параметры не подлежат установлению
	Данные параметры не подлежат установлению

	4.9.1
	0,1-1,5
	3 метра
	2 этажа
	50

	Условно разрешенные виды использования

	3.5.2
	Данные параметры не подлежат установлению
	500-700 метров
	      2-3 этажа
	Данные параметры не подлежат установлению

	4.7
	Данные параметры не подлежат установлению
	500 метров
	4 этажа
	Данные параметры не подлежат установлению

	3.4
	0,1  га
	3 метра
	3 этажа
	40

	6.8
	0,01-1 га
	1 метр
	50 метров
	*

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	3.1
	0,01-10  га
	1 метр
	10 метров
	*

	7.2
	0,1-0,2 га
	1 метр
	3 этажа
	

	3.4
	0,1  га
	3 метра
	3 этажа
	40

	4.6
	0,1 – 0,2 га
	3 метра
	  2 этажа
	40

	4.4
	0,1 – 0,2 га
	3 метра
	  2 этажа
	40

	7.5
	0,1 га
	Данные параметры не установлены


-
определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, СН, СНиП, СанПиН и других нормативных документов;

-
минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта определяется градостроительной и проектной документацией, утвержденной в установленном порядке;

    -
параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

 Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров контактных осветителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров.
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в  водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов
застройки:
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машиномест10 и менее:
Фасады жилых домов и торцы с окнами – 10 м; 
Торцы жилых домов без окон – 10 м;
Территории  школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских – 25 м;
Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) – 25 м.
Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи ( ВЛ ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кв/м. 
- 10 м – для ВЛ напряжением 10 кВт;
- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВт;

- 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВт;

Примечание: 

В случае если земельный участок  или объект капитального строительства находится  в границах зоны с особыми условиями  использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 46. Зона природного ландшафта (Р-1)

Зона включает в себя участки территорий населенного пункта, предназначенные для сохранения существующего природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, обустройства территории для отдыха населения. 

Основные виды разрешённого использования:

-
лесопарки;

-
зеленые насаждения;

-
пруды, обводненные карьеры;

-
питомники по выращиванию древесных и кустарниковых растений;

-
зоны отдыха;

-
дорожно-тропиночная сеть, лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки.

Условно разрешённые виды использования:

-
учреждения здравоохранения;

-
учреждения социальной защиты;

-
спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения;

-
зоопарки;

-
ветеринарные поликлиники, станции с содержанием животных;

-
культовые объекты;

-
временные торговые объекты;

-
предприятия общественного питания;

-
сезонные обслуживающие объекты;

-
объекты гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Вспомогательные виды разрешённого использования:

-
спортплощадки, игровые площадки;

-
площадки для отдыха;

-
спасательные станции;

-
базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;

-
детские площадки, площадки для отдыха;

-
объекты охраны общественного порядка;

-
площадки для выгула собак;

-
проезды;

-
открытые площадки, предназначенные для стоянки легковых автомобилей, туристических автобусов;

-
общественные туалеты;

-
некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха;

-
места для пикников, костров;

-
элементы благоустройства и озеленения территории, средства визуальной информации;

-
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

	Разрешенные параметры земельных участков и их застройки    

	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь (га)
	0,02 

	Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) 
	Параметры не подлежат установлению

	Минимальная ширина/глубина (м) 
	Параметры не подлежат установлению

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, % 
	30

	Минимальный коэффициент озеленения (%) 
	50

	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м)
	15 

	Максимальная высота оград (м) 
	1,5

	 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м)
	1

	Расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых санитарно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать не менее:

· до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслуживанию зон отдыха), объектов коммунального хозяйства и складов (в условиях реконструкции не менее 100 м) – 500 м;

· до железных дорог общей сети – 500 м;

· до автомобильных дорог I, II, III категорий – 500 м;

· до автомобильных дорог IV категории – 200 м;

· до садово-дачной застройки – 300 м
	Параметры не подлежат установлению


Показатели, не урегулированные в настоящей таблице, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, СН, СНиП, СанПиН и других нормативных документов;

минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны природного ландшафта определяется градостроительной и проектной документацией, утвержденной в установленном порядке;

параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка. 

Примечание: 

В случае если земельный участок  или объект капитального строительства находится  в границах зоны с особыми условиями  использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров контактных осветителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в  водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Территория СЗЗ должна включать в себя:

- озеленённые пространства – не менее 40…60% ширины зоны;

- автодороги, тротуары, велосипедные дорожки – 10…30% ширины зоны;

- застройка, прокладка инженерных коммуникаций – 30…..50% ширины зоны. 

Минимальная площадь озеленения СЗЗ принимается в зависимости от их ширины. При ширине зоны 300 метров озелененные территории должны составлять не менее 60%; при  ширине зоны более 300 метров и до 1000 метров – 50%; при ширине зоны более 1000 метров и до 3000  метров – 40%. В СЗЗ не допускается размещение жилых зданий, детских и дошкольных  учреждений,  общеобразовательных школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, стадионов и спортивных площадок, садов и парков.  Для поглощения и отражения шума создаётся высокая полоса из деревьев и кустарников с поперечным сечением в виде трапеции, для защиты от пыли – высокая полоса из плотных посадок деревьев и кустарников прямоугольного поперечного сечения. Количество полос в СЗЗ зависит от класса вредности предприятия. На промышленных предприятиях, сильно загрязняющих окружающую среду газами, ширина СЗЗ определяется расчётным путём и составляет в среднем 3….5 км и более, а древесно-кустарниковые насаждения занимают соответственно 1..2 км и более. Полосы деревьев и кустарников чередуют с полосами травянистого покрова из устойчивых видов трав.   Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машиномест10 и менее:
 Фасады жилых домов и торцы с окнами – 10 м; 
  Торцы жилых домов без окон – 10 м;
Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских – 25 м;

Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) – 25 м.

Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.
Санитарно-защитная зона занимает от 100 до 300 м. 

Зоны санитарной охраны.

Не разрешается размещать кладбища на территориях:
- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;
- первой зоны санитарной охраны курортов;
- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
- со стоянием  грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;
- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. Для кладбищ менее 20 га, ширина СЗЗ – 300 метров. Для закрытых кладбищ ширина СЗЗ -50 метров. 
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи ( ВЛ ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кв/м. 

- 10 м – для ВЛ напряжением 10 кВт;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВт;

- 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВт;

Статья 47. Зона озеленения общего пользования (Р-2)

В зоне предусматривается размещение объектов для отдыха, скверов, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Основные виды разрешённого использования:

-
зеленые насаждения;

-
сады городские;

-
парки, скверы, бульвары и иные озелененные территории;

-
спортивные и игровые площадки;

-
площадки отдыха, беседки;

-
памятники, объекты монументально-декоративного искусства;

-
культовые объекты, мемориалы.

Условно разрешённые виды использования:

-
специализированные магазины спортивных товаров и техники;

-
магазины продовольственных и непродовольственных товаров;

-
объекты учреждений социальной защиты;

-
торгово-выставочные комплексы;

-
музеи, выставочные залы, галереи.

Вспомогательные виды разрешённого использования:

- жилые дома для работников, обеспечивающих функционирование объектов данной территориальной зоны;

- площадки для размещения аттракционов, киноплощадки, танцплощадки;

- предприятия общественного питания;

-
бани, сауны;

-
пункты оказания первой медицинской помощи;

-
опорные пункты полиции;

-
кассы;

-
склады оборудования и снаряжения, предназначенного для осуществлении

отдыха, спорта, туризма;

-
мусоросборники;

-
общественные туалеты;

-
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

-
элементы благоустройства и озеленения территории, средства визуальной информации.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

	Разрешенные параметры земельных участков и их застройки    

	Предельные ( минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь ( га)
	0,02 

	Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) 
	      Параметры не  подежат установлению

	Минимальная ширина/глубина (м) 
	Параметры не     подлежат установлению

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %
	30

	Минимальный коэффициент озеленения (%) 
	50

	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м) 
	15 

	Максимальная высота оград (м)
	1,5

	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений(м).
	       1

	Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее (м).
	      5


Показатели, не урегулированные в настоящей таблице, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, СН, СНиП, СанПиН и других нормативных документов;

минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны отдыха и оздоровления определяется градостроительной и проектной документацией, утвержденной в установленном порядке;

параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

Ограничений использования земельных участков и объектов социального строительства нет.

Статья 48. Зона скверов, парков, садов (Р-3)

Зона включает в себя участки благоустроенных озеленённых территорий населенных пунктов с сохранением существующего природного ландшафта, предназначенные для организации отдыха и досуга населения, с размещением необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур. 

Основные виды разрешённого использования:

- парки;

- спортивные парки;

-парки аттракционов;

-зоопарки;

-сады;

-скверы;

-бульвары;

-музеи;

-выставочные залы, галереи;

-элементы благоустройства.

Условно разрешённые виды использования:
- культовые объекты;

- спортивно-оздоровительные, физкультурно-оздоровительные комплексы и клубы, фитнес-клубы, тренажерные залы;

- питомники по выращиванию зеленых насаждений;

- мемориальные комплексы, памятные объекты;

- информационные туристические центры.

Вспомогательные виды разрешённого использования:

- инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения и устройства для нужд сельского хозяйства.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

	Разрешенные параметры земельных участков и их застройки   (СХ1) 

	Предельные ( минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь ( га)
	 0,06   

	Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) 
	Данные параметры не подлежат установлению

	Минимальная ширина/глубина (м) 
	Данные параметры не подлежат установлению

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %
	40

	Минимальный коэффициент озеленения (%) 
	50

	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м)
	12

	Максимальная высота оград (м) 
	1,5

	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений(м).
	1

	Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее (м)
	5


Показатели, не урегулированные в настоящей таблице, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, СН, СНиП, СанПиН и других нормативных документов;

минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны  объектов сельскохозяйственного назначения  определяется в соответствии с технологическими требованиями к разработке проектов сельскохозяйственных  предприятий;

параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

Примечание:

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи ( ВЛ ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кв/м. 

- 10 м – для ВЛ напряжением 10 кВт;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВт;

  - 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВт;

 Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров контактных осветителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в  водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Для санитарно-защитных зон используются пыле и газоустойчивый газон, древесно-кустарниковая растительность. Размеры СЗЗ  для промышленных предприятий или для их отдельных зданий и сооружений с техническими процессами  являются источниками вредных с точки зрения санитарных норм , воздействия определяется в зависимости от класса вредности предприятия, а также с учётом мер предусматривающих по уменьшению неблагоприятного их влияния на окружающую среду и должны быть не менее:

1 класс – 1000 м;

2 класс – 500 м;

3 класс – 300 м;

4 класс – 100 м;

5 класс – 50 м.

СЗЗ может устраиваться в виде чередующихся полос и массивов через 100-150 м, полосы могут засеиваться газоном. Эффективность действия СЗЗ зависит от её композиции и применяемых пород деревьев и кустарников. 

Статья 49. Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1)

Зона включает в себя участки территории населенного пункта, предназначенные для размещения сельскохозяйственных угодий. 

Основные виды разрешённого использования:

- поля и участки для выращивания сельхозпродукции;

- сенокосы;

- луга, пастбища,

- многолетние насаждения (сады, пр.);

- огороды;

- лесополосы;

- внутрихозяйственные дороги.

Условно разрешённые виды использования:

- базы крестьянских (фермерских) хозяйств;

- участки для личного подсобного хозяйства;

- здания, строения и сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства;

- склады.

.Вспомогательные виды разрешённого использования:

- инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения и устройства для нужд сельского хозяйства.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

	Разрешенные параметры земельных участков и их застройки   (СХ1) 

	Предельные ( минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь ( га)
	 0,06   

	Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) 
	-

	Минимальная ширина/глубина (м) 
	-

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %
	40

	Минимальный коэффициент озеленения (%) 
	50

	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м)
	12

	Максимальная высота оград (м) 
	1,5

	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений(м).
	1

	Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее (м)
	5


Показатели, не урегулированные в настоящей таблице, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, СН, СНиП, СанПиН и других нормативных документов;

минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны  объектов сельскохозяйственного назначения  определяется в соответствии с технологическими требованиями к разработке проектов сельскохозяйственных  предприятий;

параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

Примечание:

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров контактных осветителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в  водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Объекты сельскохозяйственного назначения, а также перерабатывающие предприятия  и организации обязаны иметь СЗЗ и очистные сооружения, недопускающие  проникновения в почвы загрязняющих веществ, а также в поверхностные и подземные воды, площадей сбора вод и в атмосферу.

Первый класс – СЗЗ 1000 м. для животноводческих комплексов;

Третий класс – СЗЗ 300 м. для ферм овцеводческих, складов для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений более 50 тонн, обработке сельскохозяйственных угодий пестецидами с применением сельскохозяйственной техники ( от края поля до населённого места); 

Четвёртый класс – СЗЗ 100 м. для теплично-парниковых предприятий.

Пятый класс – СЗЗ 50 м. принимается для хранилищ кормовых продуктов, материальных складов, хозяйств с содержанием животных ( свинарники, коровники) численностью до 50 животных.

 Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов
застройки:
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машиномест10 и менее:
Фасады жилых домов и торцы с окнами – 10 м; 
Торцы жилых домов без окон – 10 м;
Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских – 25 м;
Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) – 25 м.

Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи ( ВЛ ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кв/м. 

- 10 м – для ВЛ напряжением 10 кВт;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВт;

 - 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВт;
Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м. Кроме того, размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Уменьшение санитарно-защитной зоны производится в установленном порядке. На участке, намеченном для размещения полигона для бытовых отходов, проводятся санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания. Перспективными являются места, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Целесообразно участки под полигоны выбирать с учетом наличия в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений и земельных насыпей.

Участок для устройства полигона ТБО должен отводиться в соответствии с утвержденным генеральным планом или проектом планировки и застройки города и его пригородной зоны. Полигон для твердых бытовых отходов желательно размещать на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

  Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника ( биотермической ямы ) до:

-жилых, общественных зданий, животноводческих ферм – 1000 м;

- скотпрогонов и пастбищ – 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м.

Территорию скотомогильника огораживают глухим забором, высотой не менее 2 м в въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиною 0,8-1,4 м. и шириною не менее 1,5 м. с устройством вала из вынутого грунта.

Через траншею перекладывают мост. При строительстве биотермической ямы в центре участка выкапывают яму размером 3,0*3,0 м и глубиной 10 м. Стены ямы выкладывают из материала и выводят выше уровня земли на 40см с устройством отмостки. На дно ямы укладывают слой щебёнки и заливают бетоном. Стены ямы штукатурят бетонным раствором. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия плотно закрывают крышкой. Из ямы выводят натяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м. 

 На территории скотомогильников запрещается : - пасти скот, косить траву;

-брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.

  §6 Производственные зоны (П)

Опасности (П-1)

Зона включает в себя участки территории сельского поселения, предназначенные для формирования и развития производственных, коммунальных и складских объектов II-V класса опасности. Статья 50. Зона производственно-коммунальных объектов 2 класса. 

В зоне предусматривается также размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования:

- производственные предприятия и коммунально-складские объекты II-V класса опасности;

-производственные предприятия и коммунально-складские объекты II-V класса опасности;

- объекты складского назначения различного профиля;

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий;
- сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств и механизмов;

- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;

- АЗС, АГЗС;

- Асфальтовый завод;

- гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, 

  автостоянки.

Условно разрешенные виды использования:

- коллективные овощехранилища;

 - рынки производственных товаров;

-отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

- автокомплексы, здания по продаже и обслуживанию автомобилей;

- автошколы;

- кинологические центры;

- ветеринарные лечебницы, ветеринарные приемные пункты;

- пожарные части;

- объекты пожарной охраны.

Вспомогательные виды разрешённого использования:

- административно-бытовые здания, управления;

- проезды;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- отделения, участковые пункты полиции;

- предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий ;

- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон;

- магазины оптовой и мелкооптовой торговли;

- стоянки для автомобилей;

- элементы благоустройства и озеленения территории, средства визуальной информации; 

- коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне.

- объекты гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

	Разрешенные параметры земельных участков и их застройки (П1)

	Предельные ( минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь ( га)
	2,0 

	Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) 
	120 

	Минимальная ширина/глубина (м) 
	160

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %
	65

	Минимальный коэффициент озеленения(%) 
	20

	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м)
	Параметры не подлежат установлению

	Максимальная высота оград (м) 
	Параметры не подлежат установлению

	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений(м).
	1

	Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее (м)
	5


Показатели, не урегулированные в настоящей таблице, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, СН, СНиП, СанПиН и других нормативных документов;

минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны  производственно-коммунальных объектов III класса опасности определяется в соответствии с нормами проектирования конкретных предприятий;
параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

Примечание:

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров контактных осветителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в  водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

 Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от   химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.  

 В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи ( ВЛ ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кв/м. 

- 10 м – для ВЛ напряжением 10 кВт;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВт

 - 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВт;

Зона санитарной охраны – 500 м. 
Статья 51. Зона производственно-коммунальных объектов III класса опасности (П-2)

Зона включает в себя участки территории сельского поселения и населенного пункта, предназначенные для формирования и развития производственных, коммунальных и складских объектов III-V класса опасности.

В зоне предусматривается также размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования:

- производственные предприятия и коммунально-складские объекты III - V класса опасности;

- кирпичный завод;

- производственные предприятия и коммунально-складские объекты III - V класса опасности;

- объекты складского назначения различного профиля;

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий;
- сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств и механизмов;

- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия;

- АЗС, АГЗС;

- гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки;

Условно разрешенные виды использования:

- общежития;

- гостиницы, мотели;

- коллективные овощехранилища;

- рынки производственных товаров;

- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

- автокомплексы, здания по продаже и обслуживанию автомобилей;

- автошколы;

- кинологические центры;

- ветеринарные лечебницы, ветеринарные приемные пункты;

- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

- представительства иногородних производств;
- пожарные части;

- объекты пожарной охраны.
Вспомогательные виды разрешённого использования:

- административно-бытовые здания, управления;

- проезды;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- отделения, участковые пункты полиции;

- предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий ;

- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон;

- магазины оптовой и мелкооптовой торговли;

- стоянки для автомобилей;

- элементы благоустройства и озеленения территории, средства визуальной информации; 

- коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне.

- объекты гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

	Разрешенные параметры земельных участков и их застройки (П2)

	Предельные ( минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь ( га)
	2,0 

	Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) 
	120 

	Минимальная ширина/глубина (м) 
	160

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %
	65

	Минимальный коэффициент озеленения(%) 
	20

	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м)
	Параметры не подлежат установлению

	Максимальная высота оград (м) 
	Параметры не подлежат установлению

	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений(м).
	1

	Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее (м)
	5


Показатели, не урегулированные в настоящей таблице, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, СН, СНиП, СанПиН и других нормативных документов;

минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны  производственно-коммунальных объектов III класса опасности определяется в соответствии с нормами проектирования конкретных предприятий;
параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

Примечание: 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров контактных осветителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в  водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.  

Зона санитарной охраны  - 100 м.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи ( ВЛ ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кв/м. 
- 10 м – для ВЛ напряжением 10 кВт;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВт;

  - 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВт.

Зона санитарной охраны – 300 м.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи ( ВЛ ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кв/м. 

- 10 м – для ВЛ напряжением 10 кВт;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВт;

- 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВт;

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов
застройки:
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машиномест10 и менее:
Фасады жилых домов и торцы с окнами – 10 м; 
Торцы жилых домов без окон – 10 м;
Территории школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских – 25 м;
Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) – 25 м.
Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.
Статья 52. Зона производственно-коммунальных объектов IV -V класса опасности (П-3)

Зона включает в себя участки территории населенного пункта, предназначенные для формирования и развития производственных, коммунальных и складских объектов IV – V класса опастности.

В зоне предусматривается также размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.

Основные виды разрешенного использования:
- производственные предприятия и коммунально-складские объекты IV - V классов опасности;

- объекты складского назначения различного профиля;

- сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств и механизмов;

- пилорама;

- склады ГСМ;

- предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и  магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий;

- станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия(РТМ);

- гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки;

- АЗС не более 3-х ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе);

- пожарные депо;

- элементы обустройства автомобильных дорог, тротуары.

Условно разрешенные виды использования:

- общежития;

- гостиницы, мотели;

- коллективные овощехранилища;

- медицинские пункты;

- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

- автокомплексы, здания по продаже и обслуживанию автомобилей;

- автошколы;

- кинологические центры;

- ветеринарные лечебницы, ветеринарные приемные пункты;

- спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа;

- представительства иногородних производств;

- пожарные части;

- объекты пожарной охраны;
- магазины оптовой и мелкооптовой торговли;

- торгово-выставочные комплексы;

- отделения, участковые пункты полиции;

- отдельно стоящие УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты. 

Вспомогательные виды разрешённого использования:

- административно-бытовые здания, управления;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

- стоянки для автомобилей;

- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон;

- элементы благоустройства и озеленения территории, средства визуальной информации; 

- коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

- объекты гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

	Разрешенные параметры земельных участков и их застройки   (П3) 

	Предельные ( минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь ( га)
	0,5 

	Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) 
	60 

	Минимальная ширина/глубина (м) 
	80 

	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %
	70 

	Минимальный коэффициент озеленения(%) 
	20

	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений (м)
	20 

	Максимальная высота оград (м) 
	2,0

	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений(м).
	1

	Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не менее (м)
	5


Показатели, не урегулированные в настоящей таблице, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, СН, СНиП, СанПиН и других нормативных документов;

минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны  производственно-коммунальных объектов III класса опасности определяется в соответствии с нормами проектирования конкретных предприятий;
параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

Примечание:

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров контактных осветителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в  водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

 Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.  

Зона санитарной охраны  - 100 м.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи ( ВЛ ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кв/м. 

- 10 м – для ВЛ напряжением 10 кВт;

- 15 м – для ВЛ напряжением 35 кВт;

  - 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВт;

§7. Зоны развития территорий (РТ)

Статья 53. Зона градостроительного освоения

К зонам перспективного (планируемого) развития относятся участки территории населенного пункта, которые могут служить в качестве резерва для размещения перспективной застройки. Градостроительное зонирование таких территорий осуществляется при разработке документации по планировке территории. Утвержденная документация по планировке территории является основанием для внесения изменений в Правила. Зоны перспективного развития населенного пункта определены генеральным планом сельского поселения «Малоархангельское» и до реализации проектов застройки могут использоваться по существующему целевому назначению или для размещения временных объектов различного назначения и иных целей, не связанных с капитальным строительством.

Также, к зоне градостроительного освоения могут быть отнесены территории, предлагаемые к переводу из земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

Предельные размеры и предельные параметры не подлежат установлению.

Ограничений использования земельных участков и объектов социального строительства нет.

Статья 54. Зона развития производственно-коммунальных территорий (РТ-2)

Зона предназначена для перспективного развития территории производственно-коммунальных объектов.

 Санитарно-защитная зона занимает от 100 до 300 м. 

Последующее использование территории зоны осуществляется при условии создания благоприятных условий проживания и благоприятного состояния окружающей среды на граничащих с зоной территориях. Территория зоны или ее части могут быть при необходимости переведены в иной тип территориальных зон при соблюдении процедур внесения изменений в Правила землепользования и застройки. Изменение назначения зоны или ее частей не должно вступать в противоречие с режимом использования территории прилегающих зон

Предельные размеры и предельные параметры не подлежат установлению.

Примечание:

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов
застройки:
Открытые автостоянки и паркинги вместимостью, машиномест10 и менее:
Фасады жилых домов и торцы с окнами – 10 м; 

Торцы жилых домов без окон – 10 м;

Территории школ, детских  учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и спорта, детских – 25 м;

Территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки) – 25 м.

Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок, паркингов, автостоянок до нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.
§8. Зоны специального назначения (С)

Статья 55. Зона кладбищ и крематориев (С-1)

Зона включает в себя участки территории поселения и населённых пунктов, предназначенные для размещения кладбищ и крематориев, мемориальных захоронений с включением объектов инженерной инфраструктуры. 

Основные виды разрешённого использования:

- 12.1 кладбища;

- 12.1стены скорби; 

- 12.1крематории;

- 12.1мемориалы;

-12.1культовые объекты.

Условно разрешённые виды использования:

- 4.4 киоски, павильоны розничной торговли ритуальными принадлежностями и розничной торговли;

- 4.4 магазины по продаже ритуальных принадлежностей.

Вспомогательные виды разрешённого использования:

-3.1 производственные, хозяйственные и административно-бытовые объекты, связанные с функционированием кладбищ, стен скорби, крематориев, мемориальных захоронений;

- 4.9 временные парковки и стоянки автомобильного транспорта,

- 7.2 проезды;

- 9.3 памятники;

- 3.3 объекты похоронного обслуживания, дома траурных обрядов; 

- 3.4 пункты оказания медицинской помощи;

- 7.2 пункты охраны общественного порядка;

- 7.5 общественные туалеты;

- 3.1 объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, средства визуальной информации; 

- 3.1ограждения;

- 3.1коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с объектами, расположенными в данной территориальной зоне.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

	Код вида разрешенного использования

земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %

	Основные виды разрешенного использования

	12.1
	0,24 – 40 га
	3 метра
	4 метра
	70

	Условно разрешенные виды использования

	4.4
	 0,1- 0,2 га
	  3 метра
	   2 этажа
	            40

	Вспомогательные виды разрешенного строительства

	3.3
	0,1 – 0,2 га
	3 метра
	4 метра
	70

	4.9
	0,01 – 2,1 га
	3 метра
	4 метра
	70

	3.1
	Данные параметры не подлежат установлению

	7.2
	0,1-0,2 га
	1 метр
	3 этажа
	Данные параметры не подлежат установлению

	9.3
	Данные параметры не подлежат установлению

	3.4
	0,1  га
	3 метра
	3 этажа
	40

	7.5
	0,1 га
	Данные параметры не подлежат установлению


определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, СН, СНиП, СанПиН и других нормативных документов;

минимальное количество машино-мест  для временного хранения легковых автомобилей на территории зоны кладбищ и крематориев определяется градостроительной и проектной документацией, утвержденной в установленном порядке;

параметры элементов благоустройства определяются в рамках проекта застройки конкретного участка.

Примечание: 

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны.

Не разрешается размещать кладбища на территориях:
- первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;
- первой зоны санитарной охраны курортов;
- с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;
- со стоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;
- на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей. Для кладбищ менее 20 га, ширина СЗЗ – 300 метров. Для закрытых кладбищ ширина СЗЗ -50 метров. 
Статья 56. Зона объектов размещения отходов потребления (С-2)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения отходов производства и потребления и объектов санитарной очистки.

Основные виды разрешённого использования:

- 12.2 мусороперерабатывающие и мусоросжигающие заводы;

- 12.2 свалки (полигоны) для твердых бытовых и промышленных отходов;

- 12.2 свалки для нечистот и жидких хозяйственных отбросов органического происхождения и твердых гниющих отбросов;

- 12.2 объекты размещения отходов производства и потребления;

- 12.2 мусороперегрузочные станции;

- 12.2 пункты приема утильсырья;

- 12.2 пункты приема металлолома, в том числе цветных металлов;

- 12.2снегоотвалы.

Условно разрешённые виды использования:

- 3.1 предприятия, технологически связанные с мусоропереработкой и вторичным использованием отходов потребления и производства.

Вспомогательные виды разрешённого использования:

- 4.9.1 производственные, административно-бытовые, вспомогательные здания и сооружения для обеспечения деятельности объектов, расположенных в зоне санитарно-технического назначения (сооружения мойки, пропарки и обеззараживания машинных механизмов, склады хранения дезинфицирующих средств);

- 7.2 пункт  охраны общественного порядка;

- 7.5 общественные туалеты;

- 4.9 временные парковки и стоянки для автомобилей;

- локальные очистные сооружения, в том числе для очистки поверхностного стока и дренажных вод;

- санитарно-защитные зеленые насаждения;

- 4.9 коммунальные объекты и объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

- 4.9 объекты благоустройства и озеленения территории, средства визуальной информации.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

	                                       Основные виды разрешенного использования

	Код вида разрешенного использования

земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %

	12,2
	0,01-1 га
	   3 метра
	4 метра
	70

	Условно разрешенные виды использования

	3.1
	0,001 – 1 га
	1 метр
	10 метров
	*

	Вспомогательные виды разрешенного строительства

	4.9.1
	0,1-1,5
	3 метра
	2 этажа
	50

	7.2
	0,1-0,2 га
	1 метр
	3 этажа
	Данные параметры не установлены

	7.5
	Данные параметры не установлены

	4.9
	0,01 – 2,1 га
	3 метра
	4 метра
	70


определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, СН, СНиП, СанПиН  и других нормативных документов.

Примечание:

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров контактных осветителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в  водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

 Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.  

 Зоны санитарной охраны.

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м. Кроме того, размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Уменьшение санитарно-защитной зоны производится в установленном порядке. На участке, намеченном для размещения полигона для бытовых отходов, проводятся санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания. Перспективными являются места, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Целесообразно участки под полигоны выбирать с учетом наличия в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений и земельных насыпей.

Участок для устройства полигона ТБО должен отводиться в соответствии с утвержденным генеральным планом или проектом планировки и застройки города и его пригородной зоны. Полигон для твердых бытовых отходов желательно размещать на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы. 

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника ( биотермической ямы ) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм – 1000 м;

-  скотпрогонов и пастбищ – 200 м;

-  автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м.

Территорию скотомогильника огораживают глухим забором, высотой не менее 2 м  с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиною 0,8-1,4 м. и шириною не менее 1,5 м. с устройством вала из вынутого грунта.

Через траншею перекладывают мост. При строительстве биотермической ямы в центре участка выкапывают яму размером 3,0*3,0 м и глубиной 10 м. Стены ямы выкладывают из материала и выводят выше уровня земли на 40см с устройством отмостки. На дно ямы укладывают слой щебёнки и заливают бетоном. Стены ямы штукатурят бетонным раствором. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия плотно закрывают крышкой. Из ямы выводят натяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м. 

На территории скотомогильников запрещается : 

  - пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.  

Статья 57. Зона скотомогильников (С-3)

Зона включает в себя участки территории поселения, предназначенные для размещения скотомогильников.

Основные виды разрешённого использования:

- 12.2 скотомогильники (биотермические ямы);

- 12.3 помещения для вскрытия трупов животных, хранение дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

Условно разрешённые виды использования:

Данные параметры не подлежат установлению.

Вспомогательные виды разрешённого использования:

- 3.1 объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

- 3.1 ограждения.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

	Код вида разрешенного использования

земельного участка
	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
	Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, %

	Основные виды разрешенного использования

	12.2
	0,06 - 1 га
	3 метра
	3 этажа
	60

	12.3
	              Данные параметры не подлежат установлению


	               Условно разрешённые виды использования:



	                              не устанавливаются



	     Вспомогательные виды разрешённого использования:



	3.1
	0,001 – 1 га
	1 метр
	10 метров
	*


определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, СН, СНиП, СаонПиН и других нормативных документов.

Примечание:

В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров контактных осветителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчётами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в  водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

   Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.  

Зоны санитарной охраны.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника ( биотермической ямы ) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм – 1000 м;

-  скотпрогонов и пастбищ – 200 м;

-  автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м.

Территорию скотомогильника огораживают глухим забором, высотой не менее 2 м в въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиною 0,8-1,4 м. и шириною не менее 1,5 м. с устройством вала из вынутого грунта.

Через траншею перекладывают мост. При строительстве биотермической ямы в центре участка выкапывают яму размером 3,0*3,0 м и глубиной 10 м. Стены ямы выкладывают из материала и выводят выше уровня земли на 40см с устройством отмостки. На дно ямы укладывают слой щебёнки и заливают бетоном. Стены ямы штукатурят бетонным раствором. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия плотно закрывают крышкой. Из ямы выводят натяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м. 

На территории скотомогильников запрещается :

   - пасти скот, косить траву;

   - брать, выносить, вывозить землю и гуммированный остаток за его пределы.  

Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м. Кроме того, размер санитарно-защитной зоны может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. Уменьшение санитарно-защитной зоны производится в установленном порядке. На участке, намеченном для размещения полигона для бытовых отходов, проводятся санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания. Перспективными являются места, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Не используются под полигоны болота глубиной более 1 м и участки с выходами грунтовых вод в виде ключей. Целесообразно участки под полигоны выбирать с учетом наличия в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений и земельных насыпей.

Участок для устройства полигона ТБО должен отводиться в соответствии с утвержденным генеральным планом или проектом планировки и застройки города и его пригородной зоны. Полигон для твердых бытовых отходов желательно размещать на ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, вблизи расположенных населенных пунктов. Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО на территории оврагов, начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в открытые водоемы.

Статья 58. Особые условия использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого  хозяйства.

1. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого  хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению ,и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого  хозяйства, а также проводить любые работы изводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в  электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон  вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких икоррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

2. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия,  связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

3. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дно углубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных  линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров(в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

4. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого  хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Статья 59. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

1. На территории зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (далее – ЗСО) в соответствии с законодательством Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения устанавливается специальный режим использования территории, включающий комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

2. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиН 2.1.4.1110-02 («Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»). При наличии соответствующего обоснования содержание указанного режима должно быть уточнено и дополнено применительно к конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО в составе проекта ЗСО, разрабатываемого и утверждаемого в соответствии с действующим законодательством, и внесено в качестве изменений в настоящие Правила.

3. Режим ЗСО включает: мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения; мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

 -  3.1. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения:

 - 3.1.1. Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения (далее – первый пояс ЗСО):

1) территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

2) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

4) водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

5) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

3.1.2 Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения (далее соответственно – второй пояс ЗСО, третий пояс ЗСО):

1) выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр;

4) запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3.1.3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем разделе, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1) не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

3.2. Мероприятия по санитарно–защитной полосе водоводов:

1) в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

2) не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

